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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО

УЧРЕЖДЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДВЕДОМСТВЕННО КОМИТЕТУ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

	



ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДУБРОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1
Пояснительная записка 

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДУБРОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

01/06-МЗ-ОП1
ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 ЧАСТЬ 1

Пояснительная записка
	Генеральный директор
	К.В. Щербин

	
	

	Главный архитектор проекта
	К.В. Щербин

	Главный инженер  проекта
	В.Н. Фролова

	
	


СОСТАВ ПРОЕКТА:

	Том
	Обозначение
	Наименование 
	Гриф
	Инв.№.

	I
(часть 1)
	01/06-МЗ-ИРД1
	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.
Исходно-разрешительная документация. Начало
	б/г
	01/06-ИРД1

	(часть 2)
	01/06-МЗ-ИРД2
	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.
Исходно-разрешительная документация. Продолжение
	б/г
	01/06-ИРД2

	I
(часть 3)
	01/06-МЗ-ИРД3
	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. Инженерные изыскания и природные условия

	б/г
	01/06-ИРД3

	
	Графическая часть:
	1. геолого-литологическая карта

2. гидрогеологическая карта

3. карта районирования
	б/г
	

	II
	
	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. Основные положения
	б/г
	

	(часть 1)
	01/06-МЗ-ОП1
	Пояснительная записка
	б/г
	01/06-ОП1

	(часть 2)
	01/06-МЗ-ОП2
	Графическая часть
	
	01/06-ОП1

	
	
	1. Ситуационная схема;
	б/г
	

	
	
	2. Схема использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ земель различных  видов собственности. Современное состояние.
	б/г
	

	
	
	3. Схема использования территории с отображением информации об использовании территории и размещении объектов капитального строительства местного значения. Современное состояние. 
	б/г
	

	
	
	4. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории  с учетом  результатов инженерных изысканий;
	б/г
	

	
	
	5. Схема ограничений. Границы территорий объектов культурного наследия,  границы зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.
	б/г
	

	
	
	6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Современное состояние.
	б/г
	

	
	
	7. Схема проекта генерального плана развития территории. Вариант 1;
	
	

	
	
	8. Схема проекта генерального плана развития территории. Вариант 2;
	б/г
	

	
	
	9. Схема проекта генерального плана развития территории. Вариант 3;
	б/г
	

	
	
	10. Схема проекта генерального плана развития территории. Вариант 4;
	б/г
	

	
	
	11. Схема проекта генерального плана развития территории. Основной чертеж;
	б/г
	

	
	
	12. Фрагмент схемы планируемого развития территории. Центр;
	б/г
	

	
	
	13. Схема планируемых границ функциональных зон; 
	б/г
	

	
	
	14. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;
	б/г
	

	
	
	15. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых  подлежит разработке в первоочередном порядке;
	б/г
	

	
	
	16. Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, транспорта, энергетики
	
	

	
	
	17. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия;
	б/г
	

	
	
	18. Схема развития инженерной инфраструктуры. Энергоснабжение;
	б/г
	

	
	
	19. Схема  развития инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение;
	б/г
	

	
	
	20. Схема инженерной подготовки территории;
	б/г
	

	
	
	21. Схема развития транспортной инфраструктуры;
	б/г
	

	(часть 3)
	01/06-МЗ-ОП3

(01/06-МЗ – ИТМ ГО и ЧС)

Текстовая часть:
	Мероприятия защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. (Пояснительная записка)
	
	01/06-ОП3

	
	Графическая часть:


	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;
	
	

	(часть 4)
	01/06-МЗ-ОП4
	Мероприятия пожарной безопасности
	
	01/06-ОП4

	III
	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
	б/г
	01/06-ГП

	
	Текстовая часть:
	ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

	б/г
	

	
	Графическая часть:


	· Схема планировочной организации территории муниципального образования; 
	
	

	
	
	· Схема планируемых границ земель различных категорий;
	б/г
	

	
	
	· Схема границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;
	б/г
	

	
	
	· Схема границ зон с особыми условиями использования и границ территорий объектов культурного наследия;
	б/г
	

	
	
	· Схема границ земельных участков представленных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения жилого, общественно-делового, производственного и рекреационного назначения;
	б/г
	

	
	
	· Схема границ земельных участков представленных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Транспортная инфраструктура;
	б/г
	

	
	
	· Схема границ земельных участков представленных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Энергоснабжение;
	б/г
	

	
	
	· Схема границ земельных участков представленных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Водоснабжение и водоотведение;
	б/г
	

	
	
	· Схема развития инженерной инфраструктуры. Энергоснабжение;
	б/г
	

	
	
	· Схема развития инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение;
	б/г
	

	
	
	· Схема развития транспортной инфраструктуры
	б/г
	

	
	
	· Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;
	б/г
	


ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Диск с  документами в формате Word, материалами для открытого опубликования в формате JPG.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ:

	
	
	

	Главный архитектор проекта
	 К.В. Щербин
	

	Главный инженер проекта
	В.Н. Фролова
	

	Архитекторы
	Путилова Н.А. , Дзеба Е.Ю., Гаврилова Т.А., при участии Пудова К.С.
	


	Инженерно-геологические условия территории
	Стародубцева Г. Т.
	

	Экологическая ситуация
	Лагунов И.
	

	Планировочная структура. Функциональное зонирование 
	Щербин К.В.
	

	Социально-экономические разделы 
	Холодов В. А
Кузьмичева Л.В.
	

	Транспортная инфраструктура
	Тарасовский А.Г.
	

	Использование природных ресурсов и землеустройство
	Тимкина Ю.А.
	

	Историко-культурное наследие
	Путилова Н.А.
	

	Инженерная подготовка территории
	Путина М.В.
	

	Инженерная инфраструктура:
Энергоснабжение, Теплоснабжение и газоснабжение,
Водоснабжение, Водоотведение 
	
Добряков А. Г.
Михайлов Н.
Усанкин А. А.
	

	Мероприятия защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
	ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность»
Мячин В.Н.

	


Документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

ГАП ____________________ Щербин К.В.



подпись

Фамилия И.О.

СОСТАВ ТОМА II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Обозначение
	Наименование 
	Масштаб
	Гриф
	Инв.№.

	Часть 1
 01/06-МЗ-ОП1
	Пояснительная записка
	
	б/г
	01/06-ОП1

	
	Документация по согласованию проекта генерального плана:

1. Протокол заседания Градостроительного совета комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 11.11.2008

2. Протокол рабочего совещания администрации МО «Дубровское городское поселение» от 17.12.2008

3. Решение о назначении публичных слушаний(обсуждений) от 14.04.2009

4. Протокол публичных слушаний(обсуждений) по обсуждению проекта Генерального плана от 29.05.2009

5. Публикация в газете «Вести Дубровки» заключения о результатах публичных слушаний(обсуждений)

6. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Рассмотрение предлагаемых решений по транспортному развитию

7. Комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской области.. Предварительное заключение

8. ОАО «Ленгипротранс». Принципиальное согласование

9. Комитет по градостроительству и архитектуре Ленинградской области.  Принципиальное согласование транспортной инфраструктуры

10. ОАО «РЖД». Принципиальное согласование развития территорий поселения

11. - ЗАО «НИПИ Территориального развития и транспортной инфраструктуры». Согласование развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

12. ГУ МЧС. Экспертное заключение по разделу ИТМ ГОЧС 

13. ООО «Гран». Согласование раздела «Водоснабжение и канализация»

14. ОАО «Ленэнерго». Согласование раздела «Электроснабжение»

15. Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.  Предварительное согласование
16. Протокол совещания в Управлении архитектуры и градостроительства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.06.2010г. Согласование проекта генерального плана

17. ОАО «НИИПГрадостроительства» Согласование проектных решений генплана для учета в Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального района

18. Согласование материалов проекта генерального плана органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющими общую границу с Дубровским городским поселением:

- администрацией муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области;

- администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»;

- администрацией муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
	
	б/г
	

	Часть2
01/06-МЗ-ОП2
	1. Ситуационная схема;
	1:50 000
	б/г
	01/06-ОП2

	
	2. Схема современного использования территории муниципального образования с отображением земель различных категорий и землепользования.
	1:5000
	б/г
	

	
	3. Анализ комплексного развития территории. Схема с отображением информации об использовании территории;
	1:5000
	б/г
	

	
	4. Анализ комплексного развития и современного использования территории. Схема с отображением границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства и иных ограничений;
	1:5000
	б/г
	

	
	5. Анализ комплексного развития и современного использования территории. Схема с отображением результатов инженерных изысканий;
	1:5000
	б/г
	

	
	6. Схема генерального плана развития территории. Вариант 1;
	1:10000
	б/г
	

	
	7. Схема генерального плана развития территории, Вариант 2;
	1:10000
	б/г
	

	
	8. Схема генерального плана развития территории, Вариант 3;
	1:10000
	б/г
	

	
	9. Схема генерального плана развития территории. Вариант 4;
	1:5000
	б/г
	

	
	10. Схема генерального плана развития территории. Основной чертеж;
	1:5000
	б/г
	

	
	11. Фрагмент схемы планируемого развития территории. Центр;
	1:5000
	б/г
	

	
	12. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;
	1:5000
	б/г
	

	
	13. Схема с отображением границ  зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;
	1:5000
	б/г
	

	
	14. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых  подлежит разработке в первоочередном порядке;
	1:5000
	б/г
	

	
	15. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия;
	1:5000
	б/г
	

	
	16. Схема развития инженерной инфраструктуры. Энергоснабжение;
	1:5000
	б/г
	

	
	17. Схема  развития инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение;
	1:5000
	б/г
	

	
	18. Схема инженерной подготовки территории;
	1:5000
	б/г
	

	
	19. Схема развития транспортной инфраструктуры;
	1:5000
	б/г
	

	(часть 3) 

01/06-МЗ-ОП3

(01/06-МЗ – ИТМ ГО и ЧС)


	Мероприятия защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. (Пояснительная записка)
	
	б/г
	01/06-ОП3

	
	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;
	1:5000
	б/г
	

	(часть 4)

 01/06-МЗ-ОП4
	Мероприятия пожарной безопасности
	
	б/г
	01/06-ОП4


СОДЕРЖАНИЕ 

13ВВЕДЕНИЕ


151.
Общие сведения


162.
Анализ состояния территории, проблем и направлений 
ее комплексного развития


172.1.
Природные условия и ресурсы


172.1.1.
Физико-географические условия


172.1.2.
Климат


182.1.3.
Гидрологическая характеристика и геологические условия


202.1.4.
Геолого-геоморфологическая характеристика


212.1.5.
Инженерно-геологические условия и районирование


222.1.6.
Минерально-сырьевые ресурсы.


222.1.7.
Ландшафтная характеристика. Растительный и животный мир.


232.2.
Планировочная структура и использование территории 
по функциональному назначению


232.2.1.
Планировочная структура


242.2.2.
Анализ использования существующей территории поселения по функциональному назначению


22.2.3.
Озеленение

5
22.3.
Социально-экономическая ситуация

6
262.3.1.
Экономическая база


272.3.2.
Промышленность


292.3.3.
Население и трудовые ресурсы


322.3.4.
Жилищный фонд


342.3.5.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (в дальнейшем – сокращенно МО «Дубровское городское поселение») подготовлен на основании решения главы администрации МО «Дубровское городское поселение» (постановления от 07.06.2006 № 94 и от 06.07.2009 № 73). 
Исполнителем проекта генерального плана является открытое акционерное общество «Архитектурно-градостроительное проектное бюро» (в дальнейшем – сокращенно ОАО «АрхиГрад»), определенное на основании открытого конкурса, проведенного в порядке, установленном федеральным законом Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг для муниципальных нужд. 
Разработка проекта генерального плана осуществлена ОАО «АрхиГрад» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области регулирования градостроительной деятельности, законодательства Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а также в соответствии с требованиями муниципального контракта от 23.08.2006 № 01/06-мз и задания на проектирование генерального плана.
В проекте генерального плана были использованы ранее разработанные документы градостроительного и социально-экономического развития территории поселения: 

Концепция социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области, разработанная ГП «РосНИПИУрбанистики» и одобренная постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.1998 № 20. 

Генеральный план поселка, разработанный в 1990 году институтом «Ленгражданпроект», согласованный в Главленоблархитектуре и одобренный Постановлением Дубровского поселкового совета народных депутатов от 25 июня 1993 года № 23. 
При подготовке проекта генерального плана МО «Дубровское городское поселение» учитывались положения о территориальном планировании, содержащиеся:

· в схеме территориального планирования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

· в проекте генерального плана смежного поселения – муниципального образования «Разметелевское сельское поселение», документации по которым осуществляется одновременно с проектом генерального плана МО «Дубровское городское поселение».
Подготовка проекта генерального плана осуществлялась на основании результатов инженерных изысканий с учетом комплексных программ развития муниципального образования на период 2010-2030 гг. («Стратегии социально-экономического развития МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2010-2030 гг.»). 

Проект генерального плана разрабатывался в соответствии с требованиями Федерального закона 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», другими Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области градостроительного регулирования, законодательством Ленинградской области, нормативными правовыми актами муниципального образования поселения и района, а также в соответствии с требованиями муниципального контракта и задания на проектирование. Проект генерального плана подготовлен с учетом предложений и замечаний заинтересованных лиц и отдельных землепользователей.

Раздел ИТМ ГОЧС проекта генерального плана подготовлен ООО «Стройбезопасность» с учетом требований СП 11-112-20018 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» на основании утвержденного технического задания на разработку данного раздела.
Проект настоящего генерального плана предусматривает следующие проектные периоды освоения территории:

I этап (первоочередные мероприятия) – 10 лет – 2020 год.
II этап (расчетный срок) – 20 лет – 2030 год.
1. Общие сведения
МО «Дубровское городское поселение» входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области, располагается на правом берегу реки Невы, в 63 км к юго-востоку от г. Санкт- Петербурга по железной дороге. По автомобильной дороге вдоль правого берега реки Невы вверх по течению расстояние от г. Санкт-Петербурга составляет 35 км. 

Северная, западная и южная границы поселения являются смежными границами с МО «Разметелевское сельское поселение». На востоке поселение граничит с муниципальным образованием «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области.
Границы муниципального образования установлены Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований «Всеволожский муниципальный район» и «Выборгский муниципальный район» и муниципальных образований в их составе»
Площадь территории муниципального образования – 894 га.

В состав муниципального образования входят два населенных пункта: городской поселок Дубровка и поселок Пески. 

Площадь городского поселка Дубровка составляет 599 га (по данным Госкомстата)
.
Площадь поселка Пески по данным администрации МО «Дубровское городское поселение» составляет 65 га

Численность постоянно проживающего населения по данным справочника административно-территориального деления Ленинградской области на 1 января 2007 г. – 5500 человек. 
Краткая историческая справка

Первое упоминание о селении Дуброва, приписанном к Спасо-Городецкому погосту Ореховского уезда, содержится в Новгородской писцовой книге 1500 года.
В 1929 году к поселениям подвели железную дорогу. Железнодорожную станцию назвали Невская   Дубровка.
Деревня Выборгская  войны эти события вошли как одни из самых ее трагических страниц, имеющие название «Невский пятачок». 
это место жесточайших боев за оборону Ленинграда. В историю Великой Отечественной войны,  уничтожена в период Великой Отечественнойполностью была Дубровка, так она называлась до того, как
Число  офицеров. Это огромная цифра для поля боя площадью 1,6 квадратного километра.и примерно 40 тысяч немецких солдат и этого небывалого противостояния трудно вообразимо. Историки колеблются в подсчетах, называя цифры до 400 тысяч, но на самом деле за 330 дней боев погибло около 50 тысяч советских воинов жертв
В городском поселке  памятных существует несколько Дубровкезнаков, посвященных героической эпопее. В 1956 году создан мемориал на месте братских воинских захоронений, где преданы земле 6256 воинов, имена которых высечены на гранитных плитах. Памятник в полутора километрах от поселка, там, где в военное время находился полевой госпиталь, представляет собой стилизованную часовню. В храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» хранится Памятная книга, в которую вписаны тысячи имен героев «Невского пятачка». К внесению в списки готовится еще около 8000 установленных имен  и фамилий. В память 330-го стрелкового полка в поселке заложен парк с гранитной стелой. На невском берегу, на месте одной из восьми переправ на левый берег, существовавших во время войны, в 2004 году воздвигнут Поклонный крест. 
Более подробно о возникновении МО «Дубровское городское поселение» и истории его развития написано в разделе «Историко-культурное наследие».
2. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития 

В ходе анализа состояния территории МО «Дубровское городское поселение» выявления проблем и направлений ее развития были использованы материалы:

· ранее разработанной градостроительной документации, 
· материалы фонда комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области,
· нормативно-правовые документы органов местного самоуправления муниципального образования,
· литературные источники из библиотечного фонда поселения,
· сведения, собранные авторским коллективом разработчика проекта генерального плана, 
· информация и исходные данные структурных подразделений администрации муниципального образования, а также других организаций и учреждений.

Подготовка документов проекта генерального плана осуществлялась с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в разрабатываемой схеме территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в состав которого входит МО «Дубровское городское поселение». Учитывались программы «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Дубровское городское поселение» на 2010-2030 годы», областные программы по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на период до 2015 года.
Подготовка проекта генерального плана осуществлялась в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, федеральными, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 
Для обоснования проектных градостроительных решений в составе работ по подготовке проекта генерального плана МО «Дубровское городское поселение» были использованы материалы сводного заключения по следующим видам инженерных изысканий:
· инженерно-геодезическим; 
· инженерно-геологическим; 
· инженерно-гидрометеорологическим; 
· инженерно-экологическим.
Подготовка проекта генерального плана осуществлялась на топографической съемке М 1:5000, выполненной ООО «ТАЙВОЛА» от февраля 2009 г. (карта составлена по масштабам 1:500-1:25000) в местной системе координат 1964 г., в Балтийской системе высот 1977 г. Топографические материалы приняты и зарегистрированы комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области за рег. № 738/07 от 05.06.2009.
Технический отчет по инженерно-геологическим условиям территории подготовлен по материалам съемки М 1:25000, выполненной Трестом «ЛенТИСИЗ» в 1968 г., имеющим лицензию на выполнение такого вида работ за № ГС 1-77-01-28-0-7826692767-033374-2 
от 12.02.2008. 
При составлении сводного отчета (заключения) по инженерным изысканиям использованы материалы инженерных изысканий, проводимых ГПИ «Гипродрев» 1977 г. на площадке мебельного объединения «Невская Дубровка». Материалы находятся в фонде Ленкомархитектура арх. 1208, арх. 3056. Использованы также фондовые материалы МО «Всеволожский муниципальный район».
Для определения гидрологических и метеорологических условий территории использовались архивные данные метеостанции «Петрокрепость». Анализировались и обобщались технические характеристики проектируемых зданий на территории поселения из состава расчетных гидрологических и метеорологических характеристик. Особых гидрологических изысканий на территорию не требуется, в связи с отсутствием сложных геологических условий.
При проведении экологических изысканий анализировалась информация об особенностях, планируемых к размещению на территории поселения объектов капитального строительства, которые могут повлиять на экологическую обстановку. Исследовались материалы имеющихся сведений о существующих экологических обследованиях на промышленных предприятиях, о системе сбора, складирования и утилизации отходов, сведения о возможных аварийных ситуациях. Анализировались фондовые материалы, находящиеся в ведении администрации муниципального образования, литературные материалы по экологическим исследованиям в сходных условиях. 
2.1. Природные условия и ресурсы

2.1.1.
Физико-географические условия

Городской поселок Дубровка и поселок Пески входящие в состав МО «Дубровское городское поселение», расположены в южной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
В геоморфологическом отношении территория представляет собой восточную часть Приневской террасированной равнины, сформировавшейся в результате абразионно-аккумулятивной деятельности Балтийского ледникового озера. Поверхность территории ровная, с общим уклоном в сторону реки Нева, за исключением южной части, где сохранились воронки и углубления от траншей. Абсолютные отметки изменяются от 10-13 м вдоль берега до 16-17 м в удалении от реки на 2-3 км.

 Правобережье Невы отличаются ровным ступенчато-террасированным рельефом. Здесь широко распространены болота. Общий фон низин нарушается островными холмисто-камовыми возвышенностями. Преобладают верховые болота. В юго-восточной части района встречаются болота переходного и низинного типа.
Правый берег Невы преимущественно крутой и обрывистый.
2.1.2.
Климат

Климат района МО «Дубровское городское поселение» умеренно-континентальный с влиянием морского, благодаря близости Балтийского моря и преобладанию ветров юго-западного и западного направлений.

Территория находится во II климатической зоне. Лето прохладное, зима с частыми оттепелями.

Наиболее теплый месяц – июль, средняя температура воздуха +17(С.

Наиболее холодный месяц – февраль, средняя температура - 8,6(С.
Продолжительность безморозного периода, в среднем, составляет 146 дней. Годовая сумма осадков составляет 582 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года /426 мм/, наименьшее – в холодный /156 мм/.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября, последние в первой декаде мая.

Снежный покров устанавливается в последних числах октября и исчезает в середине мая. Наибольшей высоты он достигает в феврале – 38 см. Преобладают ветры юго-западного и западного направлений, менее всего наблюдаются ветры восточного направления. Средняя скорость ветра колеблется от 3,9 м/сек – в августе, до 5,4 м/сек – в зимние месяцы.
Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременными установлениями снежного покрова. К концу апреля большая часть территории освобождается от снежного покрова. 

Лето, за начало которого принимается переход средней суточной температуры воздуха через 10°, наступает в первой декаде мая. 

Средняя продолжительность лета на территории бассейна р.  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.oceanographers.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcontent%26task%3Dview%26id%3D329&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5&l10n=ru&sign=546bab243ce3604b0a329a1fb4bd217c&keyno=0" \l "YANDEX_3"  Нева  составляет около 3-х месяцев.

Климатические условия благоприятны для проживания на территории поселения, организации различных видов хозяйственной и экономической деятельности.

2.1.3.
Гидрологическая характеристика и геологические условия
Поверхностные воды

Гидрографическая сеть в пределах территории МО «Дубровское городское поселение» представлена рекой Невой и ее притоком: рекой Дубровка с впадающим в нее ручьем Двойным и мелиоративными канавами. 
Долина реки Невы в пределах поселения террас не имеет. Русло врезано в отложения четвертичного возраста и имеет глубину до 15 м. Высота правого берега достигает 10 м относительно меженного горизонта реки. Берег, в основном, крутой и имеет устойчивый откос.

Река Дубровка берет начало от местного водораздела на западе территории и впадает на территории городского поселка Дубровка в реку Неву. Протяженность реки порядка 7 км, на всем протяжении она очень извилиста. Ширина русла в верховье 2-3 м, в устьевой части – до 30-40 м.
Первые 3-4 км река течет в берегах высотой от 0,5 до 1,0 м, ниже по течению берега становятся более высокими, крутыми и к устьевому участку достигают высоты 5-10 м.

Глубина русла в верхнем и среднем течении 0,35-1,0 м, в нижнем до 1,5 м.

Ручей Двойной обязан своим названием двум ручьям, берущим свое начало с местного водораздела на юго-западе исследуемой территории и сливающимся в 100 м от общего устья. На всей водосборной площади имеются мелиоративные канавы, по которым в оба ручья сбрасываются поверхностные воды. Протяженность левого ручья 4,2 км, правого 2,4 км.

Берега крутые, в верховье высотой 0,5-1,0 м, на нижних участках от 2 до 4 м. Ширина русел 1-2 м, глубина 0,2-0,5 м. Пойма отсутствует. В засушливое время оба ручья пересыхают.

По данным многолетних наблюдений гидрометеорологической станции «Петрокрепость» река Нева замерзает в конце декабря и вскрывается ото льда в середине апреля.

Средний годовой уровень воды в реке Неве составляет 3-13 м. Колебание уровня воды в реке в течение года не превышает 1,45 м. Сезонные колебания уровня воды в Неве и связанные с ними изменения ширины, глубины и скорости течения определяют ее водной режим. Ежегодно повторяющиеся половодье и паводки связанны с этими явлениями. Изучение водного режима позволяют осуществить мероприятия по предотвращению затоплению территории. 
Подземные воды

В пределах исследованной территории в толще четвертичных отложений в гидрогеологическом разрезе выделяются сверху вниз:

· воды, приуроченные к насыпному слою;

· воды торфяно-болотных отложений;

· водоносный горизонт озерных песков ладожской трансгрессии;

· воды спорадического распространения, приуроченные к прослойкам и линзам песков в суглинках времени балтийских ледниковых озер;

· воды спорадического распространения, приуроченные к прослойкам и линзам песка, реже супеси, в мореных суглинках лужской стадии;

· водоносный горизонт, приуроченный к озерно-ледниковым пескам и супесям, а также к флювиогляциальным гравийно-галечниковым отложениям верхне-среднечетвертичного возраста /второй от поверхности/;

· воды спорадического распространения, приуроченные к прослойкам и линзам песков в моренных суглинках московского оледенения.
1. Воды, приуроченные к насыпному слою имеют локальное распространение

Они встречены только на отдельных участках в пределах контура распространения насыпных грунтов. Глубина залегания уровней от 2,0 до 1,7 м. Мощность водовмещающего слоя от 0 до 1,5 м. Существует прямая гидравлическая связь между водами насыпного слоя и водоносным горизонтом современных озерных песков, т. к. последние подстилают насыпной слой.
2. Воды торфяно-болотных отложений.

Также имеют локальное распространение. Водосодержащие торфяники встречены скважинами только на юго-западе территории. Глубина залегания уровней 0,2 м от поверхности. Мощность водовмещающего слоя 0,3-0,8 м.

Болотные образования повсеместно подстилаются озерными песками ладожской трансгрессии, поэтому между водами торфяников и водоносным горизонтом озерных песков существует прямая гидравлическая связь.
3. Водоносный горизонт озерных песков ладожской трансгрессии
Водоносный горизонт /первый от поверхности/ озерных песков имеет широкое площадное распространение в пределах рассматриваемой территории. Водовмещающие озерные пески сплошным чехлом покрывают исследуемую территорию. По составу они мелкие и пылеватые. Их мощность изменяется от 0 до 14,4 и более метров.

Водоносный горизонт со свободной поверхностью получает питание за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Грунтовый поток направлен к руслам pек (Невы и Дубровки), дренируется ими.

В прибрежной зоне глубина залегания зеркала водоносного горизонта изменяется от 2,0 до 6,8 м, а на водораздельных участках составляет 0,3 -0,5 м.

По химическому составу воды рассматриваемого горизонта относятся к сульфатно-кальциевым, сульфатно-натриевым и гидрокарбонатно-кальциевым.

Воды пресные, от очень мягких до умеренно жестких. По отношению к бетону (в соответствии с СН 249-68) агрессивны по углекислому, выщелачивающему и общекислотному видам.

Для питьевого водоснабжения они не пригодны, т. к. подвержены постоянному загрязнению производственными и фекальными водами.

4. Воды спорадического распространения, приуроченные к мелким прослойкам и линзам песков, реже супесей, в суглинках времени балтийских ледниковых озер, встречены на глубине от 1,4 до 7,5 м. Глубина установившегося уровня составила 0,7 м при величине напора 0,7 м.

5. Воды спорадического распространения, приуроченные к линзам и прослоям песков, реже супесей, в моренных суглинках лужской стадии, встречены на глубинах от 1,5 до 7,3 м. Глубина установившегося уровня изменяется от 0,2 до 4,8 м, величина напора 1,3-1,5 м.

6. Воды спорадического распространения в озерно-ледниковых суглинках верхне-среднечетвертичного возраста пробуренными скважинами встречены не были, но не исключена возможность их наличия в отдельных мелких прослойках песка.

7. Водоносный горизонт /второй от поверхности/, приуроченный к озерно-ледниковым пескам и супесям, а также к флювиогляциальным гравийно-галечниковым отложениям верхне-среднечетвертичного возраста, вскрыты многими скважинами в центральной и южной частях исследованной площади.

Питание второго водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации вод из первого водоносного горизонта, а разгрузка идет в реку Нева и частично в реку Дубровка.
По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, пресные, мягкие, не агрессивны по отношению к бетону и не оказывают на  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fspravochnik-120-zhbi-zhelezobeton%2F104.htm&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83&l10n=ru&sign=f95095fa98f0a0eb60d55ca7bcdadd8e&keyno=0" \l "YANDEX_57" бетон разрушительного действия. 
По геолого-гидрогеологическим условиям отбор подземных вод определенного состава, отвечающего установленным кондициям, в количестве, достаточном для экономически целесообразного их использования на территории поселения отсутствуют. 
Месторождений подземных вод на территории МО «Дубровское городское поселение», стоящих на Государственном балансе и учитываемых Государственным кадастром месторождений полезных ископаемых, не числится. 
2.1.4.
Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом строении, в пределах пройденных скважинами глубин на площадке мебельного объединения «Невская Дубровка» (по материалам из фондов Ленкомархитектуры арх. 1208, арх. 3056 из отчетных данных инженерных изысканий, выполненных ГПИ «Гипродрев» в 1977 году), участвуют отложения четвертичного возраста, мощность которых составляет не менее 45 м.

Четвертичные отложения подстилаются отложениями нижнего кембрия, представленными зеленовато-серыми глинами с прослоями песчаника.
· Четвертичные отложения – Q4;

· Современный отдел – Q4;

К современному отделу относятся техногенные образования, болотные, аллювиальные и озерные отложения Ладожской трансгрессии:

Техногенные отложения вскрыты буровыми скважинами на юго-востоке поселке в районе Дубровского деревообрабатывающего комбината, представлены строительным мусором и насыпными грунтами, максимальная мощность 1,8 м.

Болотные отложения представлены торфом. Занимают небольшие участки на юго-западе городского поселка. Болота верхового типа, мощность торфа до 1 м.

Современные аллювиальные отложения – встречаются лишь на бечевнике реки Нева, представлены пылеватыми и мелкими песками, мощностью до 0,5 м.

Озерные отложения Ладожской трансгрессии – отложения Ладожской трансгрессии представлены пылеватыми песками средней плотности, реже как плотные и рыхлые, и мелкими песками – рыхлыми, средней плотности и плотные;

Отложения балтийских ледниковых озер – подстилаются лужской мореной и перекрыты озерными отложениями ладожской трансгрессии, широко развиты на севере, несколько меньше на юге и отсутствуют в центральной части территории, мощность достигает 5,4 м.

Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками и значительно реже супесями и часто имеют слоистую текстуру.

Ледниковые отложения Лужской стадии – В пределах исследуемой территории лужская морена залегает на средне-верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложениях и перекрыта отложениями балтийских ледниковых озер или современными озерными отложениями Ладожской трансгрессии.

На поверхность морена выходит у подножья береговых склонов реки Невы.

Кровля морены неровная. Мощность отложений достигает 12,0 м. В пределах городского поселка Дубровка лужская морена представлена суглинками серого цвета с включением гравия и гальки, с редкими мелкими линзами пылеватого и мелкого песка. 

Верхне-среднечетвертичные отложения / нерасчлененные/ .
Озерно-ледниковые отложения имеют повсеместное распространение и представлены пылеватыми и мелкими песками, слоистыми супесями, слоистыми и неяснослоистыми суглинками, мощность превышает 20 м.

2.1.5.
Инженерно-геологические условия и районирование

По совокупности природных факторов, определяющих характер инженерной подготовки территории и пригодности ее для застройки, применительно к вышеуказанной схеме районирования, в пределах исследованной территории выделяются три района.

Район I – занимает полосу шириной от 200 до 600 м, окаймляющую правый берег реки Невы и берег реки Дубровки. 

Общая площадь 1-го района 4,6 км2, что составляет 14% всей территории.

Район характеризуется благоприятными природными условиями: рельеф спокойный относительное превышение составляет 2-5 м, при абсолютных отметках поверхности 10-15 м, уклоны местности не превышают 10%, заболоченность отсутствует, проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов не наблюдается.

Грунты, слагающие активную зону, представлены озерными, озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями, достаточно устойчивыми и допускающими возведение зданий и сооружений обычного типа без устройства искусственных оснований и сложных фундаментов.

Глубина залегания уровня грунтовых вод более 2 м.

Таким образом, при освоении территории в этом районе, кроме обычной планировки и организации поверхностного стока, может потребоваться устройство несложных дренажей. 

Район II – занимает площадь 28,0 км2, что составляет 85% всей рассматриваемой территории.

Главным неблагоприятным природным фактором для строительства, характерным для всего района, является высокое положение уровня грунтовых вод (менее 2 м от поверхности). Кроме указанного фактора, для небольших разобщенных участков, находящихся в пределах данного района, характерна заболоченность с мощностью торфа менее 1,5 м и наличие насыпных грунтов, мощностью слоя, превышающего глубину заложения фундаментов.

Застройка территории II-го района, занимающего большую часть исследованной территории, потребует сооружения дренажной системы, с целью понижения уровня грунтовых вод. При этом следует рекомендовать устройство самотечного дренажа, водоприемником при этом будет служить река Нева.

Район III -– к нему относится полоса правого берегового склона долины реки Невы, бечевник у подошвы склонов, а также полоса шириной несколько десятков метров вдоль извилистых крутых берегов реки Дубровки.

Общая площадь района III составляет 0,4 км2 или около 1% всей исследованной территории.

Неблагоприятными природными факторами здесь являются: уклон поверхности берегового склона превышающий 20% и затопляемость паводковыми водами отдельных участков, расположенных в пределах подошвы берегового склона, чаще одного раза в 25 лет.

В пределах III района не целесообразно осуществление жилищного строительства.
Границы районов и подрайонов указаны на Схеме комплексной оценки территории (том II, часть 1).
Глубина заложения фундаментов в соответствии с литологическим строением и гидрогеологическими условиями района должна быть не меньше расчетной глубины промерзания грунтов, которая, для МО «Дубровское городское поселение» составляет: для суглинков- 1,2 м, для песков и супесей – 1,5 м.
2.1.6.
Минерально-сырьевые ресурсы 
По данным Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) месторождения подземных вод в пределах МО «Дубровское городское поселение», стоящих на Государственном балансе и учитываемых Государственным кадастром месторождений полезных ископаемых (ГКМ), не числится.

Территория не обладает достаточным запасом минерально-сырьевых ресурсов (грунтовых строительных материалов), пригодных для разработки.

2.1.7.
Ландшафтная характеристика. Растительный и животный мир

Территория расположена в пределах восточной части Приневской равнины. Она представляет собой полосу шириной от одного до четырех километров, вытянутую на 12 км вдоль правого берега реки Невы.

Рельеф местности ровный. Исключение составляют отдельные участки на юге рассматриваемой территории, где в результате минувшей войны сохранились воронки от бомб и снарядов, а также углубления от блиндажей.

Наблюдается небольшой уклон поверхности территории к реке Неве. Наиболее низкие абсолютные отметки (10-13 м) прослеживаются вдоль берега, наиболее высокие (16-17 м) с удалением от реки на 2-3 км. Заболоченные участки встречены только на юго-западе рассматриваемой территории. Болота верхового типа. Долина реки Невы в пределах рассматриваемого района террас не имеет. Из растительного мира преобладают березовые и сосново-березовые травянисто-кустарниковые породы деревьев. 
Под воздействием хозяйственной деятельности территория поселения, включая берега Невы, меняет свое естественное состояние ландшафта. В прошедшие времена почти все ландшафты на берегах Невы создавались искусственно. Из великолепных загородных парков знати, украшавших когда-то берега Невы, мало что уцелело. Современное состояние территории береговой части Невы, несомненно, требует благоустройства и восстановления ландшафтного восприятия.
Хозяйственная деятельность людей на территории поселения сильно сказалась на составе животного мира, количестве животных и их распределении. Животный мир в окрестностях громадного мегаполиса, на прибрежных территориях реки Невы значительно беднее, чем в слабо заселенных северных и северо-восточных районах Ленинградской области.
На лесных участках территории поселения обитают белки. Иногда на территории лесных участков встречается лисица, хорь, заяц, крот, различные грызуны (полевая и лесная мыши, крыса и др.), реже – рысь, ласка, выдра. Промыслового значения они не имеют. Много птиц различных видов: глухари, рябчики, тетерева, гуси, утки, кулики и другие.
Лишь немногие птицы зимуют (ворон, воробей, синица, снегирь, дятел); большинство же покидает края уже с конца августа. В конце октября последними улетают дрозды. Обратно они прилетают в самом начале весны. Прилет всех видов птиц заканчивается лишь в конце мая.
Из-за быстрого течения, холодной воды, отсутствия тихих заводей и водной растительности в Неве видовое разнообразие рыб небольшое. Постоянные обитатели Невы (окунь, ерш, плотва и другие) нетребовательны к условиям внешней среды. В Неве преобладают проходные рыбы: корюшка, ряпушка, минога.

По данным Кировского лесничества, договоры по аренде леса для использования под охотничьи хозяйства отсутствуют.

2.2. Планировочная структура и использование территории по функциональному назначению
2.2.1.
Планировочная структура

На решение планировочной структуры населенных пунктов оказывают влияние следующие факторы: 
· место населенного пункта в системе расселения; 
· природно-климатическая характеристика территории; 
· профиль  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.BestReferat.ru%2Freferat-33012.html&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&l10n=ru&sign=df79538ea5b25f9c8319ab1edc11301a&keyno=0" \l "YANDEX_33"  и  величина градообразующей группы предприятий; 
· организация транспортных связей между жилыми районами  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.BestReferat.ru%2Freferat-33012.html&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&l10n=ru&sign=df79538ea5b25f9c8319ab1edc11301a&keyno=0" \l "YANDEX_36" и местами приложения труда с учетом перспективного развития поселения, а также требований по охране окружающей среды; условия инженерного оборудования территории; требования экономики строительства; архитектурно-художественные требования. 
В целом планировочная структура МО «Дубровское городское поселение» представляет собой открытую регулярную систему, сформированную улицами, идущими параллельно берегу Невы, и перпендикулярными им проездами.
Основными факторами, влияющими на формирование планировочной структуры территории поселения, являются сложившиеся транспортные связи между жилыми районами  местами приложения труда. Это – железная дорога и проходящая вдоль нее по территории городского поселка Дубровка улица Томилина, переходящая в грунтовую дорогу до поселка Пески; улица Ленинградская, являющаяся продолжением автодороги Санкт-Петербург – Дубровка, проходящая в широтном направлении перпендикулярно берегу Невы; улица Советская, проходящая параллельно берегу, соединяющая кварталы жилой застройки с городским парком и выходящая к промышленной зоне. На пересечении улиц Ленинградской и Советской городского поселка Дубровка располагается центральная площадь, являющаяся планировочным центром поселения. Существенным элементом является река Дубровка, живописно рассекающая регулярную структуру по диагонали и образующую при впадении в Неву характерную «стрелку». 
и
Из ранее разработанных документов градостроительного развития поселения «Проект размещения строительства на XIII пятилетку с предложениями до 2000 года, подготовленный ФГУП «РосНИПИУрбанистика» имел предложения по развитию поселения с учетом использования свободных территорий. Проектом были заложены основные предпосылки градостроительного освоения территории такие как: завершение формирования северной жилой группы в кварталах 14-18 и создание законченного градостроительного комплекса. Так же планировалось сформировать общественно-культурный центр, в котором предусматривалось строительство 4-5 этажных домов, кварталы высокоплотной застройки и развитие индивидуального жилищного строительства.

Планируемое строительство на свободной территории за рекой Дубровка, вдоль береговой линии реки Невы так и не было реализовано. Переход от плановой экономики к рыночной, повлиял на развитие данных территорий так, что практически остановилось массовое жилищное строительство, за исключением индивидуальной жилой застройки.
2.2.2.
Анализ использования существующей территории поселения по функциональному назначению
МО «Дубровское городское поселение», состоящее из двух населенных пунктов, мало увязанных между собой транспортным сообщением и социально-бытовой сферой. Характерно отсутствие хороших транспортных связей между ними. 
Послевоенная застройка городского поселка Дубровка формировалась как рабочий поселок.
Застройка городского поселка осуществлялась по типовому классическому образцу: наличие промышленного предприятия в сочетании с застройкой малоэтажными домами, строительством объектов социально-культурного обслуживания (поликлиника, больница, школа, детский сад, баня и другие). 
По состоянию на начало проектного периода произошли следующие изменения. Здания поликлиники  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_12"  были капитально отремонтированы и реконструированы. Часть объектов социально- культурного обслуживания изменили свое назначение: в 1999 году единственный книжный магазин был преобразован во временную церковь, а в 2005 году снесено почти полностью разрушенное пустовавшее двенадцать лет здание Дома культуры, построенное в 1959 году. На его месте (Советская улица, № 38) сегодня сияет золочеными куполами храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибшим», освященный в 2010 году (архитектор В. В. Михалин). Храм стал композиционной доминантой в образовании площади, названной именем летчика-истребителя, Героя Советского Союза Дмитрия Ефимовича Оскаленко. 
От площади к железной дороге проходит улица Ленинградская. Улица Томилина, идущая вдоль железной дороги, доводит до промышленной территории и превращается в дорогу, соединяющую административный центр – городской поселок Дубровка с поселком Пески. 
Существующая планировочная застройка поселка Пески сформирована как зона индивидуального жилищного строительства, объединенная четкой улично-дорожной сетью. 
Недостатком планировки территории является отсутствие объектов социального обеспечения. Однако нарушать сложившуюся систему застройки представляется нецелесообразным. Размещение необходимых объектов капитального строительства местного значения социальной сферы возможно предусмотреть на близлежащих территориях лесного фонда.
В настоящее время вся функциональная организация территории поселения представляет собой целесообразное размещение основных частей городского поселка Дубровка, включающее жилую и промышленную зоны. Южная часть городского поселка Дубровка – это промышленная зона, организуемая площадкой деревообрабатывающего производства, территориями коммунально-складских объектов; северная часть городского поселка – жилая зона, которая делится железной дорогой на две части: восточную, представленную многоквартирными малоэтажными и жилыми домами средней этажности и западную – район застройки индивидуальными жилыми домами. 
На южной части МО «Дубровское городское поселение» разместился поселок Пески. Застройка его представлена индивидуальными жилыми домами с улично-дорожной сетью. 
Остальная часть МО «Дубровское городское поселение» занята землями лесного фонда, территории которых покрытыми кустарниками и лугами. Территории сельскохозяйственного назначения занимают небольшие площади 17,5 га; находятся в муниципальной собственности, используются для выпаса скота. 

Сводный анализ существующей планировочной структуры и функционального использования территории поселения
	Положительные характеристики
	Негативные стороны

	Регулярная планировка в сложившейся центральной части городского поселка Дубровка
	Сформировавшаяся стихийная застройка северной жилой группы индивидуальными жилыми домами, между железной дорогой и рекой Дубровка.

	Сформированная система улично-дорожной сети в поселке Пески
	

	Существующее четкое зонирование территории, сохранившееся со времени строительства городского поселка Дубровка
	Отсутствие сформированной системы рекреационных зон

– существующий городской парк более чем на 50% находится в санитарно-защитной зоне градообразующего предприятия; 

– зона размещения спортивных сооружений недостаточна по площади и ее местоположение неудачно с точки зрения современного градостроительного развития;
– отсутствуют обустроенные пляжи и места отдыха с использованием береговых территорий реки Невы;
– наиболее привлекательные для рекре​аци​он​ных целей территории в настоящее время не используются, либо используются «диким» образом, что представляет существенную угрозу для окружающей среды и наносит ущерб территориям высокой ландшафтной и эстетической ценности*

Слаборазвитая общественно- деловая зона в центральной части поселения – существую​щие общественно-деловые объекты пред​ставлены стихийным рынком, церковью и зданием администрации, расположенными вокруг центральной площади с незначитель​ным количеством учреждений обслуживания, встроенных в первые этажи зданий вдоль центральных улиц.


*
Также необходимо отметить наметившуюся опасную тенденцию застройки частными индивидуальными домами наиболее ценных территорий, в пределах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов без сохранения возможности использования этих территорий для общественных нужд.

2.2.3.
Озеленение

Ассортимент зеленых насаждений беден, озеленение ведется бессистемно. 

Основные территории зеленых насаждений общего пользования размещаются в городском поселке Дубровка: сквер у центральной площади, посадки деревьев и кустарников вдоль основных улиц, при школах, детском саде. 
Зеленые насаждения естественного происхождения располагаются вдоль реки Дубровки. Эти зеленые массивы (7,5 га) на протяжении всего русла реки требуют рубок, ухода, которые заключаются в обязательном удалении гнилых деревьев. 
Площадь зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах составляет 49 га или 89,1 м2. на 1 жителя.

Структура системы озеленения

Таблица 2.1
	№ п/п
	Наименование объектов
	Современное состояние, га

	1
	Зеленые насаждения в пределах населенных пунктов:

	49

	
	Зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)1
	10

	
	Лесопарков1
	28

	
	Городских лесов1
	5

	
	Озеленение улично-дорожной сети1
	6

	2
	Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции*

	-

	3
	Леса

	213

	
	ИТОГО
	262


* Зелеными насаждениями, выполняющими специальные функции, является парк, расположенный в санитарно-защитной зоне предприятия на границе жилого квартала и промышленной зоны.
2.3. Социально-экономическая ситуация

2.3.1.
Экономическая база

В настоящее время в МО «Дубровское городское поселение» сложился экономический потенциал, в деятельность, которого вовлечено около 2,7 тысяч человек или 49% населения всего поселения, из них в сфере производства товаров занято 81% работающих (2,07 тыс. человек), а в сфере услуг – 19% (0,63 тыс. человек).

В тоже время трудовые ресурсы поселения составляют 3,45 тыс. человек. Таким образом, около 1,0 тыс. человек трудоустроено за пределами муниципального образования, о чем говорят минимальные показатели безработного населения (4-7 человек) и показатели трудоустроенного населения на предприятиях поселения (около 250 человек), но проживающего за его пределами. 
В составе экономики городского поселка значительно выделяется промышленность, доля которой в численности занятого населения составляет 63%, а доля второй по значимости – отрасль торговли и общественного питания составляет только 10%. 

В структуре экономики (см. Таблица 2.2
) с точки зрения пропорций между сферами производства товаров и услуг сложилось не гармоничное соотношение, вытекающее из моноотраслевого положения промышленности, и «недоразвитости» других отраслей экономки и в частности сферы услуг. Это ставит экономику в зависимость от благополучия одной отрасли и не позволяет поселению более уверенно смотреть в завтрашний день. 

В целом экономикой МО «Дубровское городское поселение» за 2009 год произведено товаров, работ и услуг на сумму около 1000 млн. рублей (валовой продукт).
Структура занятости по видам экономической деятельности 

Таблица 2.2
	№

п/п
	Сферы и отрасли экономики
	Численность занятых
на 01.01.2007

	
	
	

	
	
	человек
	%

	А
	Б
	1
	2

	
	Производство товаров – всего
в том числе:
	2070
	81

	1
	Строительство
	70
	2

	2
	Связь и Информация
	15
	1

	3
	Торговля, питание и предпринимательство
	260
	10

	4
	Промышленность
	1690
	63

	5
	Транспорт
	85
	3

	6
	Прочие отрасли
	60
	2

	
	Производство услуг – всего
в том числе:
	630
	19

	1
	Управление, суд и правопорядок
	40
	2

	2
	Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение
	100
	4

	3
	Финансы, кредит, страхование
	10
	0

	4
	Городское и жилищно-коммунальное хозяйство
	90
	3

	5
	Обучение и образование
	170
	6

	6
	Культура и искусство
	30
	1

	7
	Рекреация и туризм
	10
	0

	8
	Прочие отрасли
	70
	3

	
	ИТОГО:
	2700
	100


2.3.2.
Промышленность

Ведущим сектором экономики МО «Дубровское городское поселение» является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест (более 60%) для городского населения и (около 75%) доходной части муниципального бюджета. 

За 2010 год доля промышленности в валовом продукте поселения составила около 90% или 900 млн. руб.

В настоящее время в МО «Дубровское городское поселение» сложился промышленный потенциал, основанный на преобладании предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Существующая структура промышленности
Таблица 2.3
	№
п/п
	Отрасли промышленности
	Численность
занятых
	Объем выпускаемой продукции

	
	
	чел.
	%
	млн. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергетика
	20
	1
	40
	4

	2
	Деревообрабатывающая
	1570
	93
	770
	86

	3
	Пищевая промышленность
	70
	4
	75
	8

	4
	Прочие
	30
	2
	15
	2

	
	ИТОГО:
	1690
	100
	900
	100


В Ленинградской области городской поселок Дубровка известен как центр деревообрабатывающей промышленности. Крупнейшее предприятие городского поселка Дубровка – ООО «Завод «Невский Ламинат», производитель шлифованной древесностружечной плиты широкого ассортимента толщины и форматов, имеет устойчивые производственные связи с мебельными предприятиями Санкт-Петербурга, другими городами и регионами России.

ООО «Завод «Невский Ламинат» с 1998 года выпускает мебельную древесностружечную плиту (ДСП). Модернизация и совершенствование производства позволили выпускать до 12 тыс. м3 плиты ежемесячно. В ноябре 2005 года пущена современная немецкая линия по производству ламинированной ДСП мощностью 600 тыс. м3 в месяц. Новая линия является одной из крупнейших, установленных в России.

Перечень существующих промышленных предприятий

Таблица 2.4
	№
п/п
	Наименование
предприятий и отраслей
	Числен​ность работаю​щих (чел.)
	Объем продук​ции (млн. руб.)
	Наименование 
основной продукции

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Электроэнергетика
	20
	40
	

	1
	МУП Горэлектросеть
	20
	40
	электроэнергия

	
	Деревообрабатывающая промышленность
	1570
	770
	

	2
	ООО «Завод «Невский Ламинат»
	960
	450
	производство ДСП

	3
	ООО «Дубрава»
	190
	90
	мебельное производство

	4
	ООО «Наш дом»
	180
	80
	производство ДСП

	
	Пищевая промышленность
	70
	75
	

	5
	ООО «Вави-Нева» 
	70
	75
	хлебобулочные, кондитерские изделия

	
	Прочие 
	30
	15
	

	6
	ООО «Брикет»
	30
	15
	топливные гранулы

	
	ИТОГО:
	1430
	750
	


2.3.3.
Население и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения
 МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района по официальным данным администрации по состоянию на 01 января 2010 года составила 5,513 тысяч человек. 

Динамика численности постоянного населения
 МО «Дубровское городское поселение» за ряд лет начала 21-го века приведена в Таблица 2.
5.

Численность населения МО «Дубровское городское поселение»
Таблица 2.5
	Численность населения
	Год

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2009

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Численность населения МО “Дубровское городское поселение» (тыс. чел.)
	5,8
	5,7
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,513

	Численность населения МО «Всеволожский муниципальный район» (тыс. чел.)
	198,4
	197,9
	198,8
	216,7
	217,4
	217,2
	–


Из данных таблицы следует, что за последние пять лет начала 21 века численность населения городского поселка Дубровки стабилизировалась на уровне 5,5 тыс. человек.

Динамика численности родившихся за период с 2004 по 2010 годы характеризуется увеличением рождаемости населения примерно в два раза. За 10 месяцев 2010 года количество родившихся составило 45 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2009 г. – 34 человека) динамика увеличения составила 30%.

Одновременно наблюдается тенденция к снижению смертности. За десять месяцев 2009 году количество умерших составило 83 человека. За аналогичный период 2010 года этот показатель уменьшился до 63 человек, что дало положительную динамику в снижении смертности на 25%.

Динамика естественного движения населения

Таблица 2.6
	Год
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2009
	2010

(за10месяцев)

	число родившихся (чел за год)
	34
	22
	24
	34
	35
	41
	39
	45

	число умерших (чел за год)
	106
	114
	119
	129
	144
	136
	83
	63

	естественный прирост (убыль) (чел за год)
	- 86
	-92
	-95
	-95
	-109
	-95
	-49
	-18


В последние годы изменились миграционные показатели, отток населения сменился его притоком. Это позволило не только стабилизировать численность населения городского поселка Дубровка, но и наметился его рост. По предварительным результатам всероссийской переписи населения на конец 2010 года численность жителей МО «Дубровское городское поселение» составила около 7,12 тыс. человек. 

В весенне-летний и осенний периоды численность населения МО «Дубровское городское поселение» увеличивается вдвое. Этому обстоятельству способствует ландшафтная привлекательность территории, на которой размещается поселение: великолепные видовые площадки на акваторию реки Невы, происходящие изменения в обустройстве городского поселка Дубровка, улучшающие экологическое состояние территории.
Возрастная структура населения

Возрастная структура населения городского поселка Дубровка начала 21-го века, характеризуется невысоким удельным весом (17%) лиц моложе трудоспособного возраста и высокой долей (37%) лиц старше трудоспособного возраста. Возрастная структура населения на 55% состоит из лиц моложе и старше трудоспособного возраста и имеет, в основном, пенсионно-рекреационный характер.

Возрастная структура населения

Таблица 2.7
	Показатели
	За 2000 г.
	За 2002 г.
	За 2004 г.
	За 2009 г.

	
	тыс чел
	%
	тыс чел
	%
	тыс чел
	%
	тыс чел
	%

	Численность постоянного населения – всего 
	5,772
	100
	5,5
	100
	5,5
	100
	5,513
	100

	Моложе трудоспособного возраста 
	1,007
	17,4
	0,9
	17
	0,9
	17
	0,94
	17

	Население трудоспособного возраста 
	2,638
	45,7
	2,5
	46
	2,5
	45
	2,53
	46

	Старше трудоспособного
возраста 
(инвалиды 760 чел.)
	2,128
	36,9
	2,1
	37
	2,1
	38
	2,043
	37


Высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста (37%) говорит о необходимости проведения мероприятий по развитию социальной сферы и в частности сферы здравоохранения.
Трудовая структура населения
В составе трудовых ресурсов учитывается часть населения моложе и старше трудоспособного возраста, которая занята в экономике, что повышает долю трудовых ресурсов в численности населения до 60%.

Из 3,45 тыс. человек трудоспособного населения только 2,65 тыс. чел. реально заняты в отраслях народного хозяйства, из них 1,0 тыс. чел. в сфере услуг, а 1,5 тыс. чел. в сфере производства товаров, в долях от численности занятых в экономике это составит 38 и 62%.
Положение с трудовыми ресурсами достаточно стабильно, поскольку естественная убыль населения частично компенсируется лицами из числа мигрантов.

Трудовая структура населения

Таблица 2.8
	Показатели
	2009 год

	
	тыс. чел.
	в %

	Численность населения
	5,513
	100

	Состав трудовых ресурсов
	
	

	Трудовые ресурсы – всего, в том числе:
	3,45
	62

	--- моложе трудоспособного возраста
	0,1
	2

	--- лица трудоспособного возраста
	2,53
	46

	--- старше трудоспособного возраста
	0,82
	15

	Использование трудовых ресурсов
	
	

	Экономически активное население – всего, в том числе:
	2,65
	48

	--- безработные (зарегистрированные)
	-
	-

	--- занятые в экономике – всего, из них:
	2,65
	45

	--- в сфере производства товаров

--- в сфере производства услуг
	2,07

0,58
	27

18

	Экономически "пассивное" население – всего, в том числе:
	0,8
	14

	--- учащиеся дневного обучения

--- занятые в индивидуальном хозяйстве

--- инвалиды, льготные пенсионеры
	0,1

0,2

0,5
	2

3

10


Трудовые ресурсы – лица трудоспособного возраста (за исключением неработающих инвалидов труда, войны и лиц, получающих пенсию на льготных условиях), а также фактически работающие лица нетрудоспособного возраста.

Экономически активное население – часть населения, включающая всех реально занятых в экономике и безработных граждан.

Экономически «пассивное» население (незанятые в экономике) – лица, занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства, а также инвалиды и льготные пенсионеры (в 2000 году до14 лет – 769 чел., от 15 до 18 лет – 238 чел.).

Динамика численности родившихся за период с 2004 по 2010 гг. характеризуется увеличением рождаемости населения примерно в два раза. За 10 месяцев 2010 года количество родившихся составило 45 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2009 г. – 39 человек) динамика увеличения составила 30%.

Одновременно наблюдается тенденция к снижению смертности. За десять месяцев 2009 году количество умерших составило 83 человека. За аналогичный период 2010 г. этот показатель уменьшился до 63 человек, что дало положительную динамику в снижении смертности на 25%.

В последние годы изменились миграционные показатели, отток населения сменился его притоком. Это позволило не только стабилизировать численность населения в поселении, но и наметилась явная тенденция его росту. По предварительным результатам Всероссийской переписи населения численность жителей МО «Дубровское городское поселение» составила около 7,12 тыс. человек. 

За последние два – три года меняется социально-экономическая ситуация на территории поселения. Благоустраивается центральная часть административного центра поселения, расстраиваются новые кварталы жилой застройки, благоустроены территории пришкольных и детских площадок. Расчищена и благоустроена центральная площадь городского поселка Дубровка. Изменился и украсился его архитектурный облик. На центральной площади построен великолепный храм во имя Иконы Божией Матери «Взыскание Погибших», соединивший в единое пространство прилегающие кварталы жилой и административной застройки. Внешние изменения, происходящие на территории поселения, облагораживающие его облик, меняют и восстанавливают духовное и гражданское отношение населения к происходящим социально-экономическим отношениям. Территория муниципального образования становится привлекательна не только своей природной составляющей, но и экономически целесообразной. Рекреационный потенциал обеспечивает оздоровительный характер для проживания на этой территории. Все эти факторы способствуют притоку населения, которое может найти возможности по трудоустройству не только на промышленных предприятиях. 
В летний сезон за счет отдыхающих общая численность населения увеличивается в два раза. Эти обстоятельства становятся условиями для расширения малого и среднего предпринимательства в сфере водного туризма, торговли и обслуживания. И как следствие, определяет дальнейшие возможности для инвестиционной деятельности по строительству жилищных объектов, промышленных, социальных, культурно-бытовых и правовых.

2.3.4.
Жилищный фонд

По данным администрации МО «Дубровское городское поселение» жилой фонд (форма №1-жилфонд) по состоянию на 01.01.2006 составил 81,8 тыс. м2 общей площади. Число жилых зданий (домов) всего 200 единиц, в том числе 112 единиц многоквартирных, в том числе 53 аварийных деревянных дома.

Муниципальный жилищный фонд городского поселения по состоянию на 01.01.2010 (по данным Всеволожского БТИ) составил 79,7 тыс. м2 общей площади. Общее число жилых зданий (многоквартирных домов) всего 94 единицы, без учета сгоревших домов. В многоквартирных жилых домах муниципальной собственности зарегистрировано 4593 человека.

На территории поселения имеется 1092 домов частного сектора, в которых зарегистрированы 920 человек, а фактически проживает порядка 2500 человек. 

При численности зарегистрированного населения МО «Дубровское городское поселение» 4,593 тыс. человек в муниципальном жилом фонде, средняя жилищная обеспеченность составляет около 17,3 м2 общей площади на 1 жителя. 

В Таблица 2.9.
 приводятся характеристика (структура) существующего на 2009 год жилищного фонда городской поселок Дубровка, который на 47,7 % (38107 м2) представлен 5-4 этажной капитальной застройкой. 

На долю 2-3 этажного жилого фонда приходиться 51% или 40475,4 м2 общей площади.
Характеристика жилищного фонда по этажности

Таблица 2.9
	Наименование
показателей этажности
	Общая площадь жилищного фонда

	
	м2
	%

	Жилой фонд, всего
в том числе:
	79700,0
	100


	1-этажный

2-этажный

3-этажный

4-этажный

5-этажный
	1117,3

32847,5

7627,9

1877,8

36229,5
	1,6

41,2

9,5

2,3

45,4


Данные по материалу стен существующего жилого фонда на начало 2009 года приведены в Таблица 2.10
.

Кирпичные и панельные жилые здания (около 43%) размещаются в основном в центральной части городского поселка у железной дороги. Деревянные жилые здания (55%), в том числе ветхие, прилегают к центральной части и размещаются между железной дорогой и рекой Дубровка.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен
Таблица 2.10
	Наименование
материала стен
	Число зданий
	Общая площадь

	
	штук
	%
	тыс. м2
	%

	каменные, кирпичные

панельные

деревянные
	36

5

53
	38

5

57
	38,8

21,5

19,4
	49

27

24

	ИТОГО:
	94
	100
	79,7
	100


К ветхому, изношенному жилью относится 100% всех деревянных зданий поселения. Это брусчатые 2-этажные деревянные здания сороковых и пятидесятых годов XX века.

Перечень домов, отнесенных к аварийному фонду, которые подлежат сносу в городском поселке Дубровка по:

· ул. Советская – №№ домов 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36а;

· ул. Набережная – №№ домов 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

· ул. Невская – №№ домов 4, 8, 14, 16, 17, 18;

· ул. Заводская – №№ домов 3, 7, 13, 15;

· ул. Школьная – №№ домов 2, 4, 6.

На территории поселения числятся 4 сгоревших жилых строения и одно здание общежития:

· общежитие в городском поселке Дубровка – ул. 2-й Пятилетки, д. 10а;

· жилые дома – ул. Советская – д. 1, 3, 36, ул. Невская – д. 13.

По сгоревшим домам, а также признанным ветхими и аварийными, планируется развитие застроенных территорий в границах квартала, использование земельных участков под строительство многоквартирных домов.

Многоквартирный жилой дом ул. Советская, д. 1 восстановлен, 2005 год постройки по данным Всеволожского БТИ (проживают граждане, которые имели в собственности квартиры или были прописаны до пожара). Часть дома (шесть квартир – с 1-й по 6-ю восстановлены), квартиры в уцелевшей части дома с 7-й по 12-ю признаны аварийными.

Данные о времени постройки существующего жилищного фонда города приведены в Таблица 2.11.
 (данные приведены на 2006 год).
Все здания поселения возведены в период с 1946 по 1988 годы. Последний 5-этажный панельный 60 квартирный жилой дом был построен в 1990 году.
Распределение жилищного фонда по времени постройки

Таблица 2.11
	Наименование года постройки
	Число зданий
	Общая площадь

	
	штук
	%
	тыс. м2
	%

	1921-1945 гг.

1946-1970 гг.

1971-1995 гг.

после 1995 г.
	–
101

11

–
	–
90

10

–
	–
46,6

35,2

–
	–
57

43

–

	ИТОГО:
	112
	100
	81,8
	100


Данные по уровню инженерного оборудования существующего жилого фонда приведены вТаблица 2. 12.

Жилой фонд городского поселка Дубровка имеет невысокий уровень инженерного оборудования и благоустройства. Наиболее благоустроенный в инженерном отношении жилой фонд размещается, как правило, в центральной части поселения. Это панельные 5‑этажные дома, и ряд каменных и деревянных 2-этажных жилых домов.

Характеристика жилого фонда по уровню благоустройства
Таблица 2.12
	Обеспеченность 
инженерным оборудованием
	Общая площадь квартир 
в жилых зданиях

	
	тыс. м2
	%

	Водопровод
	79,7
	100

	Канализация
	78,9
	99

	Отопление
	78,9
	99

	Горячая вода
	37,8
	46

	Ванна (душ)
	42,8
	52

	Газоснабжение
	49,2
	60

	Всего:
	79,7
	100


Общая площадь жилого фонда поселения на начало 2006 года оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением и газом составляет 28,8 тыс. м2 (35%). В этом фонде проживает около 2,0 тысяч человек.

Важным аспектом в области социальной политики для МО «Дубровское городское поселение» является строительство или покупка муниципального жилья для очередников. 

Список граждан, состоящих на очереди нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, составляет на 01 января 2010 г. 65 номеров. Количество лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на очереди по предоставлению муниципального жилья, с учетом числа членов их семей, составляет 173 человека, из них внеочередников (погорельцев) 23 номеров, граждан – 48. Очередь ведется с 1988 года (постановка первого номера).

От 50 до 60 % семей очередников имеют льготные права на получение жилья по федеральным программам (чернобыльцы, инвалиды, военнослужащие в отставке и др.). 

Стоимость строительства 1 м2 общей площади нового социального жилья по данным администрации на начало 2010 года составила 52 637,34 рублей. 

2.3.5.
Социально-бытовая сфера

Сложившаяся в МО «Дубровское городское поселение» сеть учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения формировалась по мере развития социально-экономического потенциала и градостроительного освоения новых территорий.

При этом уделялось определенное внимание развитию сферы обслуживания, связанной с приемом и размещением гостей, прибывающих в городской поселок Дубровка и поселок Пески с рекреационно-туристическими целями и другим делам. Численность основного постоянно проживающего населения в это время составляла около 6 тысяч человек, дополнялась отдыхающими еще на 5 – 6 тысяч. Для размещения гостей, в основном, использовался индивидуальный частный жилой фонд жителей городского поселка Дубровка.

В территориально-планировочном и качественно-количественном отношении социальная инфраструктура поселка получила наибольшее развитие в 70-е и 80-е годы ХХ века.

В настоящее время в городском поселке Дубровка имеется определенная сеть предприятий и учреждений социальной инфраструктуры. По некоторым предприятиям и учреждениям уровень обслуживания населения (поликлиники, больница, торговля) близок или превышает нормативный.

Однако, учреждения и предприятия, имеющие отношение к обслуживанию туристов, рекреантов и гостей поселка, отсутствуют.

В таблице 2.13 приведена современная обеспеченность населения поселения основными видами обслуживания в сравнении с расчетными показателями применительно к региональным и местным нормативам. Однако, табличные данные, весьма условно, показывают сложившийся уровень обеспеченности, в связи с появлением новых направлений в формировании сферы обслуживания.

Из приведенных в таблице 2.13 показателей следует, что современная обеспеченность поселка детскими общеобразовательными учреждениями, гостиницами и предприятиями питания, значительно отстает от нормативного уровня.

Предприятия сферы услуг и объекты розничной торговли и общественного питания

По данным паспорта муниципального образования в городском поселении из предприятий бытового обслуживания функционируют:

– баня – 1 единица МУП «Дубровский банно­прачечный комбинат»);

– парикмахерские – 2 единицы;
– аптека – 1 единица;
Единовременная вместительность бань и душевых составляет 98 мест, что удовлетворяет СНиП. Прачечная в поселении отсутствует.

Объекты розничной торговли и общественного питания представлены 10 магазинами общей площадью торгового зала 1298 м2, 1 ярмаркой смешанного типа с количеством торговых мест 18 единиц и 2 кафе (общее количество посадочных мест – 110 единиц). 

Мощность учреждений розничной торговли не удовлетворяет нормативную потребность населения в оказании данного вида услуг (уровень обеспеченности составляет 84%). Требуется проведение мероприятий, направленных на организацию новых мест торговли (посредством строительства рынка и сдачи торговых мест в аренду) и на более активное развитие малого бизнеса на территории муниципального образования.

На территории поселения функционируют филиал Всеволожского отделения № 5542/989 Северо­Западного банка Сбербанка России, отделение почты – ФГУП Почта России.

Учреждения образования

В МО «Дубровское городское поселение» по состоянию на 01.01.2010 функционируют МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23» и МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа». 

Проектное количество мест в дошкольном общеобразовательном учреждении составляет 200 мест, что не удовлетворяет потребность населения в оказании данного вида услуг. Показатель фактической посещаемости в 2010 году равен 205 человек. Дефицит мест составляет 4%. Имеется очередь желающих посещать детское дошкольное учреждение 
(14 человек), но данные заявки не могут быть удовлетворены в связи с отсутствием наличия свободных мест в детском саду.

Здание детского сада по адресу ул. Заводская, 5 нуждается в проведении капитального ремонта.

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа» рассчитана на 800 мест (согласно данным паспорта муниципального образования). Количество учащихся в общеобразовательной школе составляет 490 человек, что полностью удовлетворяет потребности жителей муниципального образования в данном виде услуг. 

На территории средне-образовательной школы расположено здание недостроенного бассейна. Требует решения о сносе здания.

Лечебно-профилактические учреждения

В городском поселении расположена Дубровская амбулатория МУЗ «Всеволожская ЦРБ». За 10 месяцев 2008 года число посещений врачей амбулатории составило 23326 единиц, в том числе в поликлинике – 21045 посещений, на дому – 2281 посещение. 

Число посещений по заболеванию составило 20329 единиц, в том числе:

–
дети от 0 до 15 лет – 3153 посещений;

–

жители от 15 до 18 лет – 826 посещений;

–

жители от 18 до 60 лет – 11171 посещение;

–

люди старше 60 лет – 5179 посещений.
Число коек в лечебно-профилактических учреждениях городского поселения по состоянию на 01.01.2008 составило 60 единиц, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 40 посещений в смену (согласно данным паспорта муниципального образования). 

Численность врачей всех специальностей в учреждениях здравоохранения МО «Дубровское городское поселение» по состоянию на начало 2008 года составляет 21 человек, численность среднего медицинского персонала – 65 человек. 

В настоящее время в амбулатории предоставляются следующие виды услуг:

1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

· акушерскому делу;

· медицинским осмотрам;

· общей практике;

· организации сестринского дела;

· сестринскому делу;

2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

· контролю качества медицинской помощи;

· общей врачебной практике (семейной медицине);

· неврологии;

· терапии;

· хирургии;

· экспертизе временной нетрудоспособности;

б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по:

· акушерству и гинекологии;

· экспертизе временной нетрудоспособности.

3. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

· диетологии;

· лечебной физкультуре и спортивной медицине;

· медицинскому массажу;

· сестринскому делу;

· организации сестринского дела;

· физиотерапии;

· функциональной диагностике;

4. При осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

·  функциональной диагностике;

5. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

· контролю качества медицинской помощи;

· неврологии;

· общественному здоровью и организации здравоохранения;

· терапии;

· экспертизе временной нетрудоспособности.

6. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

· лабораторной диагностике;

· сестринскому делу;

· сестринскому делу в педиатрии;

· стоматологии;

7. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

· клинической лабораторной диагностике;

· педиатрии;

· стоматологии;

8. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

· клинической лабораторной диагностике.

Учреждения культуры 
На территории муниципального образования функционирует библиотечное учреждение, книжный фонд которого составляет 7 тыс. томов, что удовлетворяет потребности населения (согласно рекомендациям СНиП) только на 26%. Количество сотрудников сферы библиотечного обслуживания составляет 1 человек.

В городском поселении функционирует музей Боевой Славы. Количество сотрудников составляет 2 человека. 

В муниципальном образовании расположена Дубровская музыкальная школа, в которой занимаются 124 учащихся. Количество преподавателей в 2009 году составило 23 человека, общее количество сотрудников музыкальной школы равно 40 человек. 
Учреждения по работе с молодежью, такие как подростковые клубы, дома молодежи, отделы по работе с молодежью на территории поселения отсутствуют.

Физическая культура, массовый спорт и места отдыха населения
Объекты физической культуры представлены одним плоскостным сооружением и тремя спортивными залами. 
Сложившиеся места отдыха населения на территории МО «Дубровское городское поселение» тяготеют к береговой зоне реки Невы. Пляжные территории исторически организовались в городском поселке Дубровка на берегу Невы вблизи впадения в нее реки Дубровка. В поселке Пески зоны отдыха с пляжами сформировались в двух местах на берегу реки Невы.

Современное состояние и уровень обеспеченности населения МО «Дубровское городское поселение» объектами социальной инфраструктуры не удовлетворяют потребности в них. 
Потребность в объектах социальной инфраструктуры при существующей численности поселения отражена в ниже следующей таблице.
В расчетах использованы рекомендации «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р). По результатам расчета выявлена необходимость строительства новых объектов физической культуры и массового спорта населения (открытые спортивные площадки, бассейн и др.).

Современная обеспеченность учреждениями обслуживания
Таблица 2.13
	Наименование
	Единица
измерения
	Емкость (вместимость)
	Обеспеченность / норматив 
на 1000 жит.
	Уровень
обеспечен​ности в %

	
	
	
	Обеспеченность
	Норматив
СНиП
	

	Детские дошкольные учреждения
	мест
	200
	36
	41
	88

	Общеобразовательные учреждения
	мест
	800
	145
	115
	126

	Музыкальная школа
	учащ.
	124
	22
	–
	–

	Стационар
	коек
	60
	11
	13,47
	80

	Поликлиники (взрослая и стоматологическая)
	посещений в смену
	40
	2,2
	18,15
	39

	Станция скорой помощи
	1 автомобиль
	–
	0
	0,10
	0

	Музей
	ед.
	1
	–
	–
	–

	Библиотеки
	тыс. томов
	7
	1,3
	5
	26

	Предприятия розничной торговли
	м2 торг. площади
	1298
	235
	280
	84

	Предприятия общественного питания
	посад. мест
	110
	20
	40
	50

	Ярмарка
	торг. мест
	18
	3,3
	4
	82

	Гостиницы
	мест
	–
	–
	6
	–

	Аптеки и аптечные киоски
	м2 
	23
	4,2
	30
	14

	Баня
	мест
	98
	18
	6
	300

	Прачечная
	един.
	–
	–
	1
	0

	Предприятия по оказанию ритуальных услуг
	един.
	1
	1
	1
	–

	Плоскостные спортивные сооружения
	един.
	1
	–
	–
	–

	Спортивные залы
	един.
	3
	–
	–
	–

	Бассейн
	м2 зеркала воды
	–
	–
	25
	0

	Учреждения по делам молодежи
	един.
	
	0
	2
	0


Основной критерий отнесения учреждения к сфере молодежной политики – не менее 50% занимающихся на долгосрочной основе в возрасте от 12 до 23 лет с выделением общей площади 25 м2 на 1 рабочее место для штатных работников, не менее 2 единиц на 1000 жителей.
Учреждения специального назначения и ритуальных услуг

На территории МО «Дубровское городское поселение» имеется два гражданских кладбища и братская могила, являющаяся мемориалом. В центральной части поселения находится кладбище, захоронения на котором прекращены еще в 1964 году, после открытия нового кладбища. Под новое кладбище был выделен земельный участок размером 150×280 м, площадью 4,2 га. В настоящее время кладбище практически полностью  заполнено и занимает территорию 3,3 га. Кладбище спланировано таким образом, что для его развития с западной стороны возможно расширение, не оказывающие негативного влияния на существующую застройку.
Сводный анализ социально-экономической ситуации

	Положительные характеристики
	Негативные стороны

	1. Развитие дерево​обрабаты​вающей промышленности и мебельного производства.
2. Наличие социальной инфраструктуры.

3. Положительная 
динамика механического движения населения. Механический приток составляют люди трудоспособного возраста. 
4. Наличие рекреационно-туристи​ческого потенциала территории. Возможность использования этого потенциала по улучшению и развитию организации работы с молодежью по формированию здорового поколения и патриотического воспитания 


	1. Моноотраслевая промышленность.

2. Недоразвитость других отраслей экономики и сферы услуг. 

3. Недостаточное количество рабочих мест на территории поселения.

4. Маятниковая миграция населения на другие территории

5. Отрицательное сальдо естественного движения населения городского поселения 

6. Возрастная структура имеет тенденцию к старению населения (37 % населения старше трудоспособного возраста).
7. Изношенный муниципальный жилищный фонд (50% застройки деревянными домами послевоенного периода)

8. Низкий показатель нормы обеспеченности муниципальной жилой площадью на одного человека 
(17,3 м2 на 1-го чел.)

9. Очередь на получение муниципального жилья составляет 65 номеров или 173 человека. Очередь ведется с 1988 года (постановка первого номера).

10. Отсутствие учреждений по работе с молодежью. 

11. Отсутствие предприятий и учреждений для обслуживания туристов

12. Недостаточная обеспеченность предприятиями питания и досуга, спорта


Выводы:

Для устранения негативных составляющих существующего положения социально-экономической ситуации необходимо:

1. Предоставить территориальные возможности и провести организационные мероприятия для развития малого и среднего предпринимательства с различными видами промышленного производства и сферы обслуживания. 
2. Реконструировать существующие кварталы с частичным сносом ветхих строений, обеспечивая повышение комфортного и качественного уровня среды проживания в существующих кварталах.

3. Предусмотреть строительство новых жилых районов, обеспеченных социальными объектами (школы, детские сады), предприятиями обслуживания, местами для хранения индивидуального автотранспорта, и др., тем самым привлечь на постоянное место жительства трудоспособное население.

4. Способствовать расселению ветхого фонда, сокращению очереди на получение жилья.

5. Создать условия для развития рекреационно-туристического потенциала, предусмотреть рост числа предприятий для обслуживания туристов. 

6. Создать развитую систему социального и культурно-бытового обслуживания. 

7. Предусмотреть развитие молодежной политики, детского и юношеского досуга, повысить качество образования для увеличения числа квалифицированных кадров в будущем.

2.4. Культурное наследие
Цель настоящего раздела собрать воедино как можно больше сведений об истории и историко-культурном потенциале земли, на которой размещается МО «Дубровское городское поселение», о времени возникновения поселения. 

В давние времена на берегах реки Невы росли огромные дубы. От них (по преданию) и пошло название – Дубровка.

2.4.1.
История и историко-культурный потенциал
I
этап (до конца XIX в.)

Поселение Дуброва на правом берегу реки Невы упоминалось в Новгородских писцовых книгах с начала XVI в. Позднее это поселение было отмечено на шведских картах и планах XVII в.

Вдоль берегов реки Невы от Санкт-Петербурга до Шлиссельбурга с XVIII в. существовали небольшие поселения различного функционально-хозяйственного назначения. Рядовые обыватели деревень, сел, мыз занимались сельским хозяйством, рыболовством. С XIX века активно развивалась промышленная разработка песчаных, глиняных карьеров, лесных массивов. Вдоль берегов р. Невы располагались также дачи, мызы, усадьбы и т.п. зажиточных дворян, купцов, торговцев и промышленников. Возле деревень Дубровки на правом и левом берегах реки Невы располагались песчаные копи и стеклянные заводы: «стеклянной завод купца Крипса» на правом берегу, «дом Императорского стеклянного завода» – на левом.

В конце XIX века на картах вдоль берегов реки Невы существовали три поселения с топонимом «Дубровка»: правобережная деревня Выборгская Дубровка и левобережные деревни Дубровка и Московская Дубровка. В правобережной Выборгской Дубровке (в настоящее время городской поселок Дубровка) были устроены первые лесо​пильные рамы помещика Мордвинова. Территория этого поселения располагалась, преимущественно, вдоль берега реки Невы восточнее реки Дубровки.

II
 этап (начало XX в. – 1941 г.)

Активное промышленно-производственное развитие поселка продолжилось в 1910-е гг. В 1911-1912 гг. русско-шведско-финское акционерное общество построило в поселке лесозавод. В это же время была открыта первая школа для рабочих и детей. В 1916 г. было начато строительство бумажной фабрики. В 1917-1920 гг. во время революции и гражданской войны лесозавод был остановлен, а запуск первой бумажной фабрики был произведен только в 1923 г.

В 1929 г. в поселок была проложена первая железная дорога. В населенном пункте появилась одноименная железнодорожная станция «Невская Дубровка».

Возведение промышленных объектов производилось южнее реки Дубровки, вдоль берега реки Невы. Развитие селитебной территории поселения происходило вдоль правого берега реки Дубровки.

III
 этап. Период Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны поселок Дубровка был связан с одной из ярчайших страниц истории Великой Отечественной войны – обороной «Невского пятачка». Дубровка была плацдармом, с которого переправлялись на левый берег, на «пятачок», советские войска.

К 5 сентября 1941 г. в районе Дубровки сосредоточилась 115-я стрел​ковая дивизия генерал-майора В.Ф. Конькова. В середине сентября была получена директива штаба Ленинградского фронта: 115-й дивизии, усиленной 4-й бригадой морской пехоты генерал-майора В.П. Ненашева, быть готовой форсировать Неву и наступать в направлении Мги. В ночь с 19 на 20 сентября батальон 4-й отдельной бригады морской пехоты, полк 115-й стрелковой дивизии и полк 1-й стрелковой дивизии НКВД из района Дубровки на правом берегу реки Невы под ураганным огнем противника форсировали 600-метровую водную преграду и захватили вдоль левого берега реки у  Московской Дубровки узкую полоску земли (ил. 7, 8).

Тогда же осенью 1941 г., когда стал действовать легендарный плацдарм «Невский пятачок», на западной окраине поселка Дубровка рядом с полевым госпиталем возникло братское захоронение советских воинов. В настоящее время братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, включено в список охраняемых объектов.

Чтобы расширить плацдарм на левом берегу реки Невы военный совет Ленинградского фронта 22 сентября 1941 г. создал Невскую оперативную группу. С этого момента и до конца апреля 1942 г. в районе Невской Дубровки действовали 115-я стрелковая дивизия, 1-я дивизия войск НКВД, 4-я бригада морской пехоты, 86-я стрелковая дивизия. Перебрасывались сюда для выполнения отдельных операций и другие соединения Ленинградского фронта. Каждую ночь регулярно посылались на «Невский пятачок» людские подкрепления из Дубровки.

К весне 1942 г. на «пятачок» все реже и реже перебрасывались очередные десанты. На нем оставалось все меньше и меньше воинов, способных держать оружие. 29 апреля «пятачок» оказался отрезанным от правого берега реки Невы ледоходом, гитлеровцы овладели им полностью.

Осенью 1942 г. Военный Совет Ленинградского фронта решил снова захватить плацдарм на левом берегу реки Невы (Синявинская операция). В конце сентября к Невской Дубровке подтянулись части 70-й и 86-й стрелковых дивизий и 11-й отдельной стрелковой бригады. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки они с огромными потерями переправились через реку (илл. 9). «Невский пятачок» возродился, и опять на нем вспыхнули ожесточенные бои, продолжавшиеся до января 1943 г. В ходе проведения операции удалось сорвать крупномасштабный штурм Ленинграда, готовившийся противником. Осуществить деблокаду Ленинграда тогда не удалось.
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С осени 1942 г. Военным Советом Ленинградского фронта разрабатывались предложения о плане боевых действий по прорыву блокады в зимний период. Операция получила название «Искра». 12-18 января 1943 г. был осуществлен прорыв блокады на линии фронта Марьино – Кировск – «Невский пятачок». На этой линии фронта боевые действия приняли затяжной характер – войска перешли к жесткой обороне на рубеже. Войска 67-й армии продолжали удерживать небольшой плацдарм на левом берегу реки Невы в районе Московской Дубровки  «Невский пятачок» (илл. 10). Только во второй половине февраля 1943 г. «Невский пятачок» утратил свое значение и прекратил существование как левобережный плацдарм советских войск на реке  Нева.

В июле 1943 г. рубежи наших войск на левом берегу реки в результате боевых действий установились в южных окрестностях современного города Кировска за бывшей деревней Арбузово Рубежи Ленинградского фронта на правом берегу реки Невы значительно сократились и стали проходить от поселка Дубровка до современного городского поселка имени Свердлова, близ устья реки  Тосны, общей протяженностью около 15 км. Участки рубежей на правобережье реки Невы охранялись до января 1944 г., до разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом и ликвидации вражеской блокады Ленинграда.

Оборонительные сооружения правобережного рубежа Ленинградского фронта, возведенные в 1941-1943 гг., преимущественно, состояли из оборонительных позиций (огневых бетонированных точек и орудийных площадок) и оборонительных укреплений (рвов и противотанковых надолбов). В настоящее время на территории МО «Дубровское городское поселение» сохранились: близ устья реки Дубровки – дот и орудийная площадка; на западной стороне поселка вдоль автодороги, близ братского кладбища советских воинов – дот и противотанковые надолбы.
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IV этап (1945 г. – настоящее время)

В послевоенные годы военно-оборонительные сооружения в правобережной полосе Невы и Юго-западном берегу Ладожского озера в большинстве утрачены. Реставрационные работы не проводились.

Во время Великой Отечественной войны все жилые дома и предприятия в поселке Дубровка были уничтожены. 

Вместо бумажного комбината и лесозавода в Дубровке в 1952 году здесь был построен домостроительный комбинат, и при нем заново вырос поселок. Дубровский комбинат производил сборные щитовые дома, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, мебель. Комбинат перерабатывал свыше 200 тысяч кубометров древесины в год.

В 1950-е гг. в поселке было построено две школы, здание Дома культуры.

[image: image2.jpg]



Изображение 1
Дубровка в послевоенный период
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Изображение 2
Дубровский Домостроительный комбинат

Осенью 1955 г. на западной окраине поселка Дубровка было реорганизовано братское кладбище, существовавшее на этом месте с осени 1941 г., путем перезахоронения останков погибших воинов из многочисленных одиночных могил. В 1958 г. здесь был установлен железобетонный обелиск с изображением боевых действий с надписью общего характера.
Подвиг и имена героев, павших в боях на Невском плацдарме не забыты – они в памяти людей, в названиях новых улиц поселка. Улицы городского поселка Дубровки и поселка Пески названы именами героев: А. Д. Гарькавого, Б. А. Динкевича, Г. В. Журбы, Ф. И. Крылова, 
А. Ф. Мясникова, Д. Е. Оскаленко, И. Н. Павленко, С. Н. Смурова, В. К. Томилина, А. В. Щурова.
В 1994 г. в городском поселке Дубровка был открыт приход и храм в честь Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». В 1996 г. началось строительство нового мемориала – стилизованного под часовню памятника у братского захоронения, который должен был открывать въезд в поселок.
Дмитрий Ефимович Оскаленко
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	Герой Советского Союза
Страна:

СССР

Годы жизни:

07.11.1920 – 26.09.1942 (ПВБ)

Место рождения:

Могилевская обл., Быховский р-н, 
Кузьковский с/с, д. Следуки

Вид авиации:

Истребительная

Категория:

Лётчик

Места службы:

193 иап

06.41÷10.41

194 иап

10.41÷11.41

26 иап

1942÷26.09.42

Зам. командира аэ

Боевых вылетов:

200+

Воздушных боев:

30

Воздушных побед

12 индивидуальных и 3 в группе




Родился 07.11.1920  в деревне Следуки Быховского района Могилевской области в семье крестьянина. Белорус. Член КПСС с 1941г. Окончил 3 курса Минского политехникума.

В Советской Армии с 1937 г. В 1939г. окончил Ленинградское военное авиационно-техническое училище.

Участник советско-финляндской войны 1939 г. В 1941 г. окончил Качинскую военно-авиационную школу пилотов.

Командир звена 26 авиаполка ст. лейтенант Оскаленко к июню 1942 совершил 197 боевых вылетов, в 23 воздушных боях лично сбил 11 и в составе группы 1 самолет противника. 

26.09.1942 г. капитан Оскаленко погиб в воздушном бою в районе Невской Дубровки
. 

14.02.1943 г. Д. Е. Оскаленко присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. 

Похоронен в городском посёлке Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Его именем названы улицы в городах: Ленинград, Быхов, площадь в городском посёлке Дубровка и в деревне Следуки. На здании школы в городском посёлке Дубровка установлена мемориальная доска. 
В истории этого, незаметного на первый взгляд, посёлка можно отметить несколько имён, достаточно широко известных. На Советской улице в 1959-1961 годах жил поэт Николай Михайлович Рубцов. Автор песни «Широка страна моя родная» Исаак Осипович Дунаевский в довоенные годы был депутатом Ленинградского областного совета от Невской  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_48" Дубровки HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_50" . В  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_49" деревне HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_51"  Пески жил на даче Михаил Михайлович Зощенко, о чём он упоминал в своей «Голубой книге». Кинорежиссёр  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_50" и HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_52"  актёр Евгений Вениаминович Червяков, сделавший в 1927 году по своему сценарию фильм «Поэт  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_51" и HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_53"  царь», где сыграл роль Пушкина, в 1941-м возглавил отряд добровольцев Ленфильма, сражавшихся на «Невском пятачке», где Червяков был ранен (погиб он в 1942-м под Мгой). Местные краеведы выяснили, что среди защитников «пятачка» был Андрей Фёдорович Достоевский, внук  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_52" великого HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_54"  писателя 
Ф. М. Достоевского, воевавший старшим мотоциклистом команды разведки  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_53" и HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.adresaspb.ru%2Farch%2Fadresa_39%2F39_021%2F39_21.htm&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=f393a74cd8528468afdcacb3f9ef1222&keyno=0" \l "YANDEX_55"  связи отдельного молодёжного отряда Ленинградского фронта.

В послевоенные годы военно-оборонительные сооружения в правобережной полосе реки  Невы в большинстве утрачены. Реставрационные работы не проводились.
2.4.2.
Объекты культурного наследия
Объекты военно-исторического наследия

Памятные места на берегах Невы и Ладоги представляют мемориальный комплекс в зоне, где в 1941-1944 гг. проходили рубежи Ленинградского фронта. Общая протяженность этой береговой полосы около 40 км. В состав комплекса в соответствии с данными паспорта входят 18 памятных мест.

Структуру исторического поселения в целом можно считать утраченной, но многие из исторических дорог сохранили свою трассировку до настоящего времени. Вероятно, часть из них использовалась и в военное время.

Из всего историко-мемориального наследия этого периода в настоящее время охраняется только три, сохранившихся до настоящего времени, объекта: братское кладбище, дот и орудийная площадка. Однако, учитывая то, что территория поселения в военно-археологическом отношении остается недостаточно исследованной – необходимо ее тщательное дополнительное военно-археологическое изучение.

В формировании общей системы достопримечательного места военно-исторического мемориального значения большую роль играли природные ландшафты – акватория реки Невы, рельеф, открытые пространства и лесные массивы. Возможно выявление и постановка на охрану ценных элементов планировочной и ландшафтно-композиционной структуры района как исторически ценных градоформирующих объектов.

В соответствии с письмом администрации № 1144/01-14 от 26.11.2008 о наличии объектов культурного наследия и зон охраны памятников, на территории МО «Дубровское городское поселение» расположены не зарегистрированные памятные знаки:

· на берегу реки Нева находится памятный знак, посвященный жертвам Великой Отечественной войны и полностью уничтоженной деревне Выборгская Дубровка, размещавшейся на этом месте. 
· Памятник представляет собою прямоугольную плиту на небольшом стилобате, высотой около 1 м. На плите сделана надпись: «Потомок знай, здесь с 15 века была деревня Выборгская Дубровка, которая была уничтожена в 1942 г.».
· Парк имени 330-го стрелкового полка и памятный знак павшим в Великой Отечественной войне у храма Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»; 
Парк невелик, занимает площадь менее 10 га, при входе – бетонная стела с надписью «Парк имени 330-го стрелкового полка. Погибшим и живым, стоявшим насмерть на «Невском пятачке» 1941-1942».

Документы, подтверждающие наделение данных территорий особым статусом, отсутствуют. 

На территории МО «Дубровское городское поселение» и в непосредственной близости расположены следующие объекты культурного наследия, с определением категории и регистрационного номера:

Перечень объектов культурного наследия федерального и регионального значения, зарегистрированных на территории МО «Дубровское городское поселение»
Таблица 2.14
	№
п/п
	Наименование памятника
	Дата
	Местонахождение объекта
	Категория

	1
	Рубежи обороны войск Ленинградского фронта в районе ожесточенных боев с немецко-фашистскими оккупантами
	1941-1943 гг.
	Берега реки Невы и Ладожского озера от деревни Большие пороги до деревни Коккорево
	Федерального значения. Постановление СМ РСФСР № 303 от 21.05.1982

	2
	Рубеж обороны советских войск 

· Дот

· Орудийная площадка
	1941-1943 гг.
	городской поселок Дубровка, правый берег реки Невы, близ устья реки Дубровки
	Рег. № 189 
от 16.05.1988 

	3
	Рубеж обороны советских войск 

· Противотанковые надолбы
	1941-1943 гг.
	городской поселок Дубровка, северо-западная окраина, близ автодороги на деревню Манушкино, 
2,5 км от ж/д
	Рег. № 189 от 16.05.1988

	4
	Братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, среди которых похоронен Герой Советского Союза Оскаленко Д.Е.
	1941-1943 гг.
	городской поселок Дубровка, западная окраина, близ автодороги на деревню Манушкино 
	Рег. №189 16.05.1988 


Примечание к таблице 2.14:
(2) В 1941-1942 гг. на случай возможных десантов противника на правый берег Невы, в зоне поселка были сооружены огневые бетонированные точки, три из которых сохранились до наших дней.

В двух местах находятся доты и в одном месте – орудийная площадка.
(Изображение 3., Изображение 4).
(3) Противотанковые надолбы – более 90 шт. находятся за границами МО «Дубровское городское поселение» по левую сторону от поселения и дороги на Разметелево.

(4) В правобережной зоне реки Невы, где в 1941-1944 гг. находились рубежи Ленинградского фронта, в 6 местах находятся братские могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, одно из них – на западной окраине городского поселка Дубровка. Братское захоронение возникло осенью 1941 г., когда стал действовать легендарный плацдарм «Невский пятачок». После войны, 24.09.1955, образовано братское кладбище путем перезахоронения, в период перезахоронения здесь были погребены останки погибших воинов из многочисленных одиночных могил. 

Братская могила, основанная в 1941 году, представляет собой площадку 3032 м, в центре площадки земляная возвышенность, вокруг которой уложены памятные плиты с увековеченными на них фамилиями павших воинов. 

На могиле в 1958 г. установлен железобетонный обелиск с изображением боевых действий с надписью общего характера.

Здесь числится захороненных – 2940 человек, в. т.ч. офицеров 440, сержантов 580, солдат 820, неизвестных 1150. Среди захороненных – Герой Советского Союза Оскаленко Д.Е. 

Перечень объектов, включенных в список Bсемирного наследия ЮНЕСКО

Таблица 2.15
	№
п/п
	Наименование памятника
	Дата
	Местонахождение объекта
	Категория

	1
	Река Нева 
с набережными, поселениями, ландшафтами и объектами культурного значения
	
	
	ЮНЕСКО 
№ 540-027

	2
	Мемориал «Зеленый пояс Славы», «Невский пятачок»
	
	На противоположном берегу. 
В непосредственной пространственной близости 
с границами МО «Дубровское городское поселение»
	ЮНЕСКО 
№ 540-033а


Сооружения огневых точек в городском поселке Дубровка, где в 1941-1943 гг. находились рубежи Ленинградского фронта, имеют большое значение, т. к. это подлинные военно-оборонительные сооружения, сохранившиеся как памятники времен Великой Отечественной войны. 
[image: image5.jpg]



Изображение 3.

Рубеж обороны советских войск. Орудийная площадка.
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Изображение 4
 Изображение 5
Рубеж обороны советских войск.
Орудийная площадка. Пулеметный Дот




Орудийная площадка 
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Изображение 6
Памятный знак, посвященный жертвам Великой Отечественной войны и полностью уничтоженной деревне Выборгская Дубровка, размещавшейся на этом месте
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Изображение 7
Надпись на памятной плите
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Изображение 8
Противотанковые надолбы

(на территории Разметелевского сельского поселения)
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Изображение 9
Противотанковые надолбы
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Изображение 10
Братское кладбище советских воинов
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Изображение 11
Дот у дороги в городской поселок Дубровка. Недалеко от братского кладбища
Объекты археологического наследия
Археологическое наследие – это материализованная история страны, свидетельство культурного богатства и глубины исторической памяти. На территории поселения объекты археологического наследия не изучены, следовательно, не поставлены на учет и не зарегистрированы. Территория муниципального образования мало изучена в археологическом отношении. Археологические объекты еще не открыты и не имеют научного описания. 
При выделении участков под застройку необходимо предусмотреть их предварительное археологическое исследование.
2.4.3.
Возрождение и развитие художественного народного творчества и народных промыслов в поселении.

Несмотря на то, что первые записи о поселении были уже в 15 веке, художественное народное творчество и промыслы на территории поселения не развиты. В археологическом плане данная территория мало изучена. Поэтому данные об народных традициях и творчестве, присущие этим территориям отсутствуют.
2.5. Транспортная инфраструктура

2.5.1.
Внешний транспорт

В настоящее время внешние транспортные связи обслуживаются железнодорожным, автомобильным. С 60-гг. до начала 80-х гг. осуществлялось сообщение и водным транспортом. 

Железнодорожный транспорт

МО «Дубровское городское поселение» расположено на железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – «Невская Дубровка» в 63 км от Санкт-Петербурга и является конечным пунктом на тупиковой однопутной линии «Петрокрепость» – «Невская Дубровка» (Санкт-Петербургского узла). Первая железная дорога в поселение была проложена в 1929 г. с названием станции «Невская Дубровка». До 1967 г. ходили паровые и дизельные поезда, а с осени 1967 г. в городской поселок стали приходить электрические поезда.

Станция «Невская Дубровка» входит в состав объектов Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Путевое развитие станции состоит:

· Главный путь № 1: длина 535 м
, 

· Пути № 2 и № 4: длина 320 м и 485 м
, 

· Путь № 3: длина 615 м, 

· Вытяжной путь № 5: длина 220 м.

· К станции примыкают два подъездных пути ООО «Завод «Невский Ламинат» на продолжении пути № 1. Подъездные пути принадлежат ОАО «РЖД».

Для обслуживания пассажиров на станции имеется платформа длиной 264 м, расположенная между путями № 2 и № 4. Кроме того, в пределах городского поселка Дубровка находится платформа «37 километр». 
Характеристика железнодорожной станции «Невская Дубровка»

Таблица 2.16
	№
п/п
	Наименование показателя
	Величина показателей по участкам

	
	
	Петрокрепость – 
Hевская Дубровка

	1
	Профиль работы
	промежуточная

	2
	Класс (категория)
	IV

	3
	Длина участка, км
	15,7

	4
	Количество путей
В т.ч. главных путей
	Пять
один

	5
	Руководящий уклон, %0
	

	
	· туда
	8,1

	
	· обратно
	8,1

	6
	Вид тяги
	Тепловозная, электрическая

	7
	Серия локомотивов
	

	
	· грузовое движение
	М-62

	
	· пассажирское движение
	-

	
	· пригородное движение
	ЭР-2

	8
	Длина грузового состава (в условных вагонах)
	33

	9
	Размеры движения по графику 2007/2008 гг., пар/поездов сут..
	15

	
	· грузовые
	1

	
	· пассажирские
	-

	
	· пригородные
	14

	10
	Пассажирооборот в год, тыс. чел.
	

	
	· 2005
	229,00

	
	· 2006
	255,35

	
	· 2007
	189,30

	11
	Грузооборот в год (вагоны)

В т.ч.
	

	
	2005 (погрузка/выгрузка)
	109/445

	
	2006 (погрузка/выгрузка)
	15/174

	
	2007 (погрузка/выгрузка)
	1/66

	12
	Грузооборот в год (вагоны) 
ООО «Завод «Невский Ламинат»
В т.ч.
	

	
	2005 (погрузка/выгрузка)
	11/143

	
	2006 (погрузка/выгрузка)
	43/156

	
	2007 (погрузка/выгрузка)
	-/212

	13
	Техническая скорость, км/ч
	32,7

	14
	Участковая скорость, км/ч
	7


Основные виды грузов по прибытию – лес, мазут, а по отправлению – мебель, тара.

Развитие промышленности городского поселения, предполагает увеличение грузооборота до 350 тыс. тонн в год, в т. ч по отправлению 50 тыс. тонн в год.

За период экономического спада в стране 2009-2010 гг. объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом значительно снизился. По стране процент снижения составил примерно 25%, примерно такое снижение наблюдается и на территории поселения. Однако планируемые объемы выпуска продукции промышленных предприятий на 2011 год позволяют предположить восстановление объемов грузоперевозок до предкризисного уровня. 
Автомобильные дороги

Значительная часть грузовых и пассажирских перевозок МО «Дубровское городское поселение» осуществляется автомобильным транспортом. Движение автотранспорта осуществляется по автодороге «Санкт-Петербург – Мяглово - Новая Пустошь – Невская Дубровка».

По автомобильным дорогам осуществляются пассажирские и грузовые перевозки, движение легкового автомобильного транспорта. Установлено регулярное автобусное сообщение из Санкт-Петербурга, смежным Разметелевским сельским поселением, связь с административным центром Всеволожского муниципального района – городом Всеволожск. 

Автомобильным транспортом производится доставка значительной части грузов и отправка продукции ООО «Завод «Невский Ламинат». Доставка грузов предприятиям торговли и общественного питания. 

Внутренний водный транспорт

Пассажирские перевозки водным транспортом осуществлялись по реке Нева с 60-гг. до начала 80-х гг. От Петрокрепости до Ленинграда регулярно ходили катера на подводных крыльях «Ракета» и речные трамвайчики. По сведениям администрации пристаней в наличии нет. Грузооборот по видам грузов отсутствует. Регулярное пассажирское речное сообщение отсутствует.

У населения имеются лодки и катера личного пользования – около 25-30 ед. (по данным водной инспекции). Места для хранения лодок и катеров отсутствуют.

В связи с развитием рекреационно-туристического потенциала территории планируется восстановление системы пассажирского водного транспорта, восстановление и строительство новых пассажирских причалов, размещение стоянок маломерных судов, восстановление и реконструкция грузового причала в городском поселке Дубровка.

Пассажирский транспорт

Автомобильное пассажирское сообщение с Санкт-Петербургом и городом Всеволожск осуществляется по автобусным маршрутам:

8. Автобусный маршрут № 604 (г. Всеволожск – городской поселок Дубровка). Автобус «ЛИАЗ» вместимостью 114 пассажиров, совершающий 10 рейсов в день, т.е. с более чем двухчасовым интервалом.

9. Автобусный маршрут № 801 (городской поселок Дубровка – ст. метро Проспект Большевиков). Автобус «ПАЗ» вместимостью 47 пассажиров, интервал движения 30 минут.

10. Автобусный маршрут № 453 (городской поселок Дубровка – ст. метро. Ладожская). Два автобуса «ПАЗ» вместимостью 47 пассажиров, совершающий 20 рейсов день, т.е. с часовым интервалом.

Пассажирские перевозки по имеющимся данным составляют 1500-1600 чел. сут. Существующее состояние пассажирских перевозок общественным транспортом требует дополнительного развития маршрутной сети.
2.5.2.
Городские улицы, дороги и искусственные сооружения

Структура улично-дорожной сети в целом, представляет собой преимущественно прямоугольную планировочную схему. Основой улично-дорожной сети являются магистральные улицы, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского, грузового и легкового автотранспорта.

Магистральные улицы и дороги обеспечивают транспортную связь жилых образований с центральным ядром поселения, промышленными и коммунально-складскими зонами, железнодорожной станцией, а также с подходами внешних автомобильных дорог.

Основными магистральными улицами в городском поселке Дубровка являются: улицы Ленинградская, Невская, Пионерская, Советская, Томилина, Школьная.

Ширина магистральных улиц находится в пределах 4-16 м, ширина проезжих частей не превышает, как правило, 4-8 м. 

Протяженность магистральной сети в пределах застройки составляет порядка 7,5 км. Общая протяженность улично-дорожной сети 19,4 км, в том числе: с усовершенствованным покрытием 7,1 км, замощенных частей 7,1 км.

Общая площадь улично-дорожной сети составляет 15,52 га, в том числе: с усовершенствованным покрытием 0,71 га. Плотность улично-дорожной сети (УДС) составляет 1,25 км/га.
Перечень основных транспортных магистралей и их техническая характеристика
Таблица 2.17
	№ п/п
	Наименование улицы, дороги 
	Тип покрытия
	Ширина, м
	Длина, м

	
	
	
	
	участка
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ул. Ленинградская
	Асфальтобетон
	6,0-6,4

7,0-7,4

9,0-9,4

12,0-12,4
	24

25

106

269
	424

	2
	Ул. Невская
	Асфальтобетон
	4,1-4,4

4,5-4,9

5,5-5,9

6,0-6,4
	247

59

189

121
	616

	3
	Ул. Пионерская 
	Асфальтобетон – 197 м,
ПГС – 76 м, 
грунтовое – 75 м
	Менее 4м

4,5-4,9

5,5-5,9
	75

101

172
	348

	4
	Ул. Советская
	Асфальтобетон – 1000 м
грунтовое – 277 м
	Менее 4м

4,5-4,9

5,5-5,9

6,0-6,4

8,0-8,4

более 16
	214

76

546

18

272

66

88
	1277

	5
	Ул. Томилина
	Асфальтобетон
	5,5-5,9

6,0-6,4

6,5-6,9

7,0-7,4
	97

55

437

364
	953

	6
	Ул. Школьная
	Асфальтобетон – 633 м,
ПГС – 252м, 
грунтовое –367 м
	Менее 4м

4,1-4,4

4,5-4,9

5,0-5,4

5,5-5,9

6,0-6,4

6,5-6,9

7,5-7,9
	49

16

82

287

397

234

95

92
	1252


Существующие магистрали 2 полосного движения, как правило, имеют асфальтовое покрытие, тротуары, полосы озеленения. Большинство улиц в районе с застройкой многоквартирными жилыми домами имеют твердое покрытие, в то время как улицы районов с индивидуальной жилой застройкой грунтовые, без благоустройства. Интенсивность движения по дорогам муниципального образования составляет менее 1000 а/м сут..

Через реку Дубровка имеется два пешеходных моста, техническая характеристика представлена в Таблица 2.18
.

Перечень основных транспортных искусственных сооружений 
и их техническая характеристика

Таблица 2.18
	№ п/п
	Наименование сооружения, улицы, дороги и через какое препятствие
	Год постройки
	Длина, м
	Ширина, м
	Техн. состояние

	
	
	
	
	всего
	в т. ч. проезжей части
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пешеходный мост через 
р. Дубровка, выходящий 
на ул. Набережная
	–
	–
	–
	–
	–

	2
	Пешеходный мост через 
р. Дубровка выходящий 
на ул. Пионерская
	–
	–
	–
	–
	–


2.5.3.
Городской транспорт
В настоящее время система общественного транспорта между населенными пунктами МО «Дубровское городское поселение» отсутствует, так как радиусы удаленности не превышают 1,5 км и объекты находятся в пешеходной доступности. Затраты времени на передвижение от самого удаленного места проживания не превышает 30 мин, что соответствует СП 42.13330.2011.
В настоящее время по данным ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в МО «Дубровское городское поселение» зарегистрировано 1423 единицы транспортных средств, в том числе: индивидуальных – 1365 единиц и юридических лиц – 52 единицы. 

Население МО «Дубровское городское поселение» составляет 5500 жителей. В целом по МО «Дубровское городское поселение» на 1000 жителей приходится 257,18 единиц автомобилей, т.е. каждый четвертый житель имеет автомобиль. 
Количество и структура автомобильного парка 
МО «Дубровское городское поселение»
Таблица 2.19
	Вид транспортных средств
	Индивидуаль​ные

(единицы)
	Юридические лица 
(единицы)
	Всего

(единицы)
	Автомобили​зация 
(кол-во а/м на 1000 жителей)

	Грузовые автомобили
	61
	31
	92
	16,62

	Легковые автомобили
	1284
	25
	1309
	233,45

	Автобусы
	4
	2
	6
	1,08

	Мототранспортные средства
	16
	0
	16
	2,89


На территории МО «Дубровское городское поселение» предприятия по обслуживанию индивидуальных средств автомототранспорта и АЗС отсутствуют. 

Места постоянного хранения автомототранспорта индивидуальных владельцев отсутствуют. При обследовании территории в районе ул. Советская выявлены места стихийно размещенных гаражей-боксов (более 500 шт.).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон.

Сводный анализ существующей транспортной инфраструктуры

	Положительные характеристики
	Негативные стороны

	1. Наличие железнодорожного сообщения.

2. Расположение на берегу реки Нева

3. Тупиковая ветка железной дороги, как отсутствие транзита грузового транспорта


	1. Ветка железной дороги, обслуживающая промышленные предприятия, большей частью проходящая через жилую застройку городского поселка Дубровка, разделяющая его на две части, оказывающую негативное влияние.

2. Отсутствие второго охраняемого переезда через железную дорогу

3. Недостаточно развиты внешние транспортные связи (имеется единственный выезд на Мурманское шоссе)

4. Отсутствие водного сообщения в настоящее время

5. Низкая степень благоустройства улично-дорожной сети

6. Отсутствие твердого покрытия части улично-дорожной сети, особенно в кварталах с индивидуальной жилой застройкой

7. Узкие, неравномерные по ширине улицы

8. Транзит грузового транспорта через жилую зону.

9. Отсутствие мест хранения индивидуального автотранспорта, предприятий по обслуживанию индивидуального автотранспорта

10. Недостаток временных автостоянок


2.6. Инженерная инфраструктура

2.6..1.
Водоснабжение и Канализация
Водоснабжение

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «Дубровское городское поселение» является река Нева.

Вода реки Нева мягкая (жесткость менее 0,7 мг-экв/л), мало-мутная, средней цветности (≈ 30-35) и с окисляемостью в пределах 7,2÷8,5 г-экв/л.
 Вода реки отвечает требованиям ГОСТa 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценки качества». Контроль качества воды осуществляется лабораторией эксплуатирующей организации ООО «Дубровский Водоканал» (технологический контроль) и территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Ленинградской области во Всеволожском муниципальном районе (государственный контроль).

Водозабор расположен на правом берегу реки Нева. Он состоит из оголовка самотечных труб и водоприемного колодца. Оголовок представляет собой две цилиндрические металлические конструкции диаметром 1,5 м и высотой 2,5 м каждая. По двум стальным самотечным трубам диаметром 250 мм и длиной 115 м каждая вода поступает в приемные отделения берегового водоприемного колодца. Железобетонный колодец имеет диаметр 4,5 м, глубина его – 13,5 м. Во всасывающих отделениях колодца смонтированы всасывающие линии диаметром 200 мм насосов станции I подъема.

В 2002, 2003, 2004 и 2006 гг. специализированными организациями по заказу МУП «Водотеплоснаб» и ООО «Гран» было произведено водолазное обследование водозаборных сооружений. В отчете по результатам проделанной работы отмечается, что дальнейшая эксплуатация водозабора без проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ может привести к аварийным остановкам подачи воды потребителям.

Насосная станция (НС) I подъема, выполненная из монолитного железобетона, имеет внутренние размеры 4,5×5,5 м, заглублена на 3 м. Насосное оборудование станции – 2 насосных агрегата 6НДВ производительностью 190-250 м3/ч. От НС I подъема вода по двум стальным напорным трубопроводам диаметром 125 мм подается на водоочистные сооружения (ВОС), где проходит 2-х ступенчатую очистку:

· коагулирование;

· фильтрование.

Комплекс водоочистных сооружений включает:

· вертикальные ершовые смесители – 3 шт. по 1,2 м3 каждый;

· отстойники с камерами хлопьеобразования – 3 шт. по 69 м3 каждый;

· скорые фильтры – 3 шт. по 27 м3 каждый;

· резервуар чистой воды – 1 шт. объемом 600 м3;

· реагентное хозяйство.

В качестве коагулянта используется сернокислый алюминий. Обеззараживание воды (хлорирование) осуществляется гипохлоритом кальция, доставляемым на ВОС в сухом виде.

После фильтров вода самотеком по трубопроводу диаметром 200 мм поступают в резервуар чистой воды. Из резервуара по двум напорным водоводам диаметром 200 мм питьевая вода подается потребителям. На НС II подъема установлены 2 насоса Д 200-36.

Промывные воды водоочистных сооружений в количестве 100 м3/сут сбрасываются в реку Дубровку. Площадь территории ВОС – 1,8 га.

Разводящие сети водопровода диаметром 150-100-76-50 мм протяженностью 20,9 км, из которых на балансе ООО «Дубровский Водоканал» находится 11,2 км. Средняя глубина заложения составляет 1,5 м, материал труб – чугун, сталь, полиэтилен.

Строительство сетей и сооружений водопровода датируется 1969 г. Амортизационный износ водопроводных сетей достигает 80%, из них 17,6 км относятся к категории ветхих. В последние годы ведутся активные работы по перекладке (замене) труб.

Проектная производительность водозабора составляет 2,4 тыс. м3/сут, фактический водоотбор – 2,1 тыс. м3/сут. Расходы воды на собственные нужды ВОС – около 100 м3/сут. В среднем, за период апрель 2006 г. – сентябрь 2007 г. (с момента передачи систем водоснабжения и канализации на баланс ООО «Дубровский Водоканал» потребителям подавалось порядка 2,0 тыс. м3/сутки, из них населению – 1,6 тыс. м3/сутки (80%). Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление населения на одного жителя (среднесуточное за год) составляет 300 л/сутки, что обычно характерно для более крупных городских поселений. Охват жилой застройки централизованным водоснабжением превышает 85% (от общей численности 5,3 тыс. чел.). 

Водопроводные очистные сооружения нуждаются в реконструкции с новым технологическим регламентом в соответствии с гигиеническими нормативами, так как не обеспечивается качество воды, подаваемой потребителям,  по показателям: цветность, мутность, окисляемость, что подтверждается данными  лабораторных исследований. 

В 2009г. из исследованных проб питьевой воды, поступающей с ВОС на потребителя, 1,0%  не соответствовал требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям, 26,5% проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим  показателям.
 

В 2010г. из исследованных проб питьевой воды, поступающей с ВОС на потребителя, 0,5%  не соответствовал требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям, 67,7% проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим  показателям.1
Таким образом, население МО «Дубровское городское поселение» не обеспечены питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности (категория населенных пунктов, в которых питьевая вода недоброкачественная).

По сведениям, переданным в средства массовой информации сотрудниками Роспотребнадзора по Ленинградской области, качество воды в реке Нева имеет тенденцию к ухудшению, как по наличию химических и биологических веществ, так и по цветности. Из информации размещенной в сети Интернет цветность невской, которая должна быть прозрачной, увеличилась в два раза в сравнении с исходным 2006 годом.
 воды
Водоснабжение поселка Пески осуществляется от колодцев и скважин.

ООО «Завод «Невский Ламинат» имеет собственный водозабор из реки Нева для производственных целей. Годовой лимит на 2007 г. определен в объеме 253 тыс. м3/сут. Отбор воды составляет порядка 1,0 тыс. м3/сут. Ряд предприятий на площадке также используют воду технического водозабора завода.

Проект зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует (не разработан).

Имеющиеся материалы о состоянии системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «Дубровское городское поселение» указывают на невозможность дальнейшей эксплуатации головных сооружений водопровода без проведения неотлагательных первоочередных мероприятий по реконструкции, модернизации и увеличению производительности этих сооружений. В настоящее время готовится к реконструкции станция водоочистки.  
Значительная часть сетей водопровода требует перекладки ввиду большого срока эксплуатации (более 40 лет).

Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация городского поселка Дубровка принимает сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий, а также от предприятий промзоны.
Поселок Пески не имеет централизованной системы канализации. Канализование индивидуальных жилых домов производится в локальные системы (выгребные ямы). 
Протяженность сетей канализации составляет 15,95 тыс. м, из них самотечных 13,7 тыс. м. Диаметр уложенных труб – 150-300 мм. Материал трубопроводов чугун, керамика, железобетон, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 2,0 до 5,5 м. Процент износа превышает 80%, в связи с чем, в настоящее время осуществляется перекладка (замена) труб.

На самотечно-напорной канализации имеются 3 насосные станции перекачки.

Таблица 2.20
	№ п/п
	№ насосной станции
	Год постройки
	Суммарная установленная мощность насосного оборудования, м3/час
	Фактический объем перекачки, 
м3/час
	% износа насосного оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	КНС № 2
	1954 г.
	400
	25
	80

	2
	КНС № 3
	1954 г.
	400
	55
	80

	3
	КНС № 4 (главная)
	1982 г.
	1400
	60
	80


Хозяйственно-бытовые стоки от городского поселка Дубровка, включая бытовые и производственные стоки от промышленных предприятий, поступают на главную КНС № 4 по самотечному коллектору диаметром 2×400 мм. Проектная производительность станции – 14,0 тыс. м3/сут. Станция оборудована механическими решетками и дробилками. Из приемного резервуара-накопителя КНС № 4 сточные воды по 2-м ниткам напорного коллектора диаметром 400мм перекачиваются в 2-х секционный усреднитель сооружений биологической очистки, расположенных на южной окраине поселения. В машинном отделении КНС № 4 установлены два перекачивающих насоса (1 рабочий, 1 резервный). Стоки подаются попеременно по одной нитке напорного трубопровода, вторая находится в резерве.

Канализационные очистные сооружения (КОС), построенные в 1982 г., имеют проектную мощность 14,0 тыс. м3/сут. Территория площадки КОС превышает 9,0 га.

В состав канализационных очистных сооружений входят:

– насосная станция № 4 (находится вне площадки очистных сооружений);

– усреднитель объемом 825 м3;

– горизонтальные песколовки с круговым движением воды диаметром 6м (2пп. 1 в нерабочем состоянии);

– первичные отстойники выполнены как осветлители – перегниватели (2 блока из 4-х отстойников). В 1994 г. 3 осветлителя – перегнивателя реконструированы в радиальные отстойники. Остальные 5 осветлителей – перегнивателей находятся в нерабочем состоянии;

– резервуар для сбора осадка размером 12×6×3,5 м;

– аэротанки состоящие из 10 секций объемом 2 тыс. м3 каждая. Подача воздуха в аэротанки осуществляется воздуходувками ТВ–200–1.12 (4шт.). Количество находящихся в работе аэротанков при расходе сточной воды 2 тыс. м3/сут – 1 аэротанк, при расходе 3-4 тыс. м3/сут – 2;

– вторичные радиальные отстойники диаметром 9 м и глубиной 6 м – 8 шт. При суточном расходе сточной воды 2 тыс. м3/сут в работе находятся 2 отстойника; 

– иловый резервуар объемом 250 м3 – 1 шт.;


– резервуар дренажных вод объемом 250 м3 (1 шт.) собирает бытовые стоки КОС, дренажные воды с иловых площадок, фугат, воды oт опорожнения аэротанков и контактных камер. Затем стоки перекачиваются в усреднитель;

– участок центрифуг;

– резервуар технической воды объемом 50 м3 (1 шт.) собирает очищенную воду после КОС и подает ее в здание центрифуг для промывки оборудования;

– двухсекционный контактный резервуар (1 шт.). Обеззараживание сточной воды производится хлором. Газообразный хлор из стального баллона через баллон грязевик смешивается со сточной водой в ершовом смесителе. В работе одновременно находится одна секция контактного резервуара (2–я секция находится в резерве);

– выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод из контактного резервуара осуществляется самотеком в р. Неву. Диаметр коллектора 250 мм. Выпуск глубинный, рассеивающий;

– иловые площадки (9шт.) с размерами одной площадки 609 м на естественном основании.

Как видно из описания очистных сооружений, многие объекты находятся в нерабочем состоянии, и при этом загрузка работоспособных объектов осуществляйся не полностью, что говорит о значительном резерве мощности КОС.

В 2006 г. на КОС было очищено всего 1,44 тыс. м3/сут сточных вод. Эффективность работы сооружений проводится ниже.

Средняя концентрация загрязняющих веществ в сточной воде за 2007 г. (I-IX)

Таблица 2.21
	№ п/п
	Ингредиенты
	До очистки 
на КОС
	После очистки на КОС
	Процент (%) очистки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	рН
	7,64
	7,70
	–

	2
	БПН
	30,90
	6,81
	76,26

	3
	ХПК
	113,95
	27,05
	84,90

	4
	Взвешенные вещества
	96,69
	14,6
	84,90

	5
	Азот аммонийный


	6,00
	6,0
	–

	6
	СПАВ
	0,78
	0,20
	74,35

	7
	Хлориды
	27,44
	41,4
	–

	8
	Сульфаты
	56,25
	54,0
	4,0

	9
	Фосфор общий
	1,27
	1,14
	10,4

	10
	Сухой остаток
	153,75
	196,48
	–

	11
	Фенол
	0,0009
	0,00076
	15,6

	12
	Марганец
	0,155
	0,093
	40,0

	13
	Медь
	0,0075
	0,0059
	21,3

	14
	Формальдегид
	Менее 0,01
	Менее 0,01
	–

	15
	Нефтепродукты
	0,169
	0,068
	59,8

	16
	Общее железо
	0,71
	0,145
	79,6


Имеется разработанный норматив предельно допустимого сброса (ПДС и разрешение на сброс. За 9 месяцев 2007 г. сброшено 149,2 т загрязняющих веществ при ПДС, равном 159,9 т.

По результатам лабораторных исследований сточной воды после очистки (после контактного резервуара), проводимых санитарно-гигиенической лабораторией испытательного лабораторного центра филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском муниципальном районе» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постоянно отмечаются превышения предельно допустимых концентраций по следующим ингредиентам: СПАВ, сульфаты, марганец, фосфаты.

На выходе из сооружений содержание хлоридов в сточной воде превышает их количество на входе, что, видимо, вызвано внесением повышенных доз хлора при обеззараживании стоков.

Проверка соблюдения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, проведенная Росприроднадзором по Ленинградской области 27.09.2007, выявила влияние работы КОС на воды реки Нева по следующим ингредиентам: БПК5. азот аммонийный, азот нитратов, хлориды, общий фосфор. Коэффициент влияния, определяемый как отношение концентрации загрязнения в воде ниже створа выпуска к концентрации выше створа, для перечисленных ингредиентов колеблется в пределах 1,2-1,5, что говорит о неэффективности очистки сточных вод.

Анализ существующего состояния сетей водоснабжения и канализации.

	Положительные характеристики
	Негативные стороны

	Водоснабжение

	1. Обеспеченность собственным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (река Нева).

2. Качество воды источника водоснабжения (река Нева) и степень ее очистки перед подачей потребителям соответствует действующим нормативным документам.

3. Имеется возможность дальнейшего развития головных сооружений водопровода на существующей площадке ВОС.
	1. Амортизационный износ водопроводных сетей достигает 80%, из них 17,6 км относятся к категории ветхих. 

2. Проект зон санитарной охраны источника хозяйственно- питьевого водоснабжения отсутствует (не разработан).

3. Производительность водозабора состав​ляет 80% от проектной мощности

	Канализация

	1. Обеспеченность собственными очистными сооружениями;
2. Значительный резерв мощности КОС;
3. Протяженность сетей канализации составляет 15,95 тыс.  м 
	1. Низкое качество очистки сточных вод.
2. Сооружения для очистки сточных вод имеют открытые иловые площадки, что влияет на размер санитарно-защитной зоны.
3. Отсутствие проекта санитарно-защитной зоны.
4. Поселок Пески не имеет централизован​ной системы канализации. 


Выводы:

Несмотря на то, что проектные мощности существующих насосных станций, магистральных коллекторов и трубопроводов, а также очистных сооружений МО «Дубровское городское поселение» обладает значительным резервом, их техническое состояние требует реконструкции. Качество очистки сточных вод от загрязнений по большинству ингредиентов низкое, что оказывает на выпуске влияние на воды реки Нева, являющейся источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения большинства населенных пунктов региона.

ОАО «Водоканал-инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) осуществлял работы по обследованию технического состояния КОС с целью выработки рекомендаций по реконструкции (модернизации) сооружений для обеспечения эффективной очистки стоков поселения.

2.6.2.
Теплоснабжение и газоснабжение
Теплоснабжение

В настоящее время продолжается реконструкция сетей теплоснабжения. Завершено строительство современной модульной автоматизированной газовой котельной, после ввода ее в эксплуатацию, жители, которые уже подключены к системе централизованного теплоснабжения смогут получать горячее водоснабжение круглогодично. Для подключения новых жилых, коммунально-бытовых и промышленных потребителей необходимо сооружение дополнительных источников теплоснабжения.

Передача тепла в централизованную тепловую сеть осуществляется через общую тепловую сеть от котельных, работающих на газовом топливе. 
Котельные промышленных и коммунальных предприятий

Таблица 2.22
	Наименование
	Расход газа часовой mах  м3/час
	Расход газа годовой mах млн. м3/год

	Котельная ООО «Завод «Невский Ламинат»
	5100,00
	7,43636

	Котельная, ул. Советская, д. 39/2
	350,0
	0,6

	Котельная, ул. Школьная, д. 14а
	1732,9 
	4,251

	ИТОГО
	5450,0
	8,03636


Газоснабжение

Существующее газоснабжение потребителей осуществляется от газопровода высокого давления II категории ГРС «Невская Дубровка». От ГРС «Невская Дубровка», газифицируются следующие населенные пункты: Кошкино, Пески, Резвых, Черная Речка, Шереметьевка, Петрокрепость.
В соответствии с Генеральной схемой газификации Ленинградской области до 2015 г. для населенных пунктов: городской поселок Дубровка и поселок Пески определены перспективные (на ближайший десятилетний период) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс области. Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов. 

Результаты расчета объемов перспективного газопотребления

(в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения Ленинградской области)

Таблица 2.23
	Название населенного 
пункта
	Население
	Население
	Котельные
	Общий годовой расход, тыс. м3
	Общий часовой расход, м3/час

	
	Числен​ность,
тыс. чел.
	Кол-во
индивид. домов 
и квартир, шт.
	Годовой расход, тыс. м3
	Часовой расход, м3
	Годовой расход, тыс. м3
	Часовой расход, м3/час
	
	

	Городской поселок Дубровка
	5,14
	2180
	3484,23
	1711,13
	18852,17
	6002,01
	22336,40
	7713,15

	Поселок Пески
	0,088
	29
	305,79
	149,37
	–
	–
	305,79
	149,37


Технические характеристики газопроводов-отводов 

Таблица 2.24
	Наименование газопроводов-отводов
	Км подключе​ния
	Протя​женность, км
	Dн., мм
	Тст., мм
	Рпр., Па
	Производительность, млн. м3/год
	Год ввода в эксплуа​тацию

	
	
	
	
	
	
	проект.
	факт.
	

	Невская Дубровка
	767 
	10,2
	325/
530
	8
	5,5
	849,7
	34,183
	1978


Технические характеристики газораспределительных станций 

Таблица 2.25
	Наимено​вание ГРС
	Тип ГРС
	Год ввода в эксплу​атацию
	На чьем балансе ГРС
	Рпроект., МПа
	Ррабочее, МПа
	Qпроект., тыс. м3/ час
	Qфакт., тыс. м3/ час

	
	
	
	
	на входе
	на выходе
	на входе
	на выходе
	
	

	Невская Дубровка
	инд.
	1978
	Газпром
	5,5
	0,6/
0,6
	3,98
	0,27/
0,27
	97
	4,678


Существующая схема газоснабжения – трехступенчатая, по газопроводам высокого, среднего и низкого давления.

По данным филиала ОАО «Всеволожскмежрайгаз» – давление на выходе из ГРС «Невская Дубровка» – Рвых = 0,3 Мпа.

Сводная таблица расходов природного газа
Таблица 2.26 
	Наименование
	Существующее положение
Расход газа

	
	Часовой mах
м3/час
	Годовой mах
млн. м3/год

	Промышленные и коммунальные предприятия
	5450
	8,036

	Жилая многоэтажная застройка
	331,71
	0,378

	Жилая малоэтажная застройка
	649,83
	1,149

	ИТОГО
	6431,54
	9,563


В границах населенных пунктов снижения давления газа осуществляется:
– для индивидуальной жилой застройки ГРП 1-14; 16-17; 27-28; 33-36;

– для многоквартирных жилых домов и социальных объектов ГРП 15, 18, 20, 24.

– для промышленных объектов ГРП 21, 24, 29 (номера ГРП указаны в соответствии со «Схема развития инженерной инфраструктуры. Энергоснабжение, проекта генерального плана МО «Дубровское городское поселение»).
В 2008 г., разработана схема газоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение», которую разработал ПКЦ ОАО «Леноблгаз» в котором учтено освоение территории под индивидуальную жилую застройку площадью 52 га.
Муниципальный жилой фонд, состоящий из 112 жилых домов (2474 квартиры),  обеспечен природным газом только на 27 (1163 квартиры) %, остальные дома снабжаются газом в баллонах. Индивидуальные жилые дома газифицированы частично: 142 жилых дома в городском поселке Дубровка, 20 жилых домов в поселке Пески.
Основные показатели системы газоснабжения
	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. 
	Количество

	
	Расход природного газа часовой
	м3/ч
	17,823

	
	Расход природного газа годовой
	млн. м3/ч
	32,994

	
	Протяженность газопроводов:
1) высокого давления

2) среднего давления

3) низкого давления
	км
	32.97
17.69

0.48

14.8

	
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ:
в т.ч. понижающее с высокого на среднее
	компл.
	24
1


Анализ существующего состояния сетей 
Газоснабжения и теплоснабжения
	Положительные характеристики
	Негативные стороны

	1. Имеется централизованное газоснабжение 

2. Техническая характеристика газопровода-отвода и ГРС «Невская Дубровка» обладает большим запасом мощности.

3. Источниками существующего теплоснабжения являются квартальные котельные, работающие на газовом топливе.
	1. Недостаточный охват централизованным газоснабжением  индивидуальных жилых домов (более 200 заявлений на подключение к центральному газоснабжению).

2. Частичная газификация жилых домов в поселке Пески.


2.6..3.
Электроснабжение

Электроснабжение МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется от ПС 110/10 кВ № 362 «Невская Дубровка» с двумя трансформаторами 216 МВА. ПС № 362 «Невская Дубровка» находится на балансе Всеволожского РЭС системы ОАО «Ленэнерго». Оборудование ПС отслужило срок службы по амортизационным нормам на реновацию и подлежит реконструкции и техническому перевооружению.

Загрузка трансформаторов в зимний максимум нагрузок 2007/2008 гг. составила: Т1 – 22,5%, Т2 – 30%.

Существующая нагрузка на шинах 10 кВ для потребителей жилищно-коммунального сектора составляет 2,0 МВт.

На территории муниципального образования находится 14 ТП (2390, 2394, 2501-2512) на балансе Всеволожского РЭС и 1 ТП (2536) на балансе потребителя (абонента).
Сети 10 и 0,4 кВ по территории муниципального образования кабельные и воздушные.

Анализ существующего состояния сетей 

Электроснабжения
Таблица 2.27
	Положительные характеристики
	Негативные стороны

	Установленных мощностей трансформа​торов на ПС в настоящий момент достаточно для покрытия расчетных электрических нагрузок
	1. Срок службы оборудования ПС истек по амортизационным нормам на реновацию и подлежит реконструкции и модернизации.

2. Загрузка трансформаторов Т1 – 22,5%, 
Т2 – 30%


2.6.4.
Связь и телекоммуникации
Исходными данными для разработки раздела «Связь и телекоммуникации» в послужили следующие документы: 

11. Данные института Гипросвязь-2.
12. Данные ООО «Маркетинговые исследования, консалтинг». 
13. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. РД-45.12.2000.
14. Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации. 

15. Концепция развития рынка услуг связи в области телерадиовещания в Российской Федерации на период до 2015 г. И в перспективе до 2035 г. 

16. Концепция развития в России систем сотовой подвижной связи общего пользования на период до 2010 г. 
В настоящее время населению и организациям предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: 

1. Телефонная фиксированная (стационарная) связь;
2. Услуги сети сотовой подвижной связи;
3. Услуги радиосвязи;
4. Цифровая передача данных;
5. Коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет;
6. Аренда каналов связи;
7. Организация корпоративных сетей;
8. Услуги широкополосного радиодоступа.
Телефонизация
На территории поселения существует координатная АТС на 1200 номеров.
 
Сети проводного вещания

Развитие сетей проводного вещания (ПВ) определяется в соответствии с «Программой развития проводного вещания на период до 2010 г. для субъектов Российской Федерации». При этом учитывается, что на сети ПВ Правительством Российской Федерации возлагается задача по оповещению населения в чрезвычайных ситуациях. 

Сети сотовой подвижной связи

На территории поселения размещаются базовые станции сотовой связи мобильных операторов: Мегафон, МТС, Би-Лайн («Вымпелком»), TELE-2. 
В связи с отсутствием данных о доле абонентов операторов мобильной связи, проживающих в МО «Дубровское городское поселение», приводятся исследования структуры рынка мобильной связи характерные для территории ленинградской области, которые представлены в Таблица 2.28
. Исследования проведены ООО «Маркетинговые исследования, консалтинг».
Структура рынка мобильной связи

Таблица 2.28 
	№ п/п
	Оператор мобильной связи
	Доля абонентов оператора на февраль 2009 г.,%
	Прирост абонентов в период 2004-2009 гг. %

	1
	Мегафон
	35,5
	27,5

	2
	МТС
	29,6
	67,5

	3
	Би-Лайн («Вымпелком»)
	19,1
	400,0

	4
	TELE-2
	14,9
	1172,1

	5
	SkyLink
	0,9
	8,0


Интернет

На сегодняшний день на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет существует целый ряд технологий, имеющих различную максимальную скорость передачи данных. Во-первых, это технология Ethernet, по которой в основном строятся домашние сети. Они создаются по принципу обычной локальной сети и работают на том же протоколе Ethernet. Второй технологией является ADSL, которая позволяет передавать данные по обычным телефонным линиям на достаточно больших скоростях. Также применяется третья технология – DOCSIS, обеспечивающая доступ в Интернет по сетям кабельного телевидения.

Динамика роста числа пользователей сети Интернет, по данным ООО «Маркетинговые исследования, консалтинг», представлена на диаграмме 1.

Краткая информация о структуре пользователей сети Интернет:

· На начало 2009 года среди тех, кто выходит в Интернет мужчин (49%) примерно столько же, сколько женщин (51%).

· Средний возраст «взрослого» посетителя Интернета (т.е. кроме детей и подростков младше 16 лет) – 35 лет, но 60% моложе этого возраста. Только 22% тех, кто ежедневно выходит в Интернет старше 45 лет.

· Среди тех, кто ежедневно выходит в Интернет на 100 мужчин в возрасте от 25 до 45 лет приходится 117 женщин, но в возрасте «45 лет и старше» на 100 мужчин приходится только 83 женщины.

· Студенты и учащиеся составляют 16% взрослой ежедневной аудитории Интернета, домохозяйки – 7%, пенсионеры – 3%.

· Средний уровень благосостояния петербуржской Интернет-аудитории, примерно, на 17% выше среднего уровня благосостояния всех жителей Санкт-Петербурга.
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Диаграмма 1. Число пользователей сети Интернет среди взрослого населения Санкт-Петербурга на январь соответствующего года.
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Диаграмма 2. Интенсивность (частота) использования ресурсов сети Интернет.

Эфирное телевидение

Основным оператором, оказывающим услуги по трансляции программ телевидения населению Всеволожского муниципального района, является ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» и ряд коммерческих компаний. 

ОАО «ТКТ» через свои технические средства осуществляется на территории Всеволожского района трансляцию телерадиопрограмм государственных и коммерческих компаний. 

Телевидение: ТК «Россия», ТК «Первый канал», ТК «Культура», ОАО «Телекомпания «НТВ». 

Радиовещание: «Радио «Россия», «Радио «Маяк». 

Кабельное телевидение

Сеть кабельного телевидения на территории поселения отсутствует. Необходима прокладка сетей.
2.7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Анализ природно-климатических условий и состояния окружающей среды территории МО «Дубровское городское поселение».

Состояние воздушного бассейна

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Ленинградской области являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия. 

Качество и состав атмосферного воздуха поселения зависит от воздействия следующих факторов:

· аэротехногенных переносов со смежных территорий других муниципальных образований, а также от их воздействия со стороны мегаполиса;

· выбросов местных промышленных предприятий, транспорта, объектов теплоэнергетики.
Основными загрязняющими веществами (ЗВ), поступающими на территорию от соседствующих субъектов и смежных поселений, являются соединения азота и оксид углерода.

Основными источниками выбросов на территории МО Дубровское городское поселение являются:

· ООО «Завод «Невский Ламинат»;

· ООО «Дубрава»;

· ООО «Наш дом»;

· Автомобильный транспорт;
· Железнодорожный электрифицированный транспорт;
· Котельные.
Данные о загрязнении атмосферы МО «Дубровское городское поселение» взяты из двух источников – справки ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р», выданной на основе результатов мониторинга окружающей среды, и данными ООО «Завод «Невский Ламинат», проводящим ежеквартальный отбор проб на территории СЗЗ в 4-х точках. Результат исследования приведен в таблице 2.29.
Использованы результаты проведенных натурных измерений загрязнения атмосферного воздуха в городском поселке Дубровка на участке планируемого строительства жилого дома.
Результат исследований представлен в  таблице 2.29 и таблицеТаблица 2.30
; информация о фоновом загрязнении атмосферы приведена в таблице 2.29. 
Фоновое загрязнение атмосферы в поселения
(по данным ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р»)

Таблица 2.29
	Код вещества
	Вещество
	ПДК, ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Концентрация, мг/м3
	Доли ПДК

	0301
	Азота диоксид
	0,200
	2
	0,050
	0,25

	0304
	Азота оксид
	0,400
	3
	0,021
	0,052

	0330
	Серы диоксид
	0,500
	3
	0,015
	0,03

	0337
	Углерода оксид
	5,000
	4
	1,5
	0,30

	2902
	Взвешенные вещества
	0,500
	3
	0,17
	0,34


Результаты измерений ООО «Завод «Невский Ламинат»
Таблица 2.30
	Вещество
	ПДК, ОБУВ, мг/м3
	Концентрация, мг/м3
	Доли ПДК

	Азота диоксид
	0,200
	От <0,034 до 0,052
	0,17-0,26

	Углерода оксид
	5,000
	От <1 до 3
	0,2-0,6

	диЖелезо триоксид 
(в перерасчете на железо)
	0,04
	От <0.01 до 0,036
	0,25-0,90

	Формальдегид
	0,035
	От <0.010 до 0,013
	0,28-32,5

	Аммиак
	0,2
	От <0.03 до 0,036
	0,15-0,90

	Взвешенные вещества
	0,500
	От <0.26 до 0,36
	0,52-0,72


Предприятие ОАО «Завод «Невский Ламинат» как основной источник выбросов в поселении представляет наибольший интерес. В Таблица 2.31
. приведены некоторые данные о выбросах данного предприятия.

Таблица 2.31
	Наименование загрязняющих веществ
	Выброс 2005
	Выброс 2006
	Выброс 2007
	От стационарных источников
	От автотранспорта

	Диоксид серы
	0,002
	0,021
	0,021
	-
	0,001
	0,001
	0,002
	0,020
	0,020

	Оксид углерода
	10,156
	48,289
	47,201
	5,247
	41,742
	40,654
	4,909
	6,547
	6,547


Всего же за 2006 и 2007 годы данным предприятием было выброшено загрязняющих веществ (ЗВ) 118,850 и 116,069 тонн соответственно.

Характеристика водных объектов общего пользования
Поверхностные водные объекты на территории МО «Дубровское городское поселение» водные объекты представлены: рекой Невой и ее притоком – рекой Дубровкой.
Водоохранная зона реки  Нева – 200 м, прибрежная защитная полоса – 50 м. 

Водоохранная зона реки Дубровка – 50 м, прибрежная защитная полоса – 20 м.

По результатам лабораторного контроля качества воды поверхностных водоемов Ленинградской области, воды являются гидрокарбонатно-кальциевыми, мало минерализованы, мягкие, неполноценные в физиологическом отношении. Бедность солевого и микроэлементного состава воды поверхностных источников воды Ленинградской области является причиной возникновения повышенного уровня ряда заболеваний населения неинфекционной природы. Отмечается дефицит йода, недостаток кальция и магния.

Комплексное использование и санитарное состояние водных ресурсов.

Состояние качества питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ленинградской области.

Основная причина увеличения доли проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, является сброс в водоемы без очистки или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения является река Нева.

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились ежемесячно. В 2005 году превышение ПДК в обоих створах наблюдалось по 10 ингредиентам из 18 учитываемых показателей. Значение Ккомпл. воды (коэффициент комплексности загрязненности воды) в истоке Невы (створ № 1) и ниже г. Кировск (створ № 2) по отдельным результатам анализа колебалось от 22,2 до 50,0%, в среднем составляя 34,9% (в 2004 году Ккомпл.средн. – 31,8% и 29,5% в 1 и 2 створах соответственно), в 2006 году Ккомпл.средн 27,3%. Характерная загрязненность вод наблюдалась в обоих створах по ХПК, железу, меди и цинку, а также в истоке Невы по свинцу. В створе № 1 в течение года наблюдалась устойчивая загрязненность воды по БПК5 и СПАВ, неустойчивая – по нефтепродуктам и марганцу, единичная – по кадмию. В створе № 2 загрязненность воды по БПК5, свинцу и марганцу определялась как устойчивая, по нефтепродуктам и СПАВ – как неустойчивая, по кадмию – как единичная. Уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. Низкий уровень загрязненности воды в обоих створах наблюдался по БПК5, ХПК и кадмию; а также в створе № 1 – по нефтепродуктам и свинцу; в створе № 2 – по СПАВ и железу. Средний уровень загрязненности был характерен в обоих створах для меди, цинка и марганца; а также в створе № 1 – для железа и СПАВ, в створе № 2 – для свинца и нефтепродуктов. Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) в 2005 году в створе № 1 составил 3,37, в створе № 2 – 3,34, что соответствует 3 классу качества (разряд «б») – воды характеризуются как очень загрязненные. Кислородный режим вод в течение всего года был удовлетворительный. Концентрации хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствительности метода определения.

Вода р. Нева мягкая (жесткость менее 0,7 мг-экв/л), мало-мутная, средней цветности 
(≈ 30-35) и с окисляемостью в пределах 7,2 ÷ 8,5 г-экв/л/О. Вода реки отвечает требованиям ГОСТa 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Другая проблема состояния поверхностных источников это состояние очистных сооружений канализации (КОС). На сегодняшний день работающие КОС не обеспечивают нормативную очистку по всем показателям, отмечаются превышения предельно допустимых концентраций по следующим ингредиентам: СПАВ, сульфаты, марганец, фосфаты. Выявлено влияние работы КОС на воды реки Невы по следующим ингредиентам: БПК5. азот аммонийный, азот нитратов, хлориды, общий фосфор, подробнее см. раздел «Водоснабжение и водоотведение». 

Характеристика санитарного состояния почвенного покрова.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условие жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 № 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

По данным протоколов лабораторных исследований почвы, проведенных на территории поселения, в районе улицы Томилина
, превышение концентрации ЗВ выявлено только по одному веществу – бенз(а)пирен (1,35 ПДК). Концентрации остальных неорганических веществ не превышают допустимые уровни. Пробы, взятые для обнаружения загрязнения почвы органическими веществами, выявили нулевое загрязнение. По данным замерам определить общее санитарное состояние почв в поселении невозможно. Исследования проводились на участке, который находится в зоне влияния железной дороги и автодороги с достаточно высокой интенсивностью движения грузовых автомобилей. Результаты проведенных исследований по загрязнению почв могут быть распространены на южную часть городского поселка Дубровка, где сосредоточены объекты промышленности. 
Загрязнение почвенного покрова напрямую и во многом зависит от загрязнения воздушного бассейна. 

Анализ территории по шумовому загрязнению

Источниками шумового загрязнения среды поселения являются:

· Автомобильный транспорт.
· Рельсовый железнодорожный.
· Промышленный шум от промплощадок и от трансформаторов.
На территориях, прилегающих к жилым зданиям, уровень шума должен соответствовать следующим значениям в таблице 2.32
Таблица 2.32
	Время суток
	Эквивалентный уровень звука LAэкв, дБ (А)
	Максимальный уровень звука при единичном воздействии 
LA, дБ (А)

	День (с 7.00 до 23.00 ч)
	55
	70

	Ночь (с 23.00 до 7.00 ч)
	45
	60


Основную шумовую нагрузку на территории создает автомобильный и железнодорожный транспорт. Основной проблемой МО «Дубровское городское поселение» является разделяющая городской поселок Дубровка на 2 части железная дорога. Так же немаловажный влияние оказывает грузовой автотранспорт, движущийся по направлению: выезд из поселения – производственная зона предприятий. 

Расчет уровня шума от источников. Автомобильный транспорт.

Для представления общей картины были произведены расчеты уровней шума от автомобильных дорог.

Данные расчеты были произведены исходя из интенсивности движения автотранспорта, которая составляет не более 1000 ед/ч., интенсивность движения по основным автодорогам практически не различается, за исключением улицы Томилина, где проходит основной поток грузового автотранспорта.

Исходя из СП 42.13330.2011, а так же информации местной администрации в проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети МО «Дубровское городское поселение»:

– улицы и дороги местного значения.

Улицы и дороги местного значения.

Эта категория дорог является преобладающей, и основной для передвижения автотранспорта по территории поселения. Для расчета принимается показатель средней скорости транспортного потока равный 40 км/ч на улицах и дорогах местного значения в 2 полосы, следовательно, интенсивность движения составит 400 приведенных ед./ч. Также принимается значение количества грузового автотранспорта равное 20% от общей интенсивности, для ул. Томилина.

В результате расчета были получены следующие данные: = 68,1 дБ, размер зоны акустического дискомфорта составил S = 84 м.

Полученные результаты так же представлены в таблице 2.33.
Таблица 2.33
	Категория
	QА/Т
	QТР
	QГ/А
	%
	V
	∆/
	∆/A экв
	Норма
	S, м

	Улицы и дороги местного значения
	400
	–
	80 
	20
	40
	0
	68,1
	55
	84


Железнодорожный транспорт.

По данным на 2008 год, ежедневно через станцию «Невская Дубровка» проходит 14 пар поездов пригородного сообщения. Также ж/д станция используется для перевозки грузов на производственную территорию для ОАО «Завод «Невский Ламинат».

Особенностью акустической обстановки территории МО «Дубровское городское поселение» является кратковременное периодическое увеличение уровней звукового давления во время прохождения поездов по железной дороге, разделяющих городской поселок Дубровка на части.

Ниже приводится ориентировочный акустический расчет от движущегося по железной дороге поезда согласно пособию к МГСН 2.04-97.

По данным расчета, эквивалентный уровень шума от проезжающих поездов со скоростью 30 км/ч, в загруженный период (4 проходящих состава), составил 67,9 дБ. Зона акустического дискомфорта составит примерно 100 м.

Так же по проведенным замерам на участке вблизи ул. Томилина и железнодорожных путей, уровни шума укладываются в нормы, но при этом уровни и максимальный и эквивалентный почти совпадают, с максимально разрешенными для строительства жилых домов, нормами. При этом измерения шума проводились вдали от источников шума, что подтверждает расчеты, где указывается необходимое расстояние для соблюдения норм и принятия мер о выносе источников шума.

Анализ уровня негативного воздействия на территорию.
На территории МО «Дубровское городское поселение» имеется несколько объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, данные об объектах и оказывающем ими воздействии представлены в таблице 2.34.
МО «Дубровское городское поселение» является тупиковым для движения поездов и автотранспорта. 

Рассматривая автотранспорт как источник шума, для представления картины загрязнения, далее описывается ситуация с расположением источников, в нашем случае это автомобильные дороги.

Главным источником шума является ул. Томилина, проходящая рядом с железной дорогой. Уровень шума от нее достаточно высокий, и часы пик требуется 84 метров свободного пространства для снижения уровня шума до нормативного уровня 55 дБ.

Так же через поселение проходит железная дорога. Создаваемый уровень шума в течении часа равен 67,9 дБ, и для снижения уровня шума требуется 100 метров свободного пространства. В данную шумовую зону попадают дома как индивидуальной малоэтажной застройки, так и многоэтажное жилье.

Шумовые нагрузки разные на различных участках территории поселения. Связанно это в первую очередь с тем, что существует крупный источник образования шума – железная дорога, который проходит через городской поселок.

Стихийно размещенные гаражи-боксы в границах жилой зоны, в районе ул. Советской, в количестве более 500 шт., подлежат переносу на территории промышленных и коммунально-складских зон (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п. 7.1.12 (таблица 2.34).

Выводы:

· Необходимо решение вопроса движения грузового автомобильного транспорта путем выноса движения за пределы жилой застройки;

· Существующая железная дорога является источником повышенного шума; требуется разработка мероприятий, снижающих воздействие шума на жилую застройку;

· Необходимо сохранение разрывов от производственной зоны до жилой зоны;

· Не допустим вариант развития железной дороги с продолжением существующего направления. Необходим перенос ее на территории, свободные от жилой застройки, в соответствии со схемой размещения железнодорожного транспорта по предложениям в составе графических материалов по обоснованию проекта генерального плана (за пределами расчетного срока в виду отсутствия решения о ее переносе). 
Сводная таблица объектов, оказывающих негативное воздействие

Таблица 2.34
	№п/п
	Наименование предприятия, тип
	Адрес (юридический и фактический)
	Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН
	Фактическое расстояние до ближайшей жилой застройки и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания
	Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная)
	Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные)
	Характеристика СЗЗ

	
	
	
	
	
	
	
	Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ

	1
	Предприятия, расположенные на территории ООО «Дубрава»:
	ул. Советская,1


	
	Огороды – 55 м,

3-х эт. жилой дом – 185 м

Территория перспективной застройки – 128 м,

Спортплощадка – 111 м

Школа – 211 м

1 эт. жилые дома – 150 м
	47.01.02.000.Т.000666.12.09 от 02.12.2009г. 

РАСЧЕТНАЯ


	РАСЧЕТНЫЕ

· 55 м – в северо-западном направлении от границы промзона (по границе частных огородных участков, вдоль железнодорожной ветки.

· 105 м – в северном направлении (по границе территории школы и территории перспективной жилой застройки);

· 150 м – в северо-восточном направлении (по границе с жилой застройкой);

· 300 м – в остальных направлениях.


	0

	
	ООО «Завод «Невский Ламинат»
	
	300м (подраздел 7.1.5., класс III, п.3)
	
	
	
	

	
	ООО «Центр современной упаковки»
	
	100 м (подраздел 7.1.1, класс IV, п.18)
	
	
	
	

	
	ООО «Ритм»
	
	50 м (подраздел 7.1.5, класс V, п.5)
	
	
	
	

	
	ООО «Биотек»
	
	100 м (подраздел 7.1.5, класс IV, п.2)
	
	
	
	

	
	ООО «Универсалстрой»
	
	100 м (подраздел 7.1.5, класс IV, п.2)
	
	
	
	

	
	ООО «Бизон»
	
	300 м (подраздел 7.1.5, класс III, п.3)
	
	
	
	

	
	ООО «Хопер»
	
	100 м (подраздел 7.1.5, класс IV, п.2)
	
	
	
	

	
	ООО «Дубрава» производство 1
	
	300м (подраздел 7.1.4., класс III, п.22)
	
	
	
	

	
	ООО «Дубрава»

производство 2
	
	100 м (подраздел 7.1.4, класс IV, п.5)
	
	
	
	

	2
	Электроподстанция

(открытая)
	ул. Центральная
	-
	450м
	нет
	нет
	-

	3
	Кладбище (действующее)
	ул. Павленко
	100м
	80м
	нет
	100м, по СанПиН
	0 (10.6 га)

	4
	Кладбище (закрытое, 1964 г.)
	ул. Советская
	50м
	20м
	нет
	50м, по СанПиН
	3 (2.7 га)

	5
	Железнодорожный транспорт
	-
	100м
	30м
	нет
	100м, по СНиП
	97 (81.5га)

	6
	Канализационные очистные сооружения
	ул. Центральная
	400м
	100м
	нет
	400м, по СанПиН
	Площадь: 90,8 га

На юге около 85 земельных участков под ИЖС и огороды

	7
	Канализационная насосная станция
	ул. Набережная
	Табл. 7.1.2, 

20м
	20; 24,4  м
	нет
	20 м, по СанПиН


	0,17 га
	20 м, по СанПиН

	8
	Канализационная насосная станция
	ул. Невская
	Табл. 7.1.2, 

20м
	31,5; 29; 48; 41 м
	нет
	20 м, по СанПиН


	0,17 га
	20 м, по СанПиН

	9
	Котельная
	Ул. Советская, д. 39/2
	По расчету
	80 м – юго-восток;

90 м – юг;

100 м – запад;
	47.04.02.000.Т.000074.07.08 от 22.07.2008г. Расчетная
	РАСЧЕТНЫЕ 

50 м, во всех направлениях, 
	-

	10
	Котельная
	ул.Школьная, д.14а
	По расчету
	10м
	47.04.02.000.Т.000118.09.10 от 14.09.2010 г. Расчетная
	РАСЧЕТНЫЕ 

По границе землеотвода;
	-

	11*
	Гаражи-боксы
	ул. Советская
	50 м
	10м
	нет
	50 м, по СанПиН
	3 (2.1 га)


*   Согласно данным администрации и натурным обследованиям территории МО «Дубровское городское поселение» в районе улицы Советская размещаются гаражи-боксы в количестве более 500 шт. 
Организация сбора, удаления и обезвреживания отходов.


На территорию МО «Дубровское городское поселение» в 2007 г. утверждена «Генеральная схема санитарной очистки территории Дубровского городского поселения».

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Количество образующихся отходов на территории поселения зависит от многих факторов: уровня благосостояния населения, культуры, торговли, уровня развития промышленности и др. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой, за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что так же ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной превышения установленных норм накопления отходов, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение его по утвержденным методикам. 

Объемы вывозимых отходов

Таблица 2.35

	Наименова-ние поставщика
	2005
	2006
	2008
	2009
	2010

	
	Объем образования ТБО, м3
	Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, %
	Объем образования ТБО, м3
	Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, %
	Объем образования ТБО, м3
	Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, %
	Объем образования ТБО, м3
	Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, %
	Объем образования ТБО, м3
	Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, %

	Население
	6537,5
	84%
	6706,6
	82%
	7533,36
	86%
	7732,0
	79%
	8524,3
	82%

	Организации и учреждения
	1238,4
	16%
	1493,4
	18%
	640,84
	7%
	936,6
	10%
	1112,6
	11%

	Прочее
	0,0
	0%
	0,0
	0%
	625,8
	7%
	1104,4
	11%
	728,1
	7%

	ВСЕГО 
	7775,9
	100%
	8200
	100%
	8800
	100%
	9800,0
	100%
	10365
	100%


По данным администрации МО «Дубровское городское поселение» большая часть твердых бытовых отходов (82-84% всего объема ТБО) приходится на отходы населения, в то время как оставшаяся часть приходится на отходы организаций и предприятий и приближается к пропорциям 70:30 соответственно. Сбор и вывоз ТБО в МО «Дубровское городское поселение» осуществляется по плановой системе в сроки, отвечающие санитарно-гигиеническим нормам. 

Система сбора и вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов от домовладений: от несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) согласно графиков и вывозятся спецавтотранспортом, используемых для вывозов отходов в этой системе.

Вывоз твердых бытовых отходов с территорий домовладений осуществляется по планово-регулярной системе ежедневно. В каждом жилом районе строго определены участки дворовых территорий, где останавливается мусоросборник, подъезжающий в строго установленное время. На территории поселения имеется 9 контейнерных площадок для сбора мусора, вывоз ТБО с площадок производится ежедневно. По данным жилищных организаций количество контейнеров для сбора ТБО объемом по 1,3 м3 – 100 единиц. Контейнеры находятся на балансе жилищно-эксплуатационной организации, которая и производит их ремонт. 

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения – по графику. Место временного хранения отходов в металлических контейнерах – 6 м3. Периодичность – два раза в неделю, еженедельно.

Система сбора и вывоза жидких отходов от населения отсутствует и не производится.

В настоящее время на территории МО «Дубровское городское поселение» находятся девять контейнерных площадок для сбора ТБО, которые обслуживает ООО «ЖЭК», а именно:

Таблица 2.36

	№ п/п
	Адрес участка
	Кол-во контейнеров, шт.
	Площадь контейнерной площадки, м2

	1. 
	Ул. Томилина, д.3
	13
	130

	2. 
	Ул. Томилина, д. 7
	13
	130

	3. 
	Ул. Невская, д. 5
	9
	100

	4. 
	Ул. Невская, д. 17
	5
	64

	5. 
	Ул. Пионерская, д. 11
	12
	121

	6. 
	Ул. Школьная, д.20А
	8
	88

	7. 
	Ул. Советская, д. 36
	11
	113

	8. 
	Ул. Ленинградская, д. 5 
	16
	154

	9. 
	Платформа 37 км.
	13
	130


Вышеуказанные площадки представляют, в лучшем случае, горизонтально уложенные бетонные плиты. Отсутствует организация стоков, с данных площадок. Контейнеры многократно ремонтировались, и частично, нуждаются в замене.

Вывоз мусора осуществляется на полигон вблизи Северная Самарка, спецтранспортом ООО «ЖЭК». Расстояние до полигона 39 км.
Сводный анализ существующего экологического состояния

	Положительные характеристики
	Негативные стороны

	Воздух

	
	1. Существующий единственный железнодорожный переезд затрудняет грузовые и пассажирские перевозки

2. Транзитный грузовой автотранспорт, обслуживающий производственную зону, проходит через жилую зону

3. Существует несовершенная буферная зона между промзоной и жилой зоной.
4. Наличие части жилой застройки в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений (КОС). Несанкционированное размещение гаражей-боксов (более 500 шт.) в пределах жилой застройки

	Вода

	Наличие источника питьевого водоснабжения. 

Наличие очистных сооружений.
	1. Недостаточно качественная очистка сточных вод.
2. Устаревшая система водоподготовки, из-за чего снижено качество питьевой воды.

	Шум

	
	1. Транзитное перемещение грузового транспорта по одной из центральных улиц городской поселок Дубровка – ул. Томилина.

2. Негативное влияние на жилую застройку железной дороги

	Отходы

	
	1. Недостаточное количество площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО);

2. Оборудование существующих площадок ТБО не соответствует нормативам и негативно влияет на окружающую среду;

3. Изношенность контейнеров;


2.8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
На основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории с учетом уже имеющихся защитных и прочих инженерно-технических сооружений для обеспечения стабильных условий функционирования городского поселения, повышения уровня безопасности и благоустройства территории.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий. 

В настоящее время водоотведение поверхностного стока осуществляется в центральной части городского поселка Дубровка, по улицам Пионерская, Заводская, Томилина, а также на отдельных фрагментах улиц, примыкающих к перечисленным.

Общая протяженность существующей сети дождевой канализации (по обмерам чертежа) составляет около 2 км.

Дождевая сеть закрытого типа, выполнена их ж/б и а/ц труб диаметрами от 200-400 до 600 мм. Выпуски осуществляются без очистки в реку Нева (2 выпуска в створе ул. Пионерская, Заводская). Обеспеченность основных улиц городского поселка Дубровка дождевой канализацией составляет менее 30%. 

Следует отметить, что в условиях пониженного практически плоского рельефа, избыточного переувлажнения, слабой дренированности территории в поселке, помимо собственно дождевых коллекторов, водоотведение и водопонижение осуществляется разветвленной сетью открытых каналов и канав.

Кроме того, часть капитальной застройки (вдоль ул. Томилина), отдельные здания и сооружения (водопроводная станция) обеспечены кольцевыми и пристенными дренажами. 

Анализ существующих инженерно-строительных ограничений
	Положительные характеристики
	Негативные стороны

	1. Расположение поселения на берегу реки Нева 


	1. Наличие ряда инженерно-строительных ограничений, связанных с природными и техногенными факторами, а именно:

· затопление части прибрежной территории паводками редкой повторяемости, вероятность заторных явлений,

· развитие процессов заболачивания и заторфовывания на участках, характеризующихся слабо наклонным или плоским рельефом,

· развитие на большей части территории озерно-ледниковых отложений, обладающих пониженной несущей способностью;
· наличие мелиоративно обустроенных земель на территории, прилегающей к границе поселения.


2.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Территория МО «Дубровское городское поселение» расположена в южной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области занимает территорию площадью 894 га.
 В состав муниципального образования входит два населенных пункта: городской поселок Дубровка и поселок Пески. 

Площадь городского поселка Дубровка составляет 599 га (по данным Госкомстата)
. Площадь поселка Пески по данным администрации МО «Дубровское городское поселение» составляет 65 га.
Граница МО «Дубровское городское поселение» нанесена в соответствии с Приложением 3 к областному закону от 10.03.2004 № 17-оз (ред. от 06.05.2010) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский муниципальный район и Выборгский муниципальный район и муниципальных образований в их составе».

Координаты характерных точек границ МО «Дубровское городское поселение» определены картометрическим методом (М 1:5000). Уточнение координат границ муниципального образования осуществляется после проведения землеустройства.

Координаты характерных точек границы МО «Дубровское городское поселение»

Таблица 2.37
	№ точки
	Х, (м)
	У, (м)

	1
	81783,587
	147730,874

	2
	81845,404
	147735,609

	3
	82012,800
	147781,004

	4
	82269,581
	148099,191

	5
	82301,940
	148058,055

	6
	82399,090
	148034,185

	7
	82648,191
	147984,016

	8
	84531,320
	147649,626

	9
	85078,524
	147689,777

	10
	86168,584
	146807,149

	11
	86332,152
	146817,126

	12
	86698,751
	146754,442

	13
	86826,904
	146630,125

	14
	87000,928
	147352,528

	15
	86811,128
	148032,855

	16
	87187,158
	148187,393

	17
	87519,728
	148011,227

	18
	87547,195
	148174,879

	19
	87424,857
	148282,756

	20
	86877,825
	148350,234

	21
	86702,890
	148492,860

	22
	86554,835
	149125,533

	23
	86087,510
	149793,393

	24
	85986,516
	149949,005

	25
	81513,843
	147702,272


Границы населенных пунктов городской поселок Дубровка и поселок Пески определены в соответствии с границами земель иных категорий, на основании карт Лесоустройства Кировского лесничества (Филиал ЛОГУ «Ленобллес»), материалов Государственного фонда кадастра объектов недвижимости, фактическому землепользованию.

Баланс земель определен картометрическим способом, в связи с отсутствием границ земель различных категорий поставленных на кадастровый учет и вынесенных в натуру.

Для определения баланса земель использовались: топографическая основа, М 1:5000, Карты лесоустройства Кировского лесничества, Чернореченское участковое лесничество, 
М 1:10000, материалы ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
Данный баланс земель подлежит уточнению после проведения землеустройства на территории муниципального образования.

Баланс земель по категориям

Таблица 2.38 
	Категории земель
	Сущ. Положение, Площадь, га

	Земли населенных пунктов
	504,6

	В т.ч.: городской поселок Дубровка
	441,5

	поселок Пески
	63,1

	Земли лесного фонда
	232,8

	В т. ч. Кировское лесничество:
	 

	Чернореченское участковое лесничество
	212,2

	Всеволожское сельское участковое лесничество
	20,6

	в т. ч. в собственности Российской Федерации
	232,8

	Земли сельскохозяйственного назначения
	17,8

	Земли водного фонда
	114,1

	Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения
	24,7

	Общая площадь территории МО «Дубровское городское поселение»
	894


Территория земель лесного фонда занята лесами. Эти леса, в соответствии с перечнем лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации отнесены к таежной зоне и средне-таежному району европейской части Российской Федерации. По виду целевого назначения отнесены к защитным лесам. 
Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории МО «Дубровское городское поселение» являются Чернореченское участковое лесничество и Всеволожское сельское участковое лесничество. По виду целевого назначения отнесены к защитным лесам. Лесные кварталы Чернореченского участкового лесничества: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 256 (частично), 262 (частично) и лесные насаждения, в основном, имеют бонитет второго класса, класс возраста – от 2 до 6 (преобладает 3 класс).

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности муниципального образования, размещаются в северо-западной части поселения рядом с урочищем Мокрый луг, на границе с МО «Разметелевское сельское поселение». Расположение земель вдоль дороги 3-й категории, в санитарно-защитной зоне, позволяет возделывать только технические культуры.

Земли водного фонда представлены водной акваторией реки Нева и реки Дубровка.

Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения используются для размещения: железной дороги, участком автомобильной дороги «Новая Пустошь - Невская Дубровка», электрической подстанции.

3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования
3.1. Выбор основного варианта территориального планирования. 

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования на рассмотрение администрации МО «Дубровское городское поселение» было предложено несколько вариантов функционального зонирования территории. Во всех вариантах учитывалась сложившаяся планировочная структура и разработанная ранее градостроительная документация. 
Вариант 1. 

Основа планировочной организации территории задана сложившейся планировочной структурой. Формируемый в центральной части у берега реки Нева, общественно-деловой центр, является узловым пересечением транспортных магистралей: продолжение ул. Ленинградской через реку Дубровка и новая магистраль, идущая в северном направлении вдоль реки Дубровка. Вдоль этой магистрали размещается рекреационная зона – зеленых насаждений общего пользования.

Основной планировочной осью нового района в северо-восточной части поселка, за рекой Дубровка, является вновь формируемый въезд в городской поселок Дубровка, который приводит к парку, расположенному на берегу реки Невы, Вдоль берега реки Невы проектом предлагается сформировать благоустроенную набережную с возможностью проезда автомобильного транспорта. Недалеко от устья реки Дубровка между берегами реки Невы и реки Дубровка располагается рекреационная зона для размещения объектов спорта, досуга.

Застройка многоквартирными жилыми домами до 5 этажей с включением объектов социальной и инженерной инфраструктуры вдоль берега реки Невы на незастроенной территории севернее реки Дубровка. По мере удаления от реки Невы этажность застройки понижается, и переходит в застройку индивидуальными жилыми домами. Предложениями проекта предлагается железную дорогу, разделяющую городской поселок на две части, перенести на северную часть территории муниципального образования. Освободившуюся часть территории после выноса железной дороги предлагается застроить индивидуальными жилыми домами. 

Для этого варианта характерно преобладание застройки индивидуальными жилыми домами, площадь зоны составляет 2/3 от всей площади жилой зоны.
Предложено развитие промышленной зоны в районе существующего деревообрабатывающего комбината и на землях сельскохозяйственного назначения.
Вариант 2. 

Основная планировочная ось, проходит через все поселение, в створе бывшей железной дороги. Она пересекается с основными магистралями, образующими планировочный каркас: 

· от продолжения развития ул. Ленинградская;

· от строительства новой автомобильной магистрали, идущей в северном направлении во вновь формируемый район;

· магистраль, проходящая вдоль линии электропередач от берега реки Невы вдоль планируемой застройки индивидуальными жилыми домами. 
Между рекой Невой и рекой Дубровка, вдоль новой магистрали, предполагается застройка квартала многоквартирными домами средней этажности (не более 6 этажей). Застройку индивидуальными жилыми домами планируется развивать в северной части поселения до линии электропередач. Вдоль берега реки Невы проектом предлагается сформировать благоустроенную набережную. С северо-западной стороны, на правом берегу реки Дубровки, предусмотрено развитие малоэтажной и многоквартирной застройки. Зону существующей застройки индивидуальными жилыми домами на левом берегу реки Дубровка предлагается расширять.

Планируется развитие существующей промышленной зоны в южной части городского поселка Дубровка.
Вариант 3. 

При функциональном зонировании территории были четко определены жилые зоны с выделением зон застройки многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами в соответствии со сложившейся планировочной структурой, а именно: застройка многоквартирными жилыми домами с включением объектов социальной и инженерной инфраструктуры размещается вдоль берега реки Невы на незастроенной территории севернее реки Дубровка. Формирование набережной вдоль реки Невы с выделением территории общего пользования. Возможность организации пешеходной зоны, зоны отдыха общегородского использования, возможностью организации проезда автомобильного транспорта. Развитие рекреационных зон и зеленых насаждений, а так же благоустройство и озеленение улиц, территории вдоль реки Дубровка, устройство скверов, парков, садов.
Формируемый в центральной части у берега реки Невы, общественно-деловой центр, является продолжением существующего общественного центра, а так же продолжением транспортной магистрали ул. Ленинградской, соединяющей вновь формируемый жилой район с общественным центром. Далее эта магистраль переходит в улицу вдоль проектируемой набережной.

Основные принципами планировочной организации территории являются:

· Создание параллельных и перпендикулярных связей, сохраняющих и развивающих существующую планировочную структуру.
· Создание системы зон рекреационного назначения с выходом к реке Неве (парки, скверы, бульвары).
· Развитие и реконструкция существующей улично-дорожной сети.
· Развитие прибрежных территорий (реки Нева и реки Дубровка) для размещения пляжей и спортивных объектов.
· Развитие промышленной зоны близ существующей, а так же формирование новой промышленной зоны на землях сельскохозяйственного назначения.
Вариант 4. 

В случае интенсивного развития экономики для выполнения полномочий и решений вопросов местного значения потребуются дополнительные территории, включаемые в границы МО «Дубровское городское поселение». МО «Дубровское городское поселение», в настоящее время, занимает самую маленькую территорию в сравнении с муниципальными образованиями, входящими в состав МО «Всеволожский муниципальный район». Вариантом 4 предлагалось изменить границу МО «Дубровское городское поселение» за счет включения в его состав части территории МО «Разметелевское сельское поселение». Дополнительно включаемые территории планировалось использовать под размещение производственных зон и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта. 
Выбор основного варианта.
В основе всех вариантов учитывалась существующая планировочная структура центральной части городского поселка Дубровка. При формировании планировочного каркаса, во всех вариантах, прослеживается общий принцип планировочной организации территории и функционального зонирования. 
Все перечисленные варианты обсуждались в администрации муниципального образования, и в соответствии с протоколом совещания был принят за основу Вариант 3. Данный вариант был представлен на Градостроительный совет комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. При обсуждении получил одобрение, в целом. Однако, с учетом замечаний Градостроительного совета комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, необходимо учесть интересы собственника земельного участка площадью 52 га, расположенного вдоль береговой полосы реки Нева. В связи с этим появилась необходимость изменить планировочную структуру территории, которая повлекла за собой разработку несколько иного варианта.
Этот вариант принят администрацией для дальнейшей разработки в качестве основного (протокол рабочего совещания МО «Дубровское городское поселение» от 17 декабря 2008 года). 
Решения, отмеченные в протоколе, отображены в основном варианте:

· Сформирована прибрежная зона территории малоэтажного строительства как пространство, тесно связанное с планировочными решениями центральной части городского поселка. 
· Предусмотрено формирование территории вдоль реки Невы в виде набережной с выделением территории общего пользования вдоль берега реки Нева с возможностью организации пешеходной зоны и зоны отдыха общегородского использования и возможностью проезда пожарных машин.

· В центральной части массива малоэтажного строительства создано параллельно планируемой набережной вдоль реки Невы улично-дорожная сеть, как элемент общегородской планировочной структуры. 
· В соответствии с общей планировочной структурой поселения, улицы общегородского значения шириной не менее 20-ти метров в красных линиях.

· Отступ границ земельных участков от верхней бровки откоса берега реки Невы предусмотрен не менее десяти метров

В центральной части городского поселка Дубровка проектом предусмотрено формирование общественно-деловых и рекреационных комплексов, развитие и реконструкция существующей улично-дорожной сети. 

В предложениях Основного варианта планируются следующие мероприятия по развитию поселения:

17. неэффективно используемые земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда включить в состав земель населенных пунктов;
18. проведение комплексной реконструкции неэффективно используемых территорий, а так же занятых ветхими зданиями и сооружениями с повышением плотности застройки в среднем на 10-15% и с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения: 

· жилого, торговли, досуга, культового назначения;

19. градостроительное освоение новых, ранее не застроенных территорий, в том числе на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчетный срок:

· формирование жилых кварталов индивидуальной и блокированной жилой застройкой в северо-восточной части поселка вдоль береговой линии реки Нева – 52 га,

· формирование кварталов малоэтажной многоквартирной застройки и застройки индивидуальными домами, блокированными и отдельно стоящими, в северной, северо-западной и западной частях поселка.

· строительство объектов социально-культурного назначения в рамках реализации программы социально-экономического развития.

20. формирование общественно-деловой зоны в западной части поселка вдоль проектируемой автодороги с возможностью размещения объектов складского и производственного назначения не оказывающих воздействия на окружающую среду
21. реконструкция и расширение существующей производственной зоны с увеличением территории и возможностью размещения объектов до IV класса опасности.

22. формирование новой производственной территории в юго-западной части поселка с возможностью размещения предприятий до IV класса опасности.

23. перспективное развитие – формирование производственной территории западнее существующей границы МО за проектируемой трассой железнодорожного обхода поселка.

Территорию кладбища предлагается увеличить в 2 раза. Отсутствие застройки, примыкающей к территории кладбища, позволяет расширить территорию существующего кладбища, не оказывая негативного воздействия на окружающую застройку.

За пределами расчетного срока (после 2030г.), в случае возникновения транзитного движения железнодорожного транспорта, имеется возможность предусмотреть вынос железной дороги за пределы жилой зоны, сохраняя на месте полосы отвода основную пространственную ось, формирующую планировочную структуру. Проектом предлагается в дальнейшем использовать эту территорию для развития улично-дорожной транспортной инфраструктуры, зеленых насаждений общего пользования, размещения небольших объектов общественно-делового назначения. Данное предложение прослеживается во всех вариантах планируемого развития, однако в окончательном варианте не нашло своего отражения. 

Это предложение предусматривало строительство ветки железной дороги «Петрокрепость – Невская Дубровка с продолжением до соединения с железной дорогой «Санкт-Петербург – Мга» в районе деревни Кузьминка МО «Свердловское городское поселение». Это позволило бы исключить негативное влияние объектов железнодорожного транспорта на жилую застройку.

Однако данные мероприятия не относятся к полномочиям администрации муниципального образования. Предложение о продолжении тупиковой ветки и выносе железной дороги за пределы населенного пункта не вызывает возражений со стороны собственника объекта, однако, данные мероприятия не включены в программы развития железнодорожного транспорта. Срок, финансирование по реализации данных предложений не определен. Поэтому осуществление данного мероприятия предложениями проекта генерального плана прогнозируется на срок после 2030 года. 

4. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации 
4.1. Планировочная организация территории

Мероприятия по организации планировочной структуры:

– продолжение существующей главной планировочной оси в створе улицы Ленинградская до берега реки Нева, с формированием открытого общественного пространства в прибрежной зоне на ее завершении

– развитие существующих и формирование новых параллельных берегу реки Нева планировочных осей на северо-восток и юго-запад для обеспечения возможности развития в перспективе открытой линейной планировочной структуры в единой системе развития прибрежных территорий;
– формирование новой планировочной оси в северо-восточной части поселения, являющейся продолжением второго въезда в поселение, перпендикулярной берегу реки Нева с раскрытием пространственного створа к береговой линии;
– формирование набережной реки Нева с системой общественных пространств, как одного из главных планировочных элементов территории;
– выделение территорий для сохранения створов планируемых автодорог федерального и регионального значения, обеспечения возможности реализации строительства продолжения ветки железной дороги с учетом обхода населенных пунктов;

– устройство второго въезда в поселение в северо-восточной части как продолжение автодороги «Санкт-Петербург – Мяглово Новая Пустошь – Невская Дубровка»;
– формирование озелененных общественных пространств вдоль берегов реки Дубровка, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования.
Для улучшения организации развитии улично-дорожной сети на новых территориях в первоочередном порядке предусматриваются мероприятия по организации охраняемого переезда в северной части городского поселка Дубровка.

Проектом генерального плана МО «Дубровское городское поселение» предложено установить границы планировочных районов, микрорайонов и кварталов, с целью формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) определяется кодовое обозначение каждого планировочного территориального образования. Коды формируются в виде числового ряда из кодов планировочных элементов:

01 – код планировочной зоны (от 01 до 10) – определяется схемой территориального планирования субъекта;

01 – код поселения (от 01 до 10) – определяется схемой территориального планирования муниципального района;

01 – код населенного пункта (от 01 до 10) – определяется схемой территориального планирования муниципального района;

01 – код планировочного района (от 01 до 10);

01 – код планировочного микрорайона (от 01 до 15 и более);

01 – код планировочного квартала

Формирование планировочной структуры выполняется по красным линиям, границам земельных участков, улиц, линиям магистралей и иным границам. В связи с тем, что красные линии не утверждены, границы устанавливаются условно. При утверждении соответствующей линии градостроительного регулирования, граница планировочного образования должна быть уточнена.

Описание границ планировочных районов и состав элементов планировочной структуры, входящих в планировочный район:

Планировочный район 1.

в его состав входит 1 микрорайон, включающий 7 кварталов.

Описание границ планировочного района:

Вдоль северной границы МО «Дубровское городское поселение» направлением на восток, до границы городского поселка Дубровка, пересекая железную дорогу, далее направлением на юг, вдоль границы городского поселка Дубровка, до пересечения с  автодорогой «Новая Пустошь – Невская Дубровка», пересекая ее, далее направлением на северо-запад, вдоль автодороги «Новая Пустошь – Невская Дубровка», пересекая железную дорогу, до западной границы МО «Дубровское городское поселение», далее, направлением на север, вдоль границы муниципального образования и промышленной зоны до исходной точки.

Планировочный район 2.

В его состав входит 5 микрорайонов: 

1мкр – включает в себя 2 квартала;

2мкр – включает в себя 1 квартал;

3мкр – включает в себя 27 кварталов;

4мкр – включает в себя 17 кварталов; 

5мкр – включает в себя 2 квартала;

Описание границ планировочного района:

По границе МО «Дубровское городское поселение» направлением на восток (вдоль линии электропередачи вдоль кварталов 248 и 217) до лесной дороги, далее по лесной дороге на север (375 м) и на северо-восток до реки Дубровка; далее на юг вдоль реки Дубровка (по правому берегу) до пересечения с магистралью 3, далее вдоль ул. Железнодорожная до пересечения с ул. Ленинградской, затем, повернув на запад по автодороге «Новая Пустошь – Невская Дубровка» до железной дороги, не пересекая ее, затем повернув на север, вдоль железной дороги и границы населенного пункта городской поселок Дубровка до исходной точки.

Планировочный район 3.

В его состав входит 4 микрорайона: 

1мкр – включает в себя 2 квартала;

2мкр – включает в себя 6 кварталов;

3мкр – включает в себя 2 квартала;

4мкр – включает в себя 3 квартала;

Описание границ планировочного района:

По границе МО «Дубровское городское поселение» направлением на север (вдоль квартала 217) от границы планировочного района 2 по лесной дороге на север на северо-восток до реки Дубровка; от него на юг до железной дороги по границе кварталов 218, 223 и 224, вдоль границы МО «Дубровское городское поселение» вдоль линии электропередачи; до пересечения с серединой магистрали 3, далее, направлением на юго-запад вдоль середины магистрали 3 до реки Дубровка, затем повернув на север по левому берегу реки Дубровка до исходной точки.

Планировочный район 4.



В его состав входит 4 микрорайона:

1мкр – включает в себя 4 квартала; 

2мкр – включает в себя 4 квартала;

3мкр – включает в себя 11 кварталов;

4мкр – включает в себя 15 кварталов; 
Описание границ планировочного района:

От магистрали 3, направлением на восток вдоль линии электропередачи до берега реки Невы, далее направлением на юг, вдоль берега реки Невы, до устья реки Дубровка, далее граница поворачивает на север и проходит по левому берегу реки Дубровка до пересечения с магистралью 3, поворачивает на северо-восток, по середине) магистрали 3 до исходной точки.

Планировочный район 5.

В его состав входит 1 микрорайон, который включает в себя 22 квартала; 

Описание границ планировочного района:

От ул. Ленинградской, направление на юг по середине ул. Томилина до пересечения с магистралью 6, далее продолжаясь (300 м от пересечения) поворачивает на запад, вдоль зеленой зоны до границы МО «Дубровское городское поселение» и границы лесного квартала № 262, далее на север вдоль этих границ до пересечения с автодорогой «Новая Пустошь – Невская Дубровка», далее вдоль этой дороги, направлением на юго-восток, поворачивая на ул. Ленинградскую до исходной точки.

Планировочный район 6.

В его состав входит 4 микрорайона: 

1мкр – включает в себя 4 квартала; 

2мкр – включает в себя 8 кварталов;

3мкр – включает в себя 7 кварталов;

4мкр – включает в себя 9 кварталов; 
Описание границ планировочного района:

От ул. Ленинградской, на пересечении с ул. Железнодорожной, направлением на север вдоль ул. Железнодорожная, до пересечения с рекой Дубровка, далее по реке Дубровка направлением на юг, до берега реки Невы, далее вдоль берега реки Невы, сохраняя направление, до пересечения с магистралью 6, далее вдоль магистрали, до пересечения с ул. Томилина, затем, повернув на север вдоль ул. Томилина до исходной точки.

Планировочный район 7.

В его состав входит 3 микрорайона: 

1мкр – включает в себя 1 квартал; 

2мкр – включает в себя 1 квартал;

3мкр – включает в себя 2 квартала;

Описание границ планировочного района:

От берега реки Невы вдоль магистрали 6 в западном направлении до пересечения с ул. Томилина, затем, поворачивая на юг, на расстоянии около 300 м, поворачивает вдоль границы 5 планировочного района до пересечения с границей МО «Дубровское городское поселение» и населенного пункта городской поселок Дубровка, затем, следуя на юг вдоль указанных границ, доходит до пересечения с отводом для автомобильной дороги и, не пересекая ее, поворачивает на восток, следуя вдоль до исходной точки.

Планировочный район 8.

В его состав входит 2 микрорайона: 

1мкр – включает в себя 1 квартал; 

2мкр – включает в себя 25 кварталов;

Описание границ планировочного района:

От пересечения береговой линии реки Невы и границы поселка Пески с запада, по лесной дороге на север, поворачивая на северо-восток, гранича с кварталами 274 и 273 Чернореченского лесничества; далее по лесной дороге на северо-запад, далее на север, далее по лесной территории 150 м направлением на северо-запад, далее граница поворачивает на восток вдоль отвода автомобильной дороги до берега реки Нева.
Границы планировочных районов, микрорайонов и кварталов приведены на схеме планировочной организации территории и являются обязательными планировочными элементами для определения границ проектирования при подготовке документации по планировке территории (проекты планировки и проекты межевания территории). Документация по планировке территории может разрабатываться применительно к территории одного или нескольких кварталов, одного или нескольких микрорайонов, одного планировочного района.

4.2. Функциональное зонирование территории

В проекте генерального плана предусмотрено изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих территорий.

Для обеспечения размещения объектов капитального строительства в период с 2010 по 2030 год на ранее не застроенных территориях, а так же застроенных территориях с целью упорядочивания использования территориальных ресурсов проектом генерального плана предложено установить следующие функциональные зоны:

Жилые зоны:

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение  отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.
Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами (от 1 до 3 этажей);
Ж2 – зоны застройки малоэтажной (от 1 до 3 этажей) жилой застройки; 
Ж3 – зона среднеэтажной (от 4 до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки;

Общественно-деловые зоны:

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан; общежитий, предназначенных для проживания лиц, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории зоны, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Д – зона многофункциональной общественно-деловой застройки; 
Производственные зоны:

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

П – зона объектов производственного (IV-V класса опасности), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры;

ПД – зона объектов научно-производственного назначения; 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог непрерывного движения и скоростных, городских магистралей, объектов городского транспорта, складов, автомобильных дорог, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

У1 – зона объектов улично-дорожной сети;
У2 – зона автомобильных дорог;
И1 – зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов;

И2 – зона объектов железнодорожного транспорта;
Зоны рекреационного назначения:
Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом, пляжей в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Р1 – зона размещения объектов рекреационного назначения;

Р2 – зона зеленых насаждений общего пользования;

Р3 – зона мемориальных и тематических парков;
Р4 – зона защитных лесов;
Зоны специального назначения:

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. Также в зоны специального назначения включаются зеленые насаждения, выполняющие специальные функции – зеленые насаждения санитарно-защитных зон, кладбищ, зон землеотвода магистралей и инженерных сооружений.

К1 – зона кладбищ;

ЗН – зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции;

Водные объекты:

– акватории;
Предложениями проекта генерального плана МО «Дубровское городское поселение» определено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в гектарах (га) и процентах от площади муниципального образования, равной 894 га (100%):
· жилые зоны – 312,9 га (35%);

· общественно-деловые зоны – 26,82 га (3%);

· производственные зоны – 144,22 га (16,2%);

· зоны инженерной инфраструктуры – 24,16 га (2,7%);

· зоны транспортной инфраструктуры – 124,7 га(13,9%);

· рекреационные зоны – 91,24 га (10,2%);

· зоны специального назначения – 56,06 га (6,3%);
· акватории – 113,9 га (12,7%).

4.3. Озеленение и рекреационные зоны
Озеленение влияет не только на экологическое состояние, но также на тепловой режим, подвижность воздуха, процесс газообмена.  Структура озеленения на расчетный срок не меняется, однако меняется баланс озеленения.
Зеленые насаждения общего пользования.
К зеленым насаждения общего пользования  относятся: сады, скверы, бульвары, набережные, другие места кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе жилой, общественной, производственной застройки, в том числе площадки различного функционального назначения, участки жилой, общественной, производственной застройки, пешеходные коммуникации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические зоны инженерных коммуникаций.

Существующие зеленые насаждения общего пользования проектом генерального плана МО «Дубровское городское поселение» предлагается сохранить, провести благоустройство. В связи с планируемым развитием улично-дорожной сети, часть существующих зеленых насаждений будет перенесена на новые территории. Зеленые насаждения естественного происхождения, располагающиеся вдоль реки Дубровки необходимо привести в порядок. Предлагается вдоль реки формирование рекреационной зоны, благоустройство территории.  Эти зеленые массивы (7,5 га) на протяжении всего русла реки требуют рубок, ухода, которые заключаются в обязательном удалении гнилых деревьев.

Исходя из функционального зонирования, устанавливаемого на территории МО «Дубровское городское поселение», в соответствии с нормативами, необходимо определить площадь озеленения на территориях жилой, общественной и производственной застройки, так как эти территории занимают большую часть поселения.
Планируемая площадь озеленения на территориях жилой, общественной и производственной застройки
Таблица 2.1

	Территории, 
предназначенные для размещения
	Норматив территории

озеленения, %
	Показатель
	Площадь озеленения,

га

	дошкольных организаций
	не менее 50
	1,68* га
	0,84

	общеобразовательных школ 
	не менее 50
	4,29 га
	2,15

	лечебных учреждений
	не менее 60
	1,46 га
	0,88

	культурно-просветительных учреждений 
	20 
	2,48 га
	0,5

	жилой застройки 
	5 м2/чел
	14000 чел
	70

	производственной застройки
	10 – 15 
	144,22 га
	15

	ИТОГО
	
	
	89,37


* Площадь территорий дошкольных учреждений принята из расчета 15,99 м2 на 1 ребенка.
В связи с тем, что это озеленение находится в составе иных зон, оно не отображается в балансе функциональных зон.

Озеленение улично-дорожной сети.

На расчетный срок планируемая протяженность улично-дорожной сети составит 62,65 км. Общая площадь улично-дорожной сети составит 112,77 га. Озеленение составляет около 30% от площади планируемых створов. Для улично-дорожной сети озеленение представлено в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. При проектировании озеленения улиц и дорог минимальные расстояния от посадок до улично-дорожной сети принимаются в зависимости от категорий улиц и дорог. Ориентировочные профили дорог приведены в разделе «Транспортная инфраструктура».
Рекреационные зоны
Парки
На берегу реки Невы, на месте боевых сражений планируется создание парка. На территории парка будут размещаться объекты капитального строительства, предназначенные для обслуживания парка, малые архитектурные формы и посадка деревьев. Площадь парка составляет 3,6 га.
Таблица 2.2

	Функциональные зоны парка

по видам использования
	Размеры земельных участков зон парка

	
	Площадь зоны, га
	чел.

	Зона массовых мероприятий 
	1,2
	400*

	Зона отдыха детей
	0,3
	37,5**

	Прогулочная зона
	2,3
	115***

	Хозяйственная зона
	0,1
	–

	ИТОГО
	3,6
	552,5


Показатели приняты в соответствии с «Региональные нормативы градостроительного проектирования     Ленинградской области»: *из расчета 30 м2/чел.; ** из расчета 80 м2/чел.; *** из расчета 200 м2/чел.
Пляжи и места массового отдыха
Для мест массового отдыха населения отведен берег реки Невы в поселке Пески и в городском поселке Дубровка на берегу реки Невы, на месте двух стихийно сложившихся пляжа.
Проектом генерального плана предлагается благоустроить и оборудовать территории пляжей. Площадь территории пляжей определена в соответствии с нормативами.

Таблица 2.3
	Пляжи
	Параметры пляжей

	
	Протяженность, м /

Площадь, м2 
	Рекреационная нагрузка, чел/га.

	Пляж в городском поселке  Дубровка 
	125/2187
	0,2

	Пляж в поселке Пески
	115/2012
	0,2

	ИТОГО
	0,1
	-


Места отдыха населения располагаются вдоль реки Дубровка, в северной части поселения, где не планируется жилая застройка и лесные массивы за пределами населенных пунктов.
Кемпинг
Проектом генерального плана планируется размещение кемпинга на 80 мест на 2020 г, и 160 мест на конец 2030г. из расчета 11,4 мест на 1000 жителей, с учетом возрастания численности населения в летний период. Кемпинг планируется разместить в северной части поселения недалеко от реки Дубровка в лесном массиве. Площадь  территории составит 2,8 га из расчета 175 м2 на 1 место.
Сводная таблица структуры системы озеленения 

МО «Дубровское городское поселение»
Таблица 2.4
	№ п/п
	Наименование объектов
	Планируемая

 площадь, га
	Рекреационная нагрузка,

чел/га*

	1
	Зеленые насаждения общего пользования:
	128,37
	

	
	Озеленение территорий жилой, общественной и промышленной застройки
	89,37
	-

	
	Парки, сады, скверы, бульвары
	5,2
	712,5

	
	Озеленение улично-дорожной сети
	33,8
	-

	2
	Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции
	56,1
	

	3
	Леса

	13,8
	110,4

	
	ИТОГО
	198,27
	


* Показатели приняты в соответствии с «Региональные нормативы градостроительного проектирования     Ленинградской области»
Площадь зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах составляет 184,93 га или 91,6 м2. на 1 жителя.
4.4. Обеспечение среды жизнедеятельности маломобильных групп населения

Мероприятия по формированию планировочной структуры поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией инвалидов во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитацию, с обеспечением беспрепятственного доступа к объектом социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры осуществляются на дальнейших стадиях проектирования (проект планировки, проект строительства) в соответствии с требованиями нормативных документов. 
В составе первоочередных мероприятий по обеспечению социальной защиты инвалидов проектом генерального плана предлагается разработать и утвердить программу по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

При разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также при разработке проектов и производстве работ по организации транспортных средств общего пользования, средств связи и информации не допускать их утверждение без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

Ежегодно предусматривать финансирование на эти цели за счет различных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации

4.5. Социально-экономическое развитие территории
Мероприятия по развитию экономической базы

При подготовке предложений перечня мероприятий по развитию экономической базы МО «Дубровское городское поселение» учитывались современные социально-экономические особенности региона. Использовалась доступная в получении информация по инвестиционным потребностям развивающейся промышленности Ленинградской области и необходимость перебазирования части предприятий из Санкт- Петербурга.

На основе прогнозов изменения возрастных групп населения и трудовой структуры в общей численности населения, с учетом данных о возможностях реализации потенциальной инвестиционной привлекательности МО «Дубровское городское поселение», предложениями проекта определялся прогноз структуры и развития экономики.

Из общей расчетной численности поселения численность лиц, занятых в экономике МО «Дубровское городское поселение» в 2030 году, составит 7,8 тыс. человек. Увеличение по сравнению с исходным годом составит на 5,1 тыс. человек или в 2,9 раза. 

Это возможно за счет вовлечения в экономику лиц, из числа проживающих, но не работающих на территории поселения и лиц трудоспособного возраста из других поселений и регионов, а также большего вовлечения в экономику пенсионеров, молодежи и части лиц, занятых в личном хозяйстве. 
Прогноз структуры экономики

Таблица 4.1
	№
п/п
	Сферы и отрасли экономики
	Численность занятого населения

	
	
	Исходный
2006 г.
	Первая очередь 2020 г.
	Расчетный срок
2030 г.

	
	
	чел.
	%
	чел
	%
	чел.
	%

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Производство товаров – всего, в том числе:
В процентах к исходному году = 100%
	2070
100
	81
	2800
135
	67
	4200
203
	64

	1
	Строительство
	70
	2
	90
	2
	110
	2

	2
	Связь и информация
	15
	1
	30
	1
	40
	1

	3
	Торговля, питание и предпринимательство
	260
	10
	410
	10
	540
	8

	4
	Промышленность
	1690
	63
	2090
	50
	3300
	50

	5
	Транспорт
	85
	3
	100
	2
	120
	2

	6
	Прочие отрасли
	60
	2
	80
	2
	90
	1

	
	Производство услуг – всего, в том числе:
В процентах к исходному году = 100%
	630
100
	19
	1400
222
	33
	2400
380
	36

	1
	Управление, суд и правопорядок
	40
	2
	70
	2
	90
	1

	2
	Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение
	100
	4
	170
	4
	220
	3

	3
	Финансы, кредит, страхование
	10
	0
	30
	1
	40
	1

	4
	Городское и жилищно-коммунальное хозяйство
	90
	3
	270
	6
	460
	7

	5
	Обучение и образование
	170
	6
	380
	9
	640
	10

	6
	Культура и искусство
	30
	1
	80
	2
	180
	3

	7
	Рекреация и туризм
	10
	0
	120
	3
	420
	6

	8
	Прочие отрасли
	70
	3
	280
	6
	350
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по экономике:
В процентах к исходному году=100%
	2700
100
	100
	4200
155
	100
	6600
244
	100


В прогнозных показателях сферы услуг заложен ее быстрый рост, в том числе и за счет структурных изменений между сферами экономики. Это видно в росте доли сферы услуг с 19 до 36 %, структурный рост на 17%. Рост численности занятых в сфере услуг ожидается в 3,8 раза. 

Со значительным ростом на проектный период в экономике поселения учебно-образовательного и рекреационно-туристического направления получает рост сфера услуг и в частности гостиничная деятельность, торговля, питание, а также здравоохранение, обучение и образование.

Мероприятия по развитию промышленности

На основе исходных данных и прогноза отраслей экономики МО «Дубровское городское поселение» приводится прогноз отраслевой структуры промышленности по численности занятых (таблица 4.2).

Проектом предлагается размещение в формируемой производственной зоне ряда промышленных предприятий 4-5 класса опасности (с учетом обозначенных направлений «Стратегии социально-экономического развития МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2010-2030 гг.»). Ограничение санитарной опасности новых промышленных предприятий исходит из необходимости сохранения экологической устойчивости и безопасности поселка для проживания.

В структуре промышленности на расчетный срок доля деревообрабатывающей промышленности по сравнению с исходным годом уменьшается с 93% до 58 %, или на 35%. 

Предлагается размещение новых предприятий машиностроения и приборостроения и промышленности строительных материалов. Доля этих предприятий на конец расчетного срока может составить 30%.

Прогноз структуры промышленности
Таблица 4.2
	№
п/п
	Отрасли промышленности
	Численность занятых

	
	
	Исходный
2006 г.
	Первая очередь
2020 г.
	Расчетный срок
2030 г.

	
	
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергетика (электросети)
	20
	1
	30
	1
	40
	1

	2
	Машиностроение и приборостроение
	-
	-
	180
	8
	750
	23

	3
	Деревообрабатывающая промышленность
	1570
	93
	1630
	78
	1900
	58

	4
	Промышленность строительных материалов
	-
	-
	100
	5
	270
	8

	5
	Пищевая промышленность
	70
	4
	90
	5
	100
	3

	6
	Прочие
	30
	2
	60
	3
	240
	7

	
	Итого по промышленности:
В процентах к исходному году = 100%
	1690
100
	100
	2090
124
	100
	3300
195
	100


Основные выводы и решения по развитию экономики и промышленности

Для повышения экономической устойчивости МО «Дубровское городское поселение» необходимо активно использовать имеющиеся преимущества экономико-географического (близость к Санкт-Петербургу), транспортного (наличие железной дороги, водного транспорта) и другого положения.

Для повышения инвестиционной привлекательности и реализации предпосылок экономического роста с учетом выбранных направлений «Стратегии социально-экономического развития МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2010-2030 гг.» предусматривается организация промышленно-инвестиционной зоны с размещением в ней ряда новых предприятий 4-5 класса санитарной опасности (СЗЗ 100-50 м).

С учетом Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для осуществления полномочий органов местного самоуправления ст. 14. часть 28 создаются условия для развития малого и среднего предпринимательства, т.е. выделяются зоны для развития промышленности, инфраструктуры обслуживания населения, развития туристического сервиса и др.
Мероприятия по улучшению демографической ситуации

Прогноз численности населения

В связи с отсутствием официальных прогнозных наработок по демографическому потенциалу городских поселений, проектная численность населения МО «Дубровское городское поселение» определяется ее ресурсным потенциалом и гипотетическими обстоятельствами социально – экономического развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При составлении прогноза численности населения были рассмотрены следующие варианты развития городского поселения: инерционный и оптимистический. 

Результаты расчетов, касающиеся численности населения, представлены в нижеследующих таблицах. 

Инерционная модель, предполагает сохранение существующих возрастных показателей естественного и механического движения. Учитывается возможность появления новых субъектов малого бизнеса в сфере обслуживания и незначительное увеличение мощностей существующих предприятий. Согласно данному варианту развития численность населения увеличится за счет механического притока в виду развития нового жилищного строительства. Показатели естественного движения населения изменятся незначительно, будет продолжаться естественная убыль населения. Но увеличится доля родившихся на 1000 человек, так как новыми жителями поселения в основном будут молодые семьи, приобретающие жилье на территории муниципального образования, и уменьшиться показатель удельного веса смертности в общей численности населения.

Численность населения МО «Дубровское городское поселение» увеличится к концу расчетного срока на 2,5 тыс. чел. и составит 8,0 тыс. человек:

Таблица 4.3
	Периоды
	Численность населения на начало и конец периода
(тыс. чел.)
	Прирост "+"
Убыль "-"
Всего
(тыс. чел.)
	В том числе за счет

	
	
	
	Естественного прироста
	Механического прироста

	
	
	
	Всего
(тыс. чел.)
	на 1000 чел. на начало периода
	на 1000 чел. на конец периода
	Всего (тыс. чел.)
	на 1000 чел. на начало периода
	на 1000 чел. на конец периода

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2009-
2020 гг.


	5,5 – 7,0
	+1,5
	-1,08
	-16,3
	-12,3
	+2,58
	+39
	+30

	2021-
2030 гг.


	7,0 – 8,0
	+1,0
	-0,69
	-11,5
	-7,0
	+1,69
	+30
	+13


Оптимистический вариант развития поселения предполагает увеличение численности МО «Дубровское городское поселение» до 14 тыс. человек (2030 г.). 
Прогнозируемая численность населения определяется как совокупность положительных вероятностей развития основных системных элементов, формирующих население МО «Дубровское городское поселение». 

Прогноз численности населения МО «Дубровское городское поселение» исходит также из вероятности положительного развития его экономического потенциала, который проходит системно-структурную модернизацию и перестройку, обеспечивающую его будущее. Это просматривается в планах предприятий.
Применительно к населению в этих условиях нужно обратить внимание на смертность населения. Снижение смертности населения – большой резерв улучшения демографической ситуации. Снижение показателей смертности возможно за счет:

– увеличения показателя продолжительности жизни человека (совершенствование и повышение эффективности работы системы здравоохранения, развитие физической культуры и спорта, повышение качества жизни);

– частичное предотвращения неестественных смертей (сокращение данного показателя наполовину эквивалентно уменьшению общей смертности на 10%).

В условиях большой стоимости городского жилья все большее количество петербуржцев приобретают квартиры или дома в Ленинградской области. Наиболее популярными и перспективными направлениями являются Всеволожское, Гатчинское, и Кировское. Значительные объемы нового жилищного строительства в МО «Дубровское городское поселение» позволяют рассчитывать на приток мигрантов из Санкт-Петербурга, других городов и регионов страны.

В таблице 4.4. приводится прогнозная динамика численности населения и источники его формирования по оптимистическому варианту развития МО «Дубровское городское поселение». В рамках этого варианта за период 2009-2020 гг. показатель естественной убыли населения с –15 чел. на 1000 жителей сменится показателем естественного прироста населения (+1,0 чел. на 1000). В том числе увеличение численности населения обеспечит положительная миграция (4,44 тыс. человек за период первой очереди). 

Изменения показателей общего движения населения на расчетный срок характеризуется увеличением показателя естественного прироста населения с +1,7 чел. на 1000 жителей в 2021 году до +8,4 чел. на 1000 к 2030 году; максимальные показатели механического притока населения придутся на период 2021-2025 гг., далее отмечается постепенное их снижение.
Прогноз численности населения и источников его формирования

Таблица 4.4
	Периоды
	Числен​ность населения на начало и конец периода (тыс. чел.)
	Прирост "+"
Убыль "-"
Всего
(тыс. чел.)
	В том числе за счет

	
	
	
	Естественного прироста (убыли)
	Механического прироста (убыли)

	
	
	
	Всего (тыс. чел.)
	на 1000 чел. на начало периода
	на 1000 чел. на конец периода
	Всего (тыс. чел.)
	на 1000 чел. на начало периода
	На 1000 чел. на конец периода

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2009-
2010 гг.
	5,5 – 6,0
	+0,5
	-0,16
	-15
	-13
	+0,66
	+55
	+60

	2011-2020 гг.
	6,0 – 8,0
	+2,0
	-0,25
	-12,5
	-3,4
	+2,25
	+66
	+54

	2016-2020 гг.
	8,0 – 9,5
	+1,5
	-0,03
	-3,0
	+1,0
	+1,53
	+39
	+31

	2021-2025 гг.
	9,5 – 12,0
	+2,5
	+0,14
	+1,7
	+3,5
	+2,36
	+42
	+40

	2026- 2030 гг.
	12,0 – 14,0
	+2,0
	+0,40
	+4,0
	+8,4
	+1,60
	+32
	+16


При определении перспективной численности населения МО «Дубровское городское поселение» основные надежды возлагаются на положительное сальдо миграции, а также на повышение естественного прироста городского населения. Данная численность населения возможна только при комплексном развитии территорий поселения и при создании условий для качественного проживания. Это развитие транспортной и инженерной инфраструктур, что предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых автомобильных дорог, реконструкцию и строительство новых инженерных сетей. Активное развитие социальной инфраструктуры, а именно обеспечение населения учреждениями образования, здравоохранения, объектами торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения, объектами спорта и физической культуры, культурной и досуговой деятельности, совершенствование системы санитарной очистки территории. Но реализация вышеуказанных направлений должна происходить во взаимосвязи с освоением территорий под жилищное строительство с учетом повышения условий проживания (повышение нормы жилищной обеспеченности на 1 человека, ликвидация ветхого и аварийного жилья, решение вопроса обеспечения населения социальным жильем).

Исходя, из совокупности вышеизложенных обстоятельств ожидаемого роста численности городского населения, с учетом реализации выбранных направлений перспективного развития территории поселения, обозначенных «Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2010-2030 гг.» принимается следующая проектная численность населения МО «Дубровское городское поселение»:

· на 2020 г. – 9,5 тыс. человек

· на 2030 г. – 14,0 тыс. человек

Прогноз численности населения МО «Дубровское городское поселение» выполнен в пределах прогноза отраженного в проекте схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области. О чем имеется письмо от разработчиков схемы территориального планирования.
Уже на начало 2011 года по предварительным данным всероссийской переписи населения в МО «Дубровское городское поселение» насчитывается 7,12 тыс. человек.

Прогноз возрастной и трудовой структуры населения
В Таблица 4.
5. на основе данных возрастной структуры населения МО «Дубровское городское поселение» на исходный год и прогноза численности населения приводится проектная возрастная структура населения.
Возрастная структура населения
Таблица 4.5
	Показатели
	Исходный год
(2006 г.)
	Первая очередь
2020 г.
	Расчетный срок
2030 г.

	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	Численность населения – всего, в том числе:
	5,5
	100
	9,5
	100
	14,0
	100

	моложе трудоспособного возраста
	0,9
	17
	1,5
	16
	2,7
	19

	трудоспособного возраста
	2,5
	46
	5,4
	57
	8,5
	61

	старше трудоспособного возраста
	2,0
	37
	2,6
	27
	2,8
	20


В Таблица 4.6.
 приводится проектная структура трудовых ресурсов МО «Дубровское городское поселение», определенная на базе перспективной численности населения и возрастной структуры населения с учетом предполагаемого социально-экономического развития поселения (согласно стратегическим направлениям, определенным «Стратегией социально-экономического развития МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2010-2030 гг.»), а также данных исходного года.

Структура трудовых ресурсов на расчетный срок

Таблица 4.6
	Показатели
	Исходный год
(2006 г.)
	Первая очередь
2020 г.
	Расчетный срок
2030 г.

	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	
	тыс. чел.
	%

	Численность населения
	5,5
	100
	9,5
	100
	14,0
	100

	Состав трудовых ресурсов

	Трудовые ресурсы – всего, в том числе:
	3,3
	60
	6,4
	67
	9,7
	69

	--- моложе трудоспособного возраста
	0,1
	2
	0,2
	2
	0,3
	2

	--- лица трудоспособного возраста
	2,5
	45
	5,4
	57
	8,5
	61

	--- старше трудоспособного возраста
	0,7
	13
	0,8
	8
	0,9
	6

	Использование трудовых ресурсов

	Экономически активное население – всего,

в том числе:
	2,7
	49
	4,9
	52
	7,8
	56

	--- безработные (зарегистрированные)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	--- занятые в экономике – всего, в том числе:
	2,7
	49
	4,9
	52
	7,8
	56

	--- в сфере производства товаров
	2,1
	38
	3,2
	34
	5,3
	38

	--- в сфере производства услуг
	0,6
	11
	1,7
	18
	2,5
	18

	Экономически пассивное население – всего,

в том числе:
	0,6
	11
	1,5
	15
	1,9
	13

	--- учащиеся дневного обучения
	0,1
	2
	0,2
	2
	0,3
	2

	--- занятые в индивидуальном хозяйстве
	0,2
	4
	0,7
	7
	0,8
	5,5

	--- инвалиды, льготные пенсионеры
	0,3
	5
	0,6
	6
	0,8
	5,5


Мероприятия по размещению и развитию жилого фонда и жилищного строительства

Важнейшей задачей в области социальной политики МО «Дубровское городское поселение» является жилищное строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений повысить комфортность проживания населения.

В области социальной политики важной задачей остается строительство муниципального жилья, для чего необходим обновленный подход, учитывающий современные экономические условия и охватывающий основную совокупность элементов, составляющих жилищную проблему. Это меры, позволяющие сбалансировано вести не только индивидуальное жилищное строительство, но и многоэтажное, удовлетворяющее основные жилищные потребности горожан и завершающее начатые жилые кварталы. А также оперативные архитектурно-планировочные мероприятия, позволяющие осуществлять выборочную реконструкцию, модернизацию и новое строительство, гармонично вписывающееся в существующую застройку.

В проекте генерального плана предложено функциональное зонирование территории МО «Дубровское городское поселение» и выделены следующие функциональные жилые зоны:
· зона застройки индивидуальными жилыми домами;

· зона застройки малоэтажной (от 1до 3-х этажей) жилой застройки блокированными и/или многоквартирными жилыми домами;

· зона среднеэтажной (от 4 до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки.

Основываясь на «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2010-2030 гг.» для развития строительства нового жилищного фонда предусмотрены следующие жилые зоны:

1. Застройка среднеэтажными жилыми домами
Центральная часть поселка – среднеэтажная (4-6 эт.) застройка на реконструкции существующей застройки (около 10 га);

Северо-восточный жилой район – среднеэтажная (4-6 эт.) новая застройка на берегу реки Нева (около 20 га).

2. Застройка малоэтажными жилыми домами
Центральная часть поселка – малоэтажная (2-3 эт.) новая застройка, примыкающая к центральной части поселка (около 16 га);

Северо-восточный жилой район – малоэтажная (2-3 эт.) новая застройка в северо-восточной части поселка (около 14 га).

3. Застройка индивидуальными жилыми домами
Кварталы новой индивидуальной жилой застройки в северо-западной части городского поселка Дубровка (около 52 га);

Кварталы новой индивидуальной жилой застройки, примыкающие к центральной части городского поселка Дубровка (около 22 га);

Кварталы новой индивидуальной жилой застройки, примыкающие с восточной стороны к существующей застройки городского поселка Дубровка (около 36 га);

Кварталы новой жилой индивидуальной застройки в южной части поселения – поселок Пески (около 6 га).

Суммарная площадь новых застраиваемых территорий составит около 174 га, в том числе:

- застройка среднеэтажными жилыми домами 30 га;

· застройка малоэтажными жилыми домами 30 га;

· застройка индивидуальными жилыми домами 114 га.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов, допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
Развитие жилых зон предполагает строительство нового жилищного фонда с учетом компенсации убыли существующего по причине амортизационного износа зданий. 

Проектом предусматривается ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда. Количество жителей проживающих в аварийном и ветхом фонде по состоянию на 2009 год составило 1230 человек. В соответствии с реализацией федеральных, региональных и местных программ по улучшению жилищных условий проектом генерального плана предусматривается строительство муниципального жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, ликвидации списков граждан, состоящих на учете на получение муниципального социального жилья.
Одним из мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда может являться продолжение участия администрации в региональной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Убыль жилищного фонда под жилищное, культурно-бытовое строительство, под пробивку улиц будет происходить интенсивно. Снос под организацию зеленых насаждений, а также в связи с организацией санитарно-защитных зон будет осуществляться постепенно, по мере амортизации зданий. 

Выбытие жилищного фонда в городе по естественной амортизации было принято на первую очередь 1,9% в год, на период с 2021-2030 гг. – 0,1% в год. Из существующего жилфонда поселения  сохраняется к 2020 году – 78%. Общий объем выбытия жилфонда на весь проектируемый период определился в 22,33 тыс. м2, в том числе убыль на первую очередь составила 18,03 тыс. м2, на расчетный срок – 4,3 тыс. м2. 
Распределение сносимого жилищного фонда по причинам убыли 

Таблица 4.7
	Этажность дома
	Убыль жилфонда, тыс. м2

	
	Всего
	Под организацию жилых кварталов
	Под пробивку улиц
	Под создание общественных учреждений
	Под прочие причины

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Первая очередь

	1 этаж.
	1,10
	0,97
	0,04
	0,04
	0,05

	2 этаж.
	16,93
	14,90
	0,68
	0,68
	0,67

	Всего:
	18,03
	15,87
	0,72
	.0,72
	0,72

	Расчетный срок

	1 этаж.
	1,60
	1,52
	-
	-
	0,08

	2 этаж.
	2,70
	2,43
	0,08
	0,08
	0,11

	Всего:
	4,30
	3,95
	0,08
	0,08
	0,19

	Итого 
за период 2009-2030 гг.
	22,33
	19,82
	0,80
	0,80
	0,91


Намеченная проектом генерального плана реконструкция носит комплексный характер. Наряду с размещением новых жилых кварталов проект предусматривает создание общественных и спортивных центов, организацию системы зеленых насаждений, создание рациональной транспортной инфраструктуры, благоустройство санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов.

При развитии жилищного строительства одним из первоочередных мероприятий должно быть строительство учреждений социальной сферы, а именно обеспечение жителей детскими садами и школами.
Новое жилищное строительство. Территории, объемы и структура жилой застройки

Территории, используемые для развития жилищного строительства, расположены в пределах и за пределами существующей границы поселка. В связи с исчерпыванием лимита свободных территорий в пределах существующей границы поселка, более половины новой жилой застройки размещается за ее пределами, в основном, на землях лесного фонда.
Для выделенных проектом генерального плана функциональных жилых зон предусматривается следующие коэффициенты плотности застройки (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка):

	– зона застройки индивидуальными жилыми домами (от 1 до 3 этажей)
	0,05-0,10

	– зона застройки малоэтажной (до 3-х этажей) жилой застройки многоквартирными жилыми домами 
	0,3

	– зона среднеэтажной (от 4 до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки (реконструируемые кварталы)
	0,4

	– зона среднеэтажной (от 4 до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки
	0,6


Согласно показателям, приведенным в «Стратегии социально-экономического развития МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2010-2030 гг.» норма обеспеченности общей площадью на одного жителя к 2030 году будет составлять 40 м2 на человека, в том числе к 2020 году предполагается достижение показателя 35 м2 общей площади жилья на 1 человека. 
Новое жилищное строительство предполагает решение вопросов расселения населения из аварийного и ветхого фонда МО «Дубровское городское поселение», предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма, а также увеличение обеспеченности жителей поселения общей площадью жилого фонда до 40 м2 на 1 человека. Таким образом, жилищный фонд городского поселения к концу 2030 г. увеличится на 478,2 тыс. м2 и достигнет 560 тыс. м2. 

Параметры функциональных жилых зон МО «Дубровское городское поселение»
Таблица 4.8
	№ п/п
	Наименование жилой зоны
	Площадь функциональ​ной зоны, 
га
	Коэф​фициент плотности застройки
	Общая площадь зданий тыс. м2
	Жилищная обеспечен​ность на 
1 человека, м2
	Предполо​жительная числен​ность населения тыс. чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Развитие жилых функциональных зон до 2020 года

	1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами (от 1 до 3 этажей)
	236,7
	0,05
	118,3
	35-36
	3290

	2
	зона застройки малоэтажной (от 1 до 3 этажей) жилой застройки многоквартирными жилыми домами 
	11,4
	0,3
	34,2
	35
	980

	3
	зона среднеэтажной (от 4 до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки
	29,0
	0,4
	116,0
	35
	3310

	4
	зона среднеэтажной (от 4 до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки
	11,2
	0,6
	67,2
	35
	1920

	Итого:
	288,3
	-
	335,7
	-
	9500

	Развитие жилых функциональных зон за период 2009-2030 гг.

	4
	зона застройки жилыми домами (отдельно стоящими и/или блокированными) 
	236,7
	0,1-0,11
	240,7
	40
	6020

	5
	зона застройки малоэтажной (до 3-х этажей) жилой застройки блокированными и/или многоквартирными жилыми домами 
	23,9
	0,3
	71,7
	40
	1790

	6
	зона среднеэтажной (от 4 до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки
	45,1
	0,4
	180,4
	40
	4510

	
	зона среднеэтажной (от 4 до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки
	11,2
	0,6
	67,2
	40
	1680

	Итого:
	316,9
	-
	560,0
	40
	14000


Новое жилищное строительство существенно меняет городскую среду МО «Дубровское городское поселение». Обновленный жилой фон приобретает более универсальную структуру. Происходит это, в основном, за счет изменений удельного веса индивидуальной усадебной и малоэтажной (2-3 этажа) застройки. Так, доля индивидуальной жилой застройки увеличивается с 1% в 2007 году до 43 % на конец 2030 года.
Поэтажная структура жилого фонда

Таблица 4.9
	№
п/п
	Наименование 
жилого фонда
	Общая площадь жилого фонда

	
	
	Исходный год (2007 г.)
	2020 г.
	2030 г.

	
	
	тыс. м2
	%
	тыс. м2
	%
	тыс. м2
	%

	1

2

3
	жилой фонд – всего
в том числе:

индивидуальный усадебный
2-3 этажный

4-6 этажный
	79,7

1,11

40,49

38,10
	100

1

51

48
	335,7

118,3

34,2

183,2
	100

35

11

54
	560,0

240,7

71,7

247,6
	100

43

13

44


Основные выводы и решения по
жилому фонду и жилищному строительству
1.
Новое жилищное строительство, предлагаемое проектом, выводит градостроительную политику из состояния неопределенности и застоя, создает планировочные предпосылки дальнейшего оживления муниципальной экономики и развития поселка на новом уровне. 

2.
Прирост объемов строительства нового жилого фонда в МО «Дубровское городское поселение» по сравнению с существующим жилищным фондом составляет:

· на  2020 г. - 274,0 тыс. м2 или 330%;

· на  2030 г.  - 502,63 тыс. м2 или 612%.

3.
С помощью предусматриваемого проектом нового жилищного строительства и реконструкции существующего фонда обновляется городская среда, улучшаются условия проживания и качество жизни населения МО «Дубровское городское поселение». Так, жилищная обеспеченность увеличивается с 17,3 до 40 м2 общей площади на одного жителя.

4.
В составе предусматриваемого проектом генерального плана нового жилищного строительства значительно увеличивается (с 1 до 14%) доля индивидуального жилого фонда.

5.
Пути и формы комплексной реконструкции и модернизации жилого фонда и другие градостроительные аспекты более подробно могут быть рассмотрены на уровне проекта планировки территории. 

Мероприятия по размещению объектов социальной и культурно-бытовой сферы
В современных социально-экономических условиях жесткая директивная регламентация состава и емкости учреждений и предприятий социальной инфраструктуры теряет практический смысл; любой населенный пункт, независимо от его размера, может иметь свободный набор объектов культурно-бытового обслуживания, определяемый его фактическим социально-экономическим и культурно-историческим потенциалом, административным статусом, потребностями и уровнем жизни населения, но не менее требуемого в соответствии с нормами.
Анализ планировочной структуры поселения показывает, что процессы формирования и размещения объектов обслуживания, на самом деле, более сложны и многоплановы, что связано с усложнением функций, выполняемых поселением, ростом потребностей и подвижности населения.

Имеющаяся нормативная база в значительной мере устарела и не соответствует современным, и тем более будущим социальным и культурным условиям жизнедеятельности населения.

Перспективные культурно-бытовые потребности населения, в связи с возрастающей эффективностью общественной науки и технологии, будут определяться не только платежеспособным спросом, но и потребностями эволюции общества и человека.

При прогнозировании проектной сети обслуживания населения, ее можно поделить на две части по степени участия в ней регулирующих общественных (государственных) и предпринимательских начал:

1. Социально-значимые виды обслуживания, где социально-государственное регулирование по-прежнему остается. К ним относятся: культура и образование, сфера здравоохранения, физическая культура и спорт.
2. Виды обслуживания, перешедшие или переходящие на саморегулирование. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство.

Перспективы социально значимых видов обслуживания населения определяются на основе «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г.

Масштаб проектируемого поселения определяет наличие на расчетный срок одного административного и территориально-планировочного района, который в свою очередь подразделяется на два жилых района. Наименование и ориентировочная емкость районов на 2030 г. приводится ниже:

· 
городской поселок Дубровка 
– 13,2 тыс. чел.

· поселок Пески

 – 0,8 тыс. чел.

ИТОГО:




 14,0 тыс. чел. 
Специфическим обстоятельством, ставшим уже традиционным, оказалась рекреационно-оздоровительная и историческая привлекательность городского поселка Дубровка, благодаря которой в летний сезон увеличивается численность проживающего населения, примерно, в два раза.

При расчете проектных объемов обслуживания в центральной части поселения принимается во внимание суточное количество туристов, которое в летний туристический сезон, может составить около 200 человек.

Тем самым, на расчетный срок общая численность населения, обслуживаемого в летний сезон, составит около 24 000 человек. Следует заметить, что отдыхающие, прибывающие на летний сезон в городской поселок Дубровка и поселок Пески, в основном, нуждаются в местах проживания, предприятиях питания, учреждениях торговли, объектах познавательного туризма и отдыха. 

Кроме жилых районов социальная инфраструктура обязана учитывать объекты обслуживания в местах приложения труда. Общая численность трудящихся промышленно-коммунальной зоны, пользующихся учреждениями и предприятиями обслуживания, на 2030 г. может составить около 500 человек.

С целью улучшения культурно-бытового обслуживания трудящихся промышленно-коммунальной зоны поселения, проектом предусматривается организация центров обслуживания этих зон, с размещением в них предприятий общественного питания, торговли, мастерских срочного ремонта и т. п.

В соответствии с территориально-планировочной структурой поселения и в качестве ориентировочной регулирующей основы, проектом принимается ступенчатая система обслуживания населения, при которой учреждения обслуживания подразделяются на 3-и основные группы, в зависимости от частоты пользования ими:

1) учреждения повседневного пользования (ДОУ, СОШ, магазины и др.). Это учреждения обслуживания для населения жилых образований и кварталов;

2) учреждения периодического пользования (библиотеки, клубы, спортивные залы, бани и др.). Совокупность этих учреждений формирует, как правило, центры жилых образований;

3) учреждения периодического и эпизодического (редкого) пользования (типа ДК, Деловой центр, церкви, музеи, кинотеатр, универсам и др.). Из этих учреждений обслуживания населения складывается общегородской центр. 

Часть учреждений общегородского значения (спортивные сооружения, больница, фабрика-химчистка и т. п.) размещаются на обособленных участках, вне общественных центров.

Учреждения обслуживания в центре поселения
В целях реконструкции и модернизации центра городского поселка Дубровка проектом предлагается наполнить эту часть поселения различными сравнительно небольшими новыми объектами обслуживания общегородского значения, с учетом характера существующей и новой застройки.

При этом наряду с жилой функцией, центр поселения насыщается учреждениями и предприятиями сферы обслуживания городского населения, а также туристов, рекреантов и гостей поселения. 

В состав учреждений и предприятий туристического обслуживания, как минимальный набор, должны входить комфортабельные и сравнительно недорогие места проживания (трехзвездочные гостиницы), предприятия питания, современные средства связи и банковского обслуживания.

Кроме учреждений и предприятий повседневного пользования в центральной части поселения и вдоль новых центральных улиц, размещаются основные объекты общегородского значения: музей, выставочный зал, лекторий, досуговый центр, центр народных промыслов и ремесел и некоторые другие объекты. 

Потребности населения и размещение объектов и учреждений обслуживания

В таблице 4.10. для населения, туристов, и гостей поселения, на период расчетного срока, приводится расчет потребности и размещение объектов и учреждений обслуживания общегородского и районного значения, которыми, как правило, формируется общегородской центр и локальные центры. Краткое описание основных отраслей и объектов общегородского и рекреационно-туристического обслуживания, предлагаемого к размещению на проектный период, приведено в разделе.

Расчет произведен с использованием СП 42.13330.2011 и «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г. № 1683-р. Этот расчет носит ориентировочный характер и имеет цель, прежде всего, определение потребности в территориях для объектов капитального строительства и общественной застройки МО «Дубровское городское поселение».

Общее количество территорий, занятых новыми общегородскими объектами обслуживания, с учетом земельных участков модернизируемых и реконструируемых существующих объектов, на первую очередь и расчетный срок, соответственно составит 30-39 га. 

Территории для новых объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения должны быть определены, а их конкретное использование может меняться, в зависимости от возникших потребностей в различных видах обслуживания. 

На территории МО «Дубровское городское поселение» не планируется строительство объектов социальной защиты населения регионального уровня. Предусмотренные предложениями учреждения социальной защиты являются объектами местного значения, строительство и содержание осуществляется за счет средств местных бюджетов и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации средств.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры
Таблица 4.10
	№
п/п
	Наименование учреждений 
и предприятий социальной инфраструктуры
	Ед.
изм.
	Потребность на расчетный срок
	Площадь земельного участка(га)

	
	
	
	Населе​ние
14000 чел.
	Населе​ние
24000 чел.
	Населе​ние
14000 чел.
	Населе​ние
24000 чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Учреждения общегородского значения

	1
	Станции скорой помощи
	автомобилей
	2
	2
	0,1
	0,1

	2
	Детский центр
	мест
	330
	330
	1,2
	1,2

	3
	Туристические гостиницы 
	мест
	80
	160
	0,5
	1,0

	4
	Туристические базы 
	мест
	80
	160
	1,0
	2,0

	5
	Туристические семейные базы 
	мест
	80
	160
	1,0
	2,0

	6
	Мотели
	мест
	60
	120
	1,4
	2,8

	7
	Кемпинги
	мест
	80
	160
	2,0
	4,0

	8
	Приюты 
	мест
	60
	120
	0,2
	0,4

	9
	Общественные центры 
	объект
	6
	6
	0,3
	0,3

	10
	Музей
	объект
	1
	1
	2,0
	2,0

	11
	Выставочный зал
	объект
	1
	1
	0,1
	0,1

	12
	Лекторий
	мест
	100
	100
	0,1
	0,1

	13
	Кинотеатр (досуговый центр)
	мест
	300
	300
	0,2
	0,2

	14
	Спортивно-досуговый центр,
в том числе:
	объект
	1
	1
	2,0
	2,0

	
	– спортивные залы общего пользования
	м2 площади пола
	840
	840
	1,0
	1,0

	
	– бассейны крытые и открытые общего пользования
	м2 зеркала воды
	280
	280
	0,5
	0,5

	15
	Библиотека,
в том числе:
	тысяч единиц хранения/ мест
	56/28
	56/28
	встр.
	встр.

	
	– для взрослых;
	объект
	1
	1
	встр.
	встр.

	
	– для детей.
	объект
	1
	1
	встр.
	встр.

	16
	Магазины продовольственные
	м2 торг площ
	1200
	2400
	0,3 и встр.
	0,6 и встр.

	17
	Магазины непродовольственные
	м2 торг площ
	2160
	4320
	0,5 и встр.
	1,0 и встр.

	18
	Рыночные комплексы
	м2 торг площ
	480
	960
	1,5
	3,0

	19
	Гостиницы
	мест
	72
	144
	0,15
	0,3

	20
	Предприятия общест. питания 
	мест
	384
	768
	0,2 и встр.
	0,4 и встр.

	21
	Туалеты
	прибор
	12
	24
	0,06
	0,12

	22
	Предприятия бытового обслуживания, в том числе:
	рабочее место
	84
	168
	встр.
	встр.

	
	– непосредственного обслуживания
	рабочее место
	36
	72
	встр.
	встр.

	
	– выполнения заказов
	рабочее место
	48
	96
	встр.
	встр.

	23
	Прачечные
	кг белья в смену
	1320
	1320
	встр.
	встр.

	24
	Фабрики-прачечные
	кг белья в смену
	1320
	1320
	0,16
	0,16

	25
	Фабрики – химчистки
	кг вещ.в смену
	90
	90
	0,02
	0,02

	26
	Отделения банков
	1 операц. касса
	2
	2
	встр.
	встр.

	27
	Отделения сбербанка
	1 операц. касса
	6
	6
	встр.
	встр.

	28
	Городские суды
	рабочее место
	1
	1
	встр.
	встр.

	29
	Юридические консультации
	рабочее место
	4
	4
	встр.
	встр.

	30
	Нотариальная контора
	рабочее место
	1
	1
	встр.
	встр.

	УчрежденияГО и ЧС, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб

	31
	Пожарное депо
	Пож. авто​мобиль
	6 автомоб. 2 объекта
	6 автомоб. 2 объекта
	0,8
	1,8

	Учреждения специального назначения (ритуальные услуги, места захоронения)

	32
	Кладбище 
	га
	10,0 га
	10,0га
	10,0
	10,0

	33
	Бюро похоронного обслуживания
	объект
	1
	1
	0,05
	0,05

	35
	Дом погребальных обрядов
	объект
	1
	1
	0,05
	0,05

	
	Итого: 
	
	
	
	29,99
	38,8

	Учреждения жилых образований и кварталов
Учреждения образования, социального и культурно-бытового обслуживания

	35
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	880
	880
	3,6
	3,6

	36
	Общеобразовательные школы
	мест
	1946
	1946
	6,1
	6,1

	37
	Спортивные площадки
	га
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	38
	Клубные помещения
	мест
	240
	240
	встр
	встр

	39
	Аптеки
	объект
	4
	4
	встр
	встр

	40
	Магазины продовольственные
	м2 торг.площ.
	840/6 объек
	840/6 объек
	0,3 и встр.
	0,3 и встр.

	41
	Магазины непродовольственные
	м2 торг. площ.
	360/4 объект
	360/4 объект
	0,3 и встр.
	0,3 и встр.

	42
	Предприятия обществ.питания
	мест
	96/4 объект.
	96/4 объект.
	0,2 и встр.
	0,2 и встр.

	43
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	24/3 объекта
	24/3 объекта
	встр.
	встр.

	45
	Бани
	мест
	98/1 объект
	98/1 объект
	0,3
	0,3

	46
	Прачечные самообслуживания
	кг белья/
смену
	120/2 объекта
	120/2
объекта
	0,1
	0,1

	47
	Химчистки самообслуживания
	кг вещей/
смену
	48/2 объекта
	48/2 объекта
	0,1
	0,1

	48
	Приемные пункты прачечных
	кг белья/
смену
	960
	960
	встр.
	встр.

	49
	Пункт приема вторичного сырья
	объект
	1 объект
	1 объект
	0,02
	0,02

	
	Итого:
	
	
	
	14,02
	14,62

	
	Всего (округленно):
	
	
	
	44,01
(44,0)
	53,42
(53,0)


Оказание поддержки органами муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям возможно, при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области:

- образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности. 

Такие мероприятия входит в пределы полномочий органов местного самоуправления, установленных статьями 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. 29.12.2010) «О некоммерческих организациях».
Основные отрасли обслуживания населения

Основными социально значимыми отраслями сферы обслуживания населения МО «Дубровское городское поселение» являются: здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт, культура и искусство; торговля и общественное питание; туризм и рекреация, образование.

Развитие этих отраслей определяется нормативной потребностью и заданием на проектирование (таблица 4.11Таблица 4.) в объектах социальной инфраструктуры.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя амбулаторно-поликлиническую, скорую, неотложную и общепрофильную медицинскую помощь. 

Для повышения доступности вышеуказанных услуг, учитывая прогнозную численность населения на 2020 год до 9,5 тыс. человек, проектом предлагается в составе первоочередных мероприятий на период до 2020 года реконструировать существующий больничный комплекс до 125 коек, реконструировать поликлиническое отделение, организовать станцию скорой помощи на 1 автомобиль.

С учетом планируемого увеличения численности населения на расчетный период до 2030 года предлагается: существующий больничный комплекс переоборудовать под амбулаторно-поликлинический комплекс с расширением перечня оказываемых видов медицинских услуг, станцию скорой помощи расширить до 2-х автомобилей.

Планируемое развитие этих учреждений здравоохранения и социальных объектов с выделением мероприятий проводимых в первоочередной период приведено в Таблица 4.11

Состояние и развитие учреждений и объектов отрасли 

Таблица 4.11
	Наименование
(единица измерения)
	Фактическое размещение
(кол-во, штук)
	Нормативная
потребность 
на 2030 г.
(кол-во, штук)
	Планируемое размещение 
(кол-во, штук)
на период

	
	
	
	2009-
2020 гг
	2016-
2030 гг

	1
	2
	3
	4
	5

	Амбулаторно-поликлинический комплекс: взрослая и стоматологическая, детская поликлиника (посещений в смену), в том числе:

Женская консультация 
Стационар, (коек)
	40 (1) 
60 (1)
	

55 (1)


19 (1)
188,58 (1)
	
170 (1)


13 (1) 
125 (1)
	
255 (1)


19(1)
-

	Станция скорой помощи (автомобиль)
	0
	1,4
	1 (1)
	2 (1)


Показатели потребности в объектах здравоохранения определены с учетом рекомендуемых региональных нормативов Ленинградской области, подготовленных для утверждения Правительством Ленинградской области, из расчета обеспеченности:

· Стационар – 13,47 коек на 1000 жителей;

· Амбулаторно-поликлинический комплекс – 18,15 посещений на 1000 жителей;

· Станция скорой помощи – 0,1 автомобиль на 1000 жителей.
Увеличение мощности отделения стационара на 2030 год не планируется, охват населения услугами здравоохранения на 2030 г. компенсируется наличием центральной районной больницы в городе Всеволожск. Размещение нового стационара не рентабельно, так как радиус обслуживания населения всего поселения не превышает 2 км.
Образование
В настоящее время в МО «Дубровское городское поселение» имеются следующие учреждения обучения и образования: средняя общеобразовательная школа на 800 мест (фактическая посещаемость около 500 чел.); детское общеобразовательное учреждение (детский сад) на 200 мест. 
Строительство новых объектов образования будет проходить по мере развития инвестиционных проектов на территории поселения, в том числе при организации новых жилых кварталов. Строительство объектов образования может осуществляться как за счет частных инвестиций либо за счет средств бюджета муниципального района, так и за счет консолидированного финансирования.
Современный уровень развития учреждений и объектов данной отрасли обслуживания соответствует нормальной обеспеченности поселения школами и детскими садами.

Дошкольные учреждения

Расчет нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях, выполненный с учетом демографического состава населения на 2020 г и 2030 г. с учетом рекомендуемого «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» процентного охвата детей, а также согласно письму комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 271/01-06 от 29.04.2010 г. приводится в нижеследующей таблице.

Расчет норматива для детских дошкольных учреждений 

Таблица 4.12
	№
п/п
	Наименование показателя
	2007 г.
	2020 г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Удельный вес в общей численности населения поселения детей в возрасте 0-6 лет, %
	3,6
	7,5
	8,7

	2
	Количество детей в возрасте 0-6 лет на 1000 жителей, человек
	36
	75
	87

	3
	Охват детей дошкольного возраста детскими дошкольными учреждениями, %
	80
	85
	85

	4
	Расчетное количество мест на 1000 жителей, исходя из указанного процента охвата детей, мест (округленно)
	29
	65
	75


Общеобразовательные школы

Расчет нормативного количества мест в общеобразовательных школах, выполненный с учетом демографического состава населения на 2030 г. и 2020 г. с учетом рекомендуемого СП 42.13330.2011 процентного охвата детей, а также согласно письму комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 271/01-06 от 29.04.2010 приводится в нижеследующей таблице.

Расчет норматива для общеобразовательных школ 








Таблица 4.13
	№
п/п
	Показатели
	2007 г.
	2020 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	удельный вес в общей численности населения поселения детей в возрасте 7 – 15 лет (учащиеся 1-8 классов), %
	7,6
	10,2
	10,8

	2
	количество детей в возрасте 7 – 15 лет на 1000 жителей, человек
	76
	102
	108

	3
	кроме того, подростки 16-17 лет, человек на 1000 жителей
	16
	22
	30

	4
	из них должно обучаться в общеобразовательных школах (70-75%), человек
	12
	18
	25

	5
	итого должно обучаться в обще​образовательных школах, (п. 2 + п. 4), человек на 1000 жителей
	88
	118
	133

	6
	из них учитывается в специальных школах и интернатах, человек на 1000 жителей
	3
	3
	3

	7
	итого норматив на 1000 жителей для общеобразовательных школ общего типа, мест
	85
	115
	130


Потребность в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах

Таблица 4.14
	Наименование
	Проектная численность населения
	Количество мест
	Сущест-вующая емкость
	Дефицит мест

	
	
	
	
	2020 г.
	2030 г.

	
	2020 г.
	2030 г.
	2020 г.
	2030 г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Детские сады
	9,5
	14,0
	617
	1050
	200
	417
	850

	Общеобразовательные школы
	9,5
	14,0
	1090
	1820
	800
	290
	1020


Развитие предприятий, учреждений и объектов отрасли на 2030 год приведено в таблице 4.15. Из расчетов таблицы следует, что необходимо построить:

· на первую очередь (2010-2020 гг.) новую школу на 1080 мест (новое строительство рекомендуется с учетом дефицита мест на период 2009-2030 гг. и соблюдением нормативного радиуса обслуживания);

· на расчетный срок (2021-2030 гг.) старую школу на 800 мест реконструировать на 540 мест; 

· на первую очередь (2009-2020 гг.) четыре детских сада по 110 мест;

· на расчетный срок (2021-2030 гг.) два детских сада по 200 мест.

Состояние и развитие учреждений и объектов образования
Таблица 4.15
	Наименование
(единица измерения)
	Фактич.
размещение
мест / кол-во
	Норматив​ная
потребность на 2030 г.
мест / кол-во
	Размещается по проекту
(мест/кол-во) на период

	
	
	
	2020 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Общеобразовательные школы 
	800/1
	1400/2
	1080
	–

	Детские общеобразовательные учреждения 
	200/1
	1036/7
	440
	400


Культурно-досуговые и спортивные учреждения

В настоящее время в МО «Дубровское городское поселение» имеются следующие учреждения и объекты культуры и искусства: музей боевой славы; музыкальная школа на 124 учащихся; поселковая библиотека. 

В связи с отсутствием учреждений культуры, необходимо строительство нового Дворца культуры, в состав которого могут входить выставочный зал, лекторий, клубные помещения и другое. 

На территории поселения необходимо предусмотреть размещение учреждений связанных с досугом детей, молодежи, взрослого населения, также направленных на развитие массового спорта

Размещение учреждений по работе с молодежью предусматривается в составе объектов капитального строительства в деловых и рекреационных зонах. 

Основной критерий отнесения учреждения к сфере молодежной политики – не менее 50% занимающихся на долгосрочной основе в возрасте от 12 до 23 лет с выделением общей площади 25 м2 на 1 рабочее место для штатных работников не менее 2 единиц на 1000 жителей. Для МО «Дубровское городское поселение» необходимая площадь, предоставляемая для учреждения органов по делам молодежи, составит 700 м2.
Развитие других учреждений и объектов отрасли на расчетный срок приведено в таблице 4.16.
Состояние и развитие учреждений и объектов культуры и спорта
Таблица 4.16
	
	Наименование
(единица измерения)
	Фактич.
размещение
(кол-во, штук)
	Нормативная потребность на 2030 г.
(кол-во, штук)
	Размещается по проекту (кол-во, штук) 
на период

	
	
	
	
	2009-
2020 гг.
	2021-
2030 гг.

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Спортивно-досуговый комплекс, (объект)
	-
	по заданию
	1
	1

	2
	Спортивный комплекс, (объект)
	-
	по заданию
	-
	1

	3
	Спортивные залы (м2)
	
	840/2
	840/2
	-

	4
	Бассейны (м2 зеркала воды)
	
	280/2
	140/1
	140/1

	5
	Музей боевой славы (объект)
	1
	-
	1
	1

	6
	Музыкальная школа (мест/кол-во)
	124/1
	-
	124/1
	124/1

	7
	ДЮШС (объект)
	-
	1
	1
	-

	8
	Дубровская поселковая библиотека (объект)
	1
	-
	1
	1

	9
	Выставочный зал (объект)
	-
	1
	-
	1

	10
	Лекторий (мест)
	-
	100/1
	-
	100/1

	11
	Дворец культуры (объект)
	-
	по заданию
	-
	1

	12
	Клубные помещения (мест)
	-
	980
	980
	980

	13
	Учреждения по делам молодежи (количество/м2)
	-
	2 ед. на 1000 жителей
	1/300
	2/350


Размещение учреждений органов по делам молодежи, общей площадью не менее 700 м2, предусматривается в составе объектов капитального строительства местного значения:

· на территории детского центра – 300 м2;
· спортивно-досугового центра – 350 м2;
· дворец культуры – 50 м2.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
В настоящее время в МО «Дубровское городское поселение» имеются следующие предприятия и объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 7 продовольственных магазинов стационарного типа; такое же количество торговых точек предпринимателей; аптека. Бытовое обслуживание представлено МУП «Дубровский банно-прачечный комбинат». 

Уровень развития предприятий и объектов данной отрасли обслуживания не соответствует современным и расчетным потребностям населения, рекреантов, туристов и гостей городского поселения. 

Развитие предприятий, учреждений и объектов отрасли на 2030 г. приведено в таблице 4.17.
Состояние и развитие предприятий и объектов бытового обслуживания
Таблица 4.17 
	Наименование
(единица измерения)
	Фактическое
размещение
(кол-во/ штук)
	Нормативная потребность 
на 2030 г.
(кол-во, штук)
	Размещается по проекту
(кол-во, штук) на период

	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Аптеки (объект)
	1
	4
	2
	4

	Магазины продовольственные 
(м2 торг. площади)
	1600/13
	2400
	2400
	2400

	Магазины непродовольственные
(м2 торг. площади)
	200/1
	4320
	3000
	4320

	Рыночные комплексы
(м2 торг. площади)
	600/1
	960
	600/1
	960/2

	Предприятия общественного питания (мест)
	16
	768
	460
	768

	Бани (мест)
	98/1
	70/1
	98/1
	98/1

	Предприятия бытового обслуживания (раб. место)
в том числе:
	-
	168
	112
	168

	- непосредственного обслуживания (-«-)
	-
	72
	42
	72

	- выполнения заказов (-«-)
	-
	96
	70
	96

	Прачечные (кг белья в смену)
	1320/1
	1320
	1320
	1320


Мероприятия по развитию туризма и объектов рекреационного назначения
В настоящее время в МО «Дубровское городское поселение» предприятия и объекты туристического и рекреационного обслуживания населения отсутствуют. 

На берегу реки Нева планируется разбить парк, на территории которого будет благоустроенная площадь для проведения массовых мероприятий, прогулочные дорожки, скамьи, у берега размещена пристань для обслуживания прогулочных и рейсовых катеров.
Планируемое развитие предприятий и объектов туристско-рекреационной отрасли в течение расчетного срока приведено в таблице 4.18 
Состояние и развитие учреждений и объектов рекреации и туризма
Таблица 4.18 
	Наименование
(единица измерения)
	Фактическое размещение (кол-во, штук)
	Нормативная потребность 
на 2030 г.
(кол-во, штук)
	Размещается по проекту
(кол-во, штук) 
на период

	
	
	
	2020 гг
	2030 гг

	1
	2
	3
	4
	5

	Гостиницы (мест)
	-
	144
	90
	144

	Мотели (мест)
	-
	120
	60
	120

	Кемпинги (мест)
	-
	160
	80
	160


Мероприятия по развитию учреждений специального назначения и ритуальных услуг

Существующая территория кладбища практически не имеет ресурса для захоронения населения. В границах поселения необходимо разместить кладбище из расчета 0,24 га на 1000 жителей, в соответствии с действующими нормами. Для этого необходимо выделить территорию площадью не менее 3,4 га. Территория на землях лесного фонда, расположенная к западу от действующего кладбища, была запланирована для развития еще при проектировании кладбища в 1962 году. В целом, территория кладбища будет занимать 7,7 га. При необходимости его расширения, территория обладает ресурсом.
Перечень размещаемых основных объектов обслуживания

К основным объектам и учреждениям городского и туристско-рекреационного обслуживания, размещаемым в Дубровке на 2020 г. относятся:

1. Первая очередь гостиницы в центральной части поселения на 90 мест, с полным набором гостиничных услуг.

2. Первая очередь мотеля и кемпинга на 80 мест, с летним расширением на 140 мест, для обслуживания самодеятельных туристов и плановых групп при их путешествиях на автомобилях и автобусах.

3. Досуговый комплекс с концертно-танцевальным залом на 200 мест, спортивно-тренажерными залами и др. помещениями досуга и отдыха.

5. Пожарное депо на 6 автомобилей.

6. Комплексные общественные центры, размещаемые в основном, в качестве градоформирующих элементов новой застройки – это совокупность небольших учреждений обслуживания населения и гостей поселения, в типовой набор которых может входить: 

б) предприятие питания на 10-20 посадочных мест;

в) торговля товарами повседневного спроса;

г) современные средства связи и банковского обслуживания;

е) клубные помещения для собраний, учебных занятий и т. п.

На 2030 г. проектом предлагается размещение следующих основных объектов обслуживания:

1. Краеведческий музей.
2. Детско-юношеского культурно-информационного центра, с библиотекой, интернет-центром и городским прибрежным парком, с пляжем на берегу реки Нева, со студиями и кружками юных лесников, туристов, следопытов и другими.
3. Спортивный комплекс. В его состав входят: стадион, спортивные залы, плавательный бассейн, спортивные площадки и другие объекты. Общая площадь участка для размещения центра – около 5,0 гектар.

4. Торгово-общественный центр и рыночный комплекс общегородского и районного значения.

5. Комплексные общественные центры, размещаемые, в основном, в качестве градоформирующих элементов новой застройки, как совокупность небольших учреждений обслуживания населения и гостей поселения, в типовой набор которых может входить:

б) предприятие питания на 10-20 посадочных мест;

в) торговля товарами повседневного спроса;

г) современные средства связи и банковского обслуживания;

е) клубные помещения для собраний и учебных занятий и т. п.

6. Вторая очередь мотеля и кемпинга на 80 мест, с летним расширением на 140 мест.
7. Кладбище.
4.6. ЗОНЫ ОХРАНЫ, РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

В целях сохранения объектов культурного наследия федерального и регионального значения в комплексе с природным окружением, создание оптимальных условий для восприятия объектов культурного наследия и увековечивании памяти погибших, «Проектом зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение», разработанного ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина» по заказу МО «Дубровское городское поселение» на основании договора № НП 006/10 от 01.04.2010 и в соответствии с техническим заданием. Проектом предложена система регламентов, которая позволяет развивать и модернизировать территории при сохранении историко-мемориальных ценностей.

В связи с тем, что на сегодняшний день границы территории и зоны охраны объектов культурного наследия не утверждены, необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. в соответствии с которым:

 Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятка или ансамбля и (или) их территорий, а также земельные участки, в границах которых расположены указанные памятники и ансамбли, разделу не подлежат. Выдел собственникам их в натуре не осуществляется.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

Согласно требованиям Федерального закона № 4292-1-ФЗ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территории боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений. 

После утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план МО «Дубровское городское поселение» подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

4.6.1.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)

Состоит из 2 участков: ЗРЗ.1-1, ЗРЗ.1-2

На территории зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается регламент с особыми требованиями с целью проведения поисковых работ в соответствии с Федеральным законом № 4292-1 от 14 января 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

4.6.2.
Зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)

Состоит из 2 участков: ЗОЛ.1-1, ЗОЛ.1-2
На территории зон охраняемого природного ландшафта действует общий регламент, который описан в «Проекте зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Дубровское городское поселение».

4.6.3.
Границы территорий объектов культурного наследия и зон охраны

Границы
  территорий объектов культурного наследия

В проекте генерального плана МО «Дубровское городское поселение» отображены границы территорий объектов культурного наследия федерального, регионального значения по предложению проекта зон охраны объектов культурного наследия 

В целях сохранения и увековечивания памяти погибших проектом генерального плана МО «Дубровское городское поселение» предложено установить границы объектов культурного наследия местного значения

Описание границ территорий и их площадь приведены в таблице 4.19.

Описание границ территорий объектов культурного наследия

Таблица 4.19
	№
п/п
	Наименование памятника
	Описание границ
	Площадь, га

	
	Федерального значения

	1
	Рубежи обороны войск Ленинградского фронта в районе ожесточенных боев с немецко-фашистскими оккупантами
	Граница территории объекта культурного наследия состоит из трех участков и ограничена:

1 участок − ограничен с юго-востока правым берегом реки Невы, с юго-запада по левому берегу реки Дубровки до Ленинградской ул., далее по Ленинградской ул. на восток, с северо-запада и северо-востока ограничен административной границей и условной линией на расстоянии 100 м от правого берега реки Невы;

2 участок – ограничен с севера Пионерской ул., с востока правыми берегами рек Невы и Дубровки, с юга Поперечной ул., с запада условной линией, проходящей по верхней бровке рельефа на расстоянии 40-50 м от берега реки Невы на запад до ул. Невской, далее включает территорию мемориального комплекса и проходит по условной линии на расстоянии 15 м от правого берега реки Дубровки к западу до Пионерской ул.;

3 участок – ограничен с юга и юго-востока правым берегом реки Невы, далее административной границей, ул. Зощенко и ул. Пограничника Гарькавого
	27,5

	
	Регионального значения

	2
	Рубеж обороны советских войск 

· Дот

· Орудийная площадка
	Граница территории объекта культурного наследия состоит из двух участков и проходит по фундаменту дота и по условной линии вокруг орудийной площадки 
12 м в поперечнике и 16 м в длину параллельно берегу реки Невы 
	0,2

	3
	Братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, среди которых похоронен Герой Советского Союза 
Оскаленко Д.Е.
	Граница территории объекта культурного наследия включает в себя территорию захоронения протяженностью 20 м в поперечнике и 22 м в длину параллельно автодороге «Новая Пустошь – Невская Дубровка».
	0,5 га

	
	Местного значения

	4
	Памятный знак, посвященный жертвам Великой Отечественной войны и полностью уничтоженной деревне Выборгская Дубровка
	От пересечения поворота набережной налево, по линии откоса берега реки Нева в северном направлении на протяжении 70 м, до пересечения с набережной, далее повернув налево по границам красных линий набережной
	0,14

	5
	Парк имени 330-го стрелкового полка и памятный знак павшим в Великой отечественной войне у бывшего здания Дома Культуры; 


	по границам красных линий ул. Ленинградская, ул. Набережная и смежной границей территории храма 
	0,35


Границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности

ЗРЗ.1-1

Территория, ограниченная с северо-востока административной границей, с юга и юго-востока правым берегом реки Невы, исключая территории объектов культурного наследия, далее условной линией на расстоянии 560 м от берега реки Невы к северо-западу до створа ул. Пограничника Гарькавого, далее условной линией в створе ул. Журбы и железнодорожной веткой до административной границы.

ЗРЗ.1-2

Территория, ограниченная с юго-запада автодорогой «Новая Пустошь – Невская Дубровка», протяженностью вдоль дороги от перекрестка с грунтовой дорогой 210 м на юго-восток и параллельно автодороге «Новая Пустошь – Невская Дубровка» 80 м на северо-восток, с севера ограниченная дорогой в Новый поселок.

Границы зон охраняемого природного ландшафта

ЗОЛ.1-1

Территория, ограниченная с юга Рабочей ул., с севера и востока границей территории объекта культурного наследия «Рубежи обороны войск Ленинградского фронта» (см. список ОКН № 1), включает парк имени 330-го стрелкового полка, с севера граница проходит по внутриквартальному проезду, расположенному параллельно от Невской ул. на расстоянии 120 м к югу, с запада ограничена Школьной ул.

ЗОЛ.1-2

Территория, ограниченная с юго-запада автодорогой «Новая Пустошь – Невская Дубровка», с запада границей территории ЗРЗ.1-2, с севера дорогой в новые кварталы жилой застройки, с востока условной линией на расстоянии 40 м от восточных границ ЗРЗ.1-2.

4.7. Транспортная инфраструктура
4.7.1.
Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Для развития территории на 2020 год  предусматриваются следующие мероприятия: 

· Организация охраняемого переезда в северной части поселка для улучшения связи с застройкой нового жилого района в первоочередной период;


На 2030 год предлагается:

· Перенос платформы 37 км, с участка 53 ПК 5 на участок 52 ПК 5 (севернее на 1 км).
 
Автомобильные дороги

В соответствии с решениями принятыми в проекте Схемы территориального планирования МО «Всеволожский муниципальный район», проектом предусматривается строительство автодороги регионального значения Санкт-Петербург – поселок имени Морозова с выходом на трассу А‑120, которая будет являться транспортной магистралью соединяющей радиальные «вылетные» транспортные направления (КАД, КАД 2, трасса «Санкт-Петербург – Кириши – Ярославль», Мурманское шоссе) и обслуживать структуру населенных пунктов и промышленных территорий размещаемых вдоль правого берега реки Нева.

На пересечениях с федеральными дорогами, железными дорогами, в местах примыкания к существующим магистралям предусматривается строительство развязок в разных уровнях.
Внутренний водный транспорт

Предлагаемое развитие основано на «Концептуальных направления государственной политики Ленинградской области в сфере развития внутреннего водного транспорта на период до 2013 года и перспективу до 2025 года». 
Одним из  направлений развития внутреннего водного транспорта и водных путей на территории Ленинградской области, является: реконструкция инфраструктуры внутренних водных путей для развития туристического бизнеса, водного спорта и отдыха, оборудование причальных и береговых сооружений в населенных пунктах, местах «зеленых» стоянок на туристических маршрутах.

В связи с развитием рекреационно-туристической сферы обслуживания и развития малого бизнеса, а также планируемого восстановления системы пассажирского водного транспорта, строительства новых пассажирских причалов, в проекте предусмотрено выделение территории для организации таких причалов.
Проектом генерального плана предусмотрено восстановление и реконструкция грузового причала в городском поселке Дубровка на территории существующего производственного комплекса, в случае необходимости.

В настоящее время широко используются маломерные суда: катера, яхты, но практически отсутствуют причалы и пирсы для частного водного транспорта. Проектом генерального плана предусмотрены места для размещения пирсов (причалов) для маломерных судов. Так же такие причалы могут использоваться и для отдыха на воде.
Внутренний водный транспорт должен рассматриваться и развиваться, в том числе и как резервный вид транспорта, способный «взять на себя» дополнительные грузопотоки с других видов транспорта. Это особенно важно в ситуации, когда задача переориентации грузопотоков  с одного вида транспорта на другой становится не вопросом оптимизации перевозок, а необходимостью ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Планируемые объекты водного транспорта местного значения, 
предусматриваемые к размещению:

Таблица 4.20
	№ п/п
	Наименование участков
	Вид работ
	Протяженность, м/

	Прим.

	1
	Причал пассажирский 
	Строительство
	100
	

	2
	Пирс пассажирский выносной для маломерных судов
	Строительство
	20-50 (по проекту)
	

	3
	Пирс пассажирский выносной для маломерных судов
	Строительство
	20-50 (по проекту)
	

	4
	Причал грузовой
	реконструкция
	400
	

	
	ИТОГО
	
	700
	

	5
	Места для хранения лодок и маломерных судов
	реконструкция
	155
	Количество размещаемых лодок – 30 шт.


Предложения по строительству пассажирского и грузового причалов не являются мероприятиями, реализация которых входит в полномочия муниципального образования, но они позволяют, в дальнейшем, при развитии системы водного транспорта, организовать предлагаемые к размещению причалы, как за счет частных инвестиций, так и за счет бюджетных средств, в случае необходимости.

Пассажирский транспорт

В связи с планируемым увеличением населения, предусматривается развитие маршрутной сети на пригородных направлениях автомобильного транспорта.

4.7.2.
Городские улицы, дороги и искусственные сооружения

Основными направлениями развития улично-дорожной сети являются:

· завершение строительства улично-дорожной сети в существующей застройке и на новых территориях, намеченных  проектом генерального плана к освоению в северном направлении;

· повышение степени благоустройства улично-дорожной сети;

· обеспечение удобных транспортных связей районов новой застройки с центром и другими районами, в том числе внутренним транспортом;

· обеспечение транспортными связями двух частей поселка, разобщенных рекой Дубровка и железной дорогой путем строительства искусственных транспортных сооружений;

Исходя из СП 42.13330.2011, в проекте принята следующая классификация проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов МО «Дубровское городское поселение»:

· магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

· магистральные улицы районного значения;

· улицы и дороги местного значения;
· проезды: основные и второстепенные.
Типовые поперечные профили улиц, реконструируемых и проектируемых в зоне нового строительства отображены на рис. 1-4.

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения обеспечивают транспортные связи между жилыми, промышленными районами и центром поселения, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы, районного значения и внешние автомобильные дороги.

Магистральные улицы районного значения в соответствии с действующими нормативами разделены на транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные. Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения обеспечивают транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а так же между жилыми районами и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы. Пешеходно-транспортные магистральные улицы районного значения обеспечивают пешеходные и транспортные связи в пределах планировочных районов.

Улицы и дороги местного значения делятся на улицы в жилой застройке и улицы и дороги в научно-производственных, промышленных, коммунально-складских зонах.
Проезды основные и второстепенные – подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайонов, кварталов.

Всего на расчетный срок планируемая протяженность улично-дорожной сети составит 62,65 км, а именно:
·  магистральные улицы – 14,6 км (в том числе 8,7 км магистралей общегородского значения);

·  улицы и дороги местного значения, основные проезды – 11,95 км;
·  проезды – 36,1 км.
Общая площадь улично-дорожной сети составит 15,52 га, в том числе: с усовершенствованным покрытием 0,71га. Плотность улично-дорожной сети (УДС) составляет 1,25 км/га

Улично-дорожная сеть на 2020 год
Развитие улично-дорожной сети на период I очереди освоения предусматривается в соответствии с предложениями по размещению районов первоочередного строительства.

Районы новой застройки, планируемые к освоению на 2020 год в МО «Дубровское городское поселение» следующие:

· многоэтажная жилая застройка в северной части за рекой Дубровка;
· территория коттеджной застройки «Новая Дубровка», прилегающая к реке Неве за рекой Дубровкой;

· реконструкция улично-дорожной сети существующих жилых районов, в т. ч. индивидуальной жилой застройки;

· застройка индивидуальными жилыми домами севернее застройки по ул. Березовая;

· промзона на месте бывших земель сельскохозяйственного назначения (промзона «Северная»);

· реконструкция существующей улично-дорожной сети.
Кроме нового строительства УДС на территории перечисленных выше районов, на период первой очереди предусматривается пробивка:

1.
Магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения вдоль отвода железной дороги и существующей застройки с правой стороны.
2.
Для выхода из северных, северо-западных территорий поселка на внешние направления в обход центральной части поселка предусматривается строительство Магистрали 1, которая является основной магистралью общегородского значения регулируемого движения, и позволит обеспечить вторым выездом из городского поселка через железнодорожные пути до выноса железной дороги из границ поселения.

3.
Магистральной улицы районного значения (магистраль 1) от реки Нева через территорию коттеджной застройки до линии электропередач, поворачивая на юго-запад к дороге на Мяглово.
4.
Магистральной улицы районного значения (магистраль 2) вдоль берега реки Нева от площади Осипенко (продолжение ул. Ленинградская) до ВЛ.
5.
Строительство технологической дороги для обслуживания южной промышленной зоны (в обход жилой застройки).
Пробивка данных магистралей позволит усилить транспортные связи между районами, разделенными железнодорожной линией на Санкт-Петербург, а также связать новые жилые районы и производственную зону в северной части поселения, обеспечение второго выезда из городского населенного пункта через железнодорожные пути до выноса железной дороги из границ поселения.
Развитие улично-дорожной сети на 2020 г.

Общая протяженность улиц, которые намечено построить, следующая:

·  магистральные улицы –12,2 км (в том числе 7,1 км магистралей общегородского значения);

·  улицы и дороги местного значения, основные проезды – 10,2 км.
Планируемые мероприятия развития сети магистральных улиц 
общегородского значения регулируемого движения:

Таблица 4.21
	Наименование участков
	Вид работ

	Протяженность, 
км
	Кол-во полос/ ширина
(профиль дороги)

	Магистраль 1
	с
	1,7/0,35
	4/3,5(А-А, Б-Б)/
2/3,5(Ж-Ж)

	Магистраль 2
	с
	1,3
	2/3,5(Ж-Ж)

	Магистраль 3
	с
	1,05
	4/3,5 (В-В)

	Магистраль 4
	с
	0,4
	4/3,5 (В-В)

	ул. Томилина
	р
	2,1
	4/3,5 (Д-Д)

	ул. Ленинградская (продолжение)
	с
	0,2
	4/3,5 (Д-Д)

	ИТОГО
	
	7,1
	


Планируемые мероприятия развития сети магистральных улиц районного значения:
Таблица 4.22
	Наименование участков
	Вид работ25
	Протяженность
км
	Кол-во полос/ ширина
(профиль дороги)

	Ул. Советская
	р
	0,8
	2/3,5 (Е-Е)

	Ул. Павленко
	р
	1,5
	2/3,5 (И-И)

	Магистраль 5
	р
	0,5
	2/3,5 (К-К)

	Магистраль 6
	р
	0,45
	2/3,5 (Л-Л)

	Магистраль 7
	с
	0,65
	2/3,5 (Ж-Ж)

	Магистраль 8
	с
	0,5 / 0,7
	2/3,5 (К-К) / 2×3,5 (Л-Л)

	ИТОГО
	
	5,1
	


Планируемые основные проезды:

Таблица 4.23
	Наименование участков
	Вид работ25
	Протяженность,
км
	Кол-во полос/ ширина 
(профиль дороги)

	ул. Весенняя
	р/с
	0,2/0,35
	2/3,5 (Л-Л)

	ул. Дачная
	р
	0,6
	2/3(М-М)

	ул. Пионерская
	р
	0,45
	2/3,5 (Ж-Ж)

	Ул. Школьная
	р/с
	0,6/0,3
	2/3,5 (И-И)

	Ул. Невская
	р
	0,6
	2/3,5 (Л-Л)

	Ул. Щурова
	р
	1,0
	2/3,5 (Л-Л)

	Ул. Зеленая
	р
	0,55
	2/3,5 (Л-Л)

	Проезд 1
	с
	1,0
	2/3,5 (Ж-Ж)

	Проезд 2
	с
	0,95
	2/3,5 (Ж-Ж)

	Проезд 3
	с
	0,7
	2/3,5 (Е-Е)

	Проезд 4
	с
	0,6
	4/3,5 (Г-Г)

	Проезд 6
	с
	0,3
	2/3(М-М)

	Проезд 9
	с
	0,5м
	2/3,5 (К-К)

	Проезд 10
	с
	0,5
	2/3,5 (И-И)

	ИТОГО
	
	8,4
	


Населенный пункт Пески
Таблица 4.24
	Наименование участков
	Вид работ25
	Протяженность,
км
	Кол-во полос/ ширина
(профиль дороги)

	Ул. Зари
	р
	0,5
	2/3,5 (Л-Л)

	Ул. Центральная
	р
	0,25
	2/3,5 (Л-Л)

	Ул. Заречная
	р
	1,05
	2/3,5 (Л-Л)

	ИТОГО
	
	1,8
	


Все мероприятия по планируемому развитию улично-дорожной сети, предусмотренные в первоочередной период, подлежат реализации в случае развития новых территорий.
Развитие улично-дорожной сети на 2030 г.
Основное развитие улично-дорожная сеть в поселении получает в первоочередной период, при условии освоения новых территорий. Оставшиеся мероприятия, на неосвоенных территориях, будут реализованы до конца расчетного срока. 

Общая протяженность улиц, которые намечено построить, реконструировать и благоустроить на расчетный срок, без учета мероприятий проведенных в первоочередной период, следующая:

· магистральные улицы – 2,4 км (в том числе 1,6 км магистралей общегородского значения);

· улицы и дороги местного значения – 1,75 км.

· проезды – 36,0 км.

Планируемые мероприятия развития магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения
Таблица 4.25
	Наименование участков
	Вид работ25
	Протяженность, км
	Кол-во полос/ ширина (профиль)

	ул. Железнодорожная
	р/с
	1,1
	4/3,5 (Г-Г)

	ул. Томилина
	р
	0,5
	4/3,5 (Г-Г)

	ИТОГО
	
	1,6
	


Планируемые мероприятия развития магистральных улиц районного значения
Таблица 4.26
	Наименование участков
	Вид работ25
	Протяженность, 
км
	Кол-во полос (профиль)

	Магистраль 7
	с
	0,8
	2/3,5 (Ж-Ж)

	ИТОГО
	
	0,8
	


Планируемые основные проезды
Таблица 4.27
	Наименование участков
	Вид работ25
	Протяженность
км
	Кол-во полос/ ширина 
(профиль дороги)

	Ул. Новая
	р
	0,4
	2/3,5 (Л-Л)

	Проезд 1
	с
	0,3
	2/3,5 (Ж-Ж)

	Проезд 3
	с
	0,7
	2/3,5 (Ж-Ж)

	Проезд 6
	с
	0,35
	2/3(М-М)

	ИТОГО
	
	1,75
	


Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
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Рис. 1 
Магистральные улицы районного значения
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Сечение Л-Л
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Рис. 2
Улицы и дороги местного значения
Сечение М-М
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Рис. 3
Пешеходные улицы основные и второстепенные

Сечение Н-Н
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Сечение П-П
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Сечение Р-Р
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Рис. 4
Искусственные сооружения

Для обеспечения связности магистральной сети в проекте генерального плана МО «Дубровское городское поселение» предусматривается строительство искусственных транспортных сооружений. Всего к расчетному сроку генерального плана намечается построить реконструировать 2 существующих пешеходных моста под использование транспортными средствами, построить 5 автомобильных мостов с тротуарами для пешеходов через реку Дубровка и 1 путепровод через железнодорожные линии с развязкой.

Перечень планируемых транспортных искусственных сооружений 
местного значения
Таблица 4.28
	№ п/п
	Наименование сооружения, улицы, дороги и через какое препятствие
	Вид работ
	Длина
, м
	Ширина, м

	
	
	
	
	всего
	в т. ч. проезжей части

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2020 г.

	1
	Мост через р. Дубровка выходящий на ул. Пионерская 
	реконструкция
	75
	11
	7

	2
	Мост через р. Дубровка соединяющий ул. Ленинградскую и магистраль 2
	реконструкция
	50
	18
	14

	3
	Мост через р. Дубровка соединяющий проезд 10
	строительство
	15
	11
	7

	4
	Мост через р. Дубровка соединяющий Магистраль 1
	строительство
	30
	18
	14 

	5
	Мост через р. Дубровка соединяющий ул. Дачную и проезд 1
	строительство
	20
	10
	7

	6
	Мост через р. Дубровка соединяющий Проезд 4
	строительство
	15
	10
	7

	2030 г.

	7
	Мост через р. Дубровка соединяющий 
ул. Железнодорожную 
и магистраль 3
	строительство
	20
	18
	14

	
	ИТОГО
	
	225
	
	


Общее количество транспортных сооружений к расчетному сроку Генерального плана составит 7 мостов и 1 путепровод (включая транспортные сооружения на участке автодороги «Санкт-Петербург – поселок имени Морозова – трасса А‑120, север»).

Городской транспорт

В связи со строительством новых жилых районов и развитием застройки индивидуальными жилыми домами радиусы обслуживания возрастают до 2,5-3 км, что потребует организации внутригородского автобусного движения от новых районов к вновь организованным и существующим промышленным зонам. 

Протяженность линии внутригородского автобусного сообщения составит 13,5 км, интервал движения составит 30-45 минут, в зависимости от интенсивности пассажиропотока. Во время своего движения автобус делает 33 остановки. Расстояние между остановочными пунктами колеблется в пределах 300-500 м.

Радиус обслуживания в центральной части городского поселка составляет не более 250 м, в производственной зоне не более 400 м, а на остальной территории не более 500 м. 
В районах индивидуальной жилой застройки дальность подходов местами составляет 800 м, что не противоречит СП 42.13330.2011. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта составит 1,6 км/км2.

Рост автотранспорта определяется исходя из существующих норм (СП 42.13330.2011) на 1000 жителей. В настоящее время уровень автомобилизации легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 260 а/м, что превысило нормативный показатель на 5%.Исходя из вышесказанного и планируемого интенсивного развития территории, размещения высокоплотной многоквартирной застройки, а также в связи с тенденцией роста уровня автомобилизации повсеместно, необходимо принять уровень автомобилизации выше, чем существующий. На 2020 г. этот показатель принят – 300 а/м на 1000 жителей, а на конец 2030 г. – 350 а/м. Показатели по другим видам транспортных средств приняты по СП 42.13330.2011.
Таблица 4.29 
	Вид транспортных средств
	На период, год
	Автомобилизация
(Кол-во а/м 
на 1000 жителей)

	
	2008
	2020
	2030
	

	Грузовые автомобили 
	92
	237
	350
	25

	Легковые автомобили
	1309
	2875
	4900
	300/350

	Мототранспортные средства 
	16
	950
	1400
	100

	ИТОГО
	1417
	4062
	6650
	


Для обеспечения населения местами хранения индивидуального автотранспорта, его технического обслуживания и обеспечения ГСМ в проекте генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

· Организация мест хранения автомобилей в проектируемых и реконструируемых жилых районах во встроенных, встроенно-пристроенных подземных и открытых автостоянках. 

· Размещение гаражей-стоянок, станции технического обслуживания и АЗС вне границ жилых зон на территории коммунально-складских и промышленных зон.
· Размещение гаражей боксового типа в количестве 500 штук в южной части поселения на территории площадью 2,5 га.
Число гаражей и стоянок различного типа должно быть определено в проектах планировки;

4.8. Инженерная инфраструктура

4.8.1.
Водоснабжение и Канализация.

Водопроводно-канализационное хозяйство МО «Дубровское городское поселение» обладает значительными возможностями, как в плане достаточности территории, так и по мощности источника водоснабжения и приемника сточных вод. И в состоянии обеспечить (без увеличения территории площадок ВОС и КОС) городское поселение с населением более 20 тыс. человек.

Водоснабжение

Существующая жилая застройка характеризуется высоким процентом (более 85%) охвата централизованным водоснабжением и повышенным удельным среднесуточным (за год) хозяйственно-питьевым водопотреблением населения (300 л/сут на одного жителя) – см. раздел «Водоснабжение», существующее положение.

Водохозяйственный баланс городского поселения, составленный эксплуатирующей организацией ООО «Гран» в 2007 г., дает величину удельного водопотребления порядка 165 л/сут., что, видимо, ближе к фактической цифре

Проектируемая новая жилая застройка предлагает следующие типы жилья по этажности:

· многоэтажная застройка (I тип);

· высокоплотная малоэтажная застройка (II тип);

· индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) (IIIтип).

Следует особо отметить, что индивидуальная жилая застройка предполагается комфортной, имеющей полный набор инженерного оборудования и по этому показателю не отличающейся от других типов жилья.

Исходя из объема строящегося жилья и принятой нормы жилищной обеспеченности, определена численность населения, проживающего в каждом типе жилья.

Расчетные расходы воды для населения сведены в таблица 4.30. в зависимости от степени благоустройства застройки и принятого удельного хозяйственно-питьевого водопотребления (табл. 1 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Нормы потребления для районов с различной степенью благоустройства принимались, как правило, по нижней границе интервала заданных значений, что отражает принятую повсеместно тенденцию уменьшения норм водопотребления.

Как показала практика последних лет, массовое применение счетчиков воды населением подтвердило необходимость корректировки действующих норм водопотребления в сторону их снижения. Применение реальных норм решает множество вопросов, важных не только для данного населенного пункта, но и для общества в целом, а именно:

· снижается водоотбор из поверхностного источника;

· уменьшается расход электроэнергии на перекачку воды;

· снижается расход химических реагентов на водоподготовку;

· осуществляется экономия территории под площадки водоочистных сооружений и зон санитарной охраны;

· экономятся значительные материальные, людские, финансовые ресурсы за счет использования водоводов меньшего диаметра, уменьшения мощности насосного оборудования, снижения вложений в капитальное строительство и сроков строительства;

· после использования уменьшается объем сточных вод, сбрасываемых в водоем, являющийся источником централизованного водоснабжения для населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.

Необходимо особо отметить, что снижение нормы водопотребления никак не отражается на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Для скандинавских стран удельное хозяйственно-питьевое водопотребление уже сейчас составляет 150-180 л/сут на одного жителя.

Вместе с тем в настоящем проекте принималась во внимание возможность увеличения (при одинаковой степени обеспеченности инженерным оборудованием) норм водопотребления для групп населения с более высоким благосостоянием и соответственно, с более высокими санитарно-гигиеническими запросами.

Среднесуточные (за год) расходы воды для населения.

Таблица 4.30
	№ п/п
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	2020г.
	2030г.

	
	
	Удельное водопотребление, л/сут на 1 жителя
	Число жителей, чел.
	Расход воды, 
м3/сут
	Удельное водопот-ребление, л/сут на 
1 жителя
	Число жителей, чел.
	Расход воды, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:
	
	
	
	
	
	

	
	с централизованным горячим водоснабжением
	230
	3 900
	897
	240
	5 400
	1296

	
	с местными водонагревателями, работающими на твердом топливе и ваннами
	160
	3 900
	624
	160
	6 000
	960

	
	то же, с газовыми водонагревателями
	190
	450
	86
	190
	1 800
	342

	
	без ванн
	125
	800
	100
	125
	500
	62

	2
	Водопользование из водоразборных колонок
	50
	450
	23
	50
	300
	15

	
	Итого (округленно)
	
	9 500
	1730
	
	14000
	2 680


Приведенные в таблице 4.30 величины расходов включают также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, в которых располагаются учреждения здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, просвещения, культуры, управления, бытового обслуживания населения, предприятия торговли и общественного питания, связи и т.д., с учетом прогнозируемой численности населения населенного пункта поселок Пески
Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на 2020 г. составит 180 л/сут на одного жителя, что превышает существующее водопотребление 165 л/сут. Последняя цифра получена по материалам водохозяйственного баланса МО «Дубровское городское поселение», выполненного ООО «Гран».

К концу 2020г. возрастает численность населения, проживающего в зданиях, обеспеченных централизованным горячим водоснабжением (с 36% до 41%). Вместе с тем высоким останется процент жителей пользующихся местными водонагревателями (46%), т.к. все большая часть обеспеченного населения будет предпочитать локальные (автономные) системы жизнеобеспечения.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления принимаются с коэффициентом суточной неравномерности, равным 1,2.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку (зеленые насаждения, улицы, площади и проезды с твердым покрытием) в расчете на одного жителя принимается 60 л/сут на оба срока проектирования. Продолжительность поливочного сезона составляет 147 дней.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий на стадии генерального плана обычно определяются на основании «Укрупненных норм расчета воды и количества сточных вод на единицу продукции для различных отраслей промышленности», М., Стройиздат, 1973 (СЭВ, ВНИИ ВОДГЕО). В «Укрупненных нормах...» приводится удельное потребление воды на единицу выпускаемой продукции или на 1 млн. руб. изготовленных изделий.

В изменившихся экономических условиях предприятия не в состоянии дать прогноз своего развития по объему продукции ни в натуральном исчислении, ни в денежном выражении на период продолжительностью 10 лет.

Сведения о предполагаемых к размещению в МО «Дубровское городское поселение» предприятиях (перечень отраслей промышленности), приводимые в экономической части, недостаточны для расчета водопотребления промзоны.

В этом случае допускается принимать дополнительный расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей коммунального хозяйственно-питьевого водопровода, в размере до 25% потребностей населенного пункта (прим. 4 к табл. 4 разд. 2, СНиП 2.04.02-84).

Учитывая существующие в настоящее время объемы водопотребления промпредприятий, а также состав производств, предлагаемых к размещению в промзоне, расходы воды на нужды промышленности на I очередь принимаются равными 10% от водопотребления городского поселения.

Суммарные расходы воды питьевого качества среднесуточные (за год) и в сутки максимального водопотребления приводятся в таблице 4.31.

Суммарные расходы воды питьевого качества (м3/сут)

Таблица 4.31
	№ п/п
	Потребитель
	Среднесуточные (за год)
	Сут. наибольшего водопотребления

	
	
	2020 г.
	2030 г.
	2020 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население
	1 730
	2 680
	2 080
	3 220

	2
	Полив
	230
	338
	570
	840

	3
	Неучтенные расходы (10%)
	196
	302
	265
	406

	4
	Промышленность
	216
	332
	216
	332

	
	Всего (округленно)
	2 380
	3 650
	3 130
	4 800


Объемы технической воды, необходимые промзоне, могут быть определены только при привязке конкретных предприятий. При наличии мощного водоисточника – реки Невы и действующего технического водозабора ООО «Завод «Невский Ламинат» подача требуемого количества сырой воды будет зависеть только от мощности насосной станции I подъема.

Расход воды на наружное пожаротушение (на 1 пожар) и количество одновременных пожаров принимается по табл. 5 разд. 2 СНиП 2.04.02-84. Ha 1 очередь строительства расчетное количество одновременных пожаров составит 1 пожар. Расход воды на 1 пожар принимается, 15 л/сек. На расчетный срок эти показатели равны 2 пожара и расход 15 л/сек соответственно.

При продолжительности тушения пожара 3 часа пожарный объем воды определится из выражений:

2020 г.: 

((15 + 2 × 2.5) × 3 600 × 3)/1 000 = 216 м3;

2030 г.: ((15 × 2 + 2 × 2.5) × 3 600 × 3)/1 000 = 378 м3, где:

· 2,5 – расход воды на внутреннее пожаротушение (л/сек.);

· 2 – количество струй на внутреннее пожаротушение.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды не должен превышать 24 часа. Хранится пожарный объем в существующем и проектируемом РЧВ насосной станции II подъема. На 2020 г. мощность резервуарного парка достаточна, на расчетный срок необходимо довести объем резервуаров до 900 м3.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание при одноэтажной застройке принимается не менее 10 м, при большой этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «Дубровское городское поселение» принимается река Нева. Мощность водоисточника несоизмеримо выше расчетных расходов воды поселения. После очистки вода подается потребителям.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (далее – ЗСО) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются на следующих расстояниях от водозабора:

· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

· по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне – осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Территория первого пояса ЗСО должна быть огорожена, спланирована и озеленена. Над затопленными водоприемниками, расположенными в несудоходной части реки, должны располагаться буи с освещением.

На территории первого пояса ЗСО запрещаются все виды хозяйственной деятельности и строительства, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса​ ЗСО при их вывозе.

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Границы второго пояса ЗСО реки Нева в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 3-х суток – для IIБ климатического района, следовательно, за пределами границ МО «Дубровское городское поселение.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии – не менее 500 м;

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 километров, включая притоки района (следовательно, за пределами границ МО «Дубровское городское поселение).

Коммунальный водопровод МО «Дубровское городское поселение», как и все городское поселение, расположен на территории II пояса зоны санитарной охраны водопровода г. Санкт-Петербурга. На территории пояса запрещается размещение объектов, которые могут вызвать химическое и (или) микробное загрязнение источника водоснабжения. Здесь также запрещается загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промотходами. Надлежит благоустраивать территории населенного пункта, промышленных предприятий, предусматривая централизованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностных сточных вод ит.д.

Существующая централизованная система водоснабжения сохраняется. Водопровод принимается объединенным – хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий; хозяйственно-питьевое потребление и производственные нужды промышленных предприятий, где технологическим регламентом требуется вода питьевого качества; тушение пожаров; поливку территорий и зеленых насаждений; собственные нужды водопроводных очистных сооружений; промывку водопроводных и канализационных сетей.

Схема водоснабжения – однозонная. Водопроводная сеть кольцуется. На отдельных участках небольшой протяженности допускаются тупиковые линии при диаметре труб менее 100 мм.

Поселок Пески планируется подключить к централизованному водоснабжению до конца 2020 г.
К концу 2020 г. планируется провести реконструкцию водозаборных сооружений и водоочистных сооружений. 
Так как эксплуатация ВОС осуществляется более 40 лет, то технология водоподготовки устарела. Необходима модернизация сооружений с использованием современных методов подготовки, имеющих положительные гигиенические заключения.

Уже в настоящее время ведется подготовка к реконструкции системы водоочистки. По данным эксплуатирующей организации будет применена водоочистная система по мембранной технологии МТ-ВОС-50 со средней часовой производительностью – 50 м3/ч.

Система МТ-ВОС-50 предназначена для осветления, обезжелезивания, обеззараживания поверхностной воды и подготовки воды питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система МТ-ВОС-50 может быть использована  для:

· подготовки воды на муниципальных и локальных водоочистных станциях;

· предварительной подготовки воды в многоступенчатых системах очистки (перед ионообменными фильтрами, системами обратного осмоса). 

В основе процесса очистки воды на МТ-ВОС-50 лежит технология ультрафильтрации (УФ). УФ мембраны являются пористыми и пропускают воду, растворенные соли, а также молекулы и частицы, размер которых меньше размера пор мембран. УФ мембраны характеризуются размером пор 0,025-0,03 мкм и обеспечивают очистку воды от взвешенных веществ, крупных коллоидных частиц, высокомолекулярных органических веществ и микроорганизмов. Для того, чтобы УФ мембраны задерживали мелкодисперсные коллоиды и органические молекулы с размером меньше размера пор, требуется предварительная обработка воды коагулянтом с целью укрупнения примесей. При этом расход коагулянта перед УФ мембранами в несколько раз ниже расхода коагулянта перед классическими насыпными фильтрами, так как размер пор УФ мембран на порядок меньше размеров каналов и пор в зернистых загрузках.

Промышленные УФ мембраны представляют собой капиллярные полые волокна с диаметром около 0,9 мм, которые объединены в мультикапиллярные волокна по 7 капилляров в каждом волокне, что обеспечивает прочность стенок мембран. Полые волокна упакованы в модули. Во время фильтрации исходная вода подается внутрь капилляра, продавливается через стенки – мембраны и выходит в виде фильтрата наружу, т.е. фильтрация происходит изнутри – наружу. Благодаря прочным стенкам волокна, половолоконные мембраны можно промывать обратным током воды снаружи – вовнутрь, что обеспечивает высокое качество промывки – полное удаление задержанных мембранами механических частиц, и, следовательно, возможность проводить фильтрацию в тупиковом режиме и повысить КПД водоочистной системы в целом.  

Конструкция системы предполагает возможность увеличения ее производительности вдвое путем замены встроенных габаритных имитаторов на мембранные модули.

При новом строительстве должно обеспечиваться поэтапное (блоками) наращивание производительности головных сооружений в соответствии с расчетными расходами. Новое строительство намечается на площадке существующих ВОС, территория которых обладает значительным резервом. Реконструкция и строительство остальных сооружений намечена очередями до 2030 г.

За пределами расчетного срока в случае ухудшения качества воды в реке Нева – источнике централизованного водоснабжения поселения, возможна подача воды из проектируемого Новоладожского водовода с забором воды из Ладожского озера. По указанному водоводу предварительно намечена только трасса. Более глубокие проектные проработки не проводились, конкретные сроки строительства не определены. В настоящее время воды реки как источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отвечают требованиям ГОСТ 2761-84, источник природных подземных вод, пригодный в для использования в качестве источника централизованного водоснабжения поселения, отсутствует, поэтому ориентировать водоснабжение МО «Дубровское городское поселение» в пределах расчетного срока на новый источник не представляется реальным.

Необходимо продолжать активную работу по замене и перекладке водопроводных сетей, т. к. почти 80% сетей относятся к ветхим (данные ООО «Гран»). В связи с реконструкцией жилых кварталов, сносом ветхих зданий в центральной части городского поселка Дубровка, ветхие сети подлежат ликвидации. Взамен, в соответствии с новой планировочной структурой, будут проложены новые сети водопровода. 

Существующие сети не могут обеспечить пропуск расчетных расходов воды. Гидравлические расчеты для определения диаметров магистральной сети необходимо выполнить отдельной работой.

Проектируемые сети водопровода предлагается выполнить из современных материалов (полиэтилен) с установкой на них запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов. Одним из преимуществ полиэтилена является высокая антикоррозийность и отсутствие необходимости защиты от блуждающих токов и грунтов, обладающих коррозийными свойствами.

Предложения по развитию системы водоснабжения на 2020 год:

1. Работы по сохранению пропускной способности водозабора:

· очистка от завалов топляка;

· очистка решеток водоприемного колодца от обрастания;

2. Засыпка гравием самотечных труб для ликвидации их провиса;

3. Ремонт коррозионного участка самотечных труб, длиной 230 м, по схеме «чулок в трубе»;

4. Удаление из камер водоприемного колодца 157 м3 ила и песка;

5. Замена насосного оборудования насосной станции первого подъема;

6. Реконструкция, модернизация и увеличение производительности водоочистных сооружений (ВОС) до 3,2 тыс. м3/сут;

7. Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водоочистных сооружений, расположенных на одной площадке, с определением границ, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, с правилами и режимом использования территории;

8. Развитие водопроводной сети в районах нового строительства, в т.ч. подключение поселка Пески к централизованному водоснабжению; 

9. Перекладка 10 км ветхих аварийных сетей.

Предложения по развитию системы водоснабжения на 2030 год:

1. Демонтаж – монтаж системы промывки самотечных труб. Замена двух задвижек диаметром 200 мм;

2. Осушение резервуара емкостью 600 м3 и удаление из него ила (35 м3);

3. Установка буев с освещением над затопленными оголовками(водоприемниками);  

4. Оснащение лаборатории ВОС новыми приборами и реактивами для увеличения числа показателей качества воды;

5. Наращивание мощности ВОС до 5 тыс. м3/сут. За счет блок-модульного строительства объектов;

6. Перекладка 10 км ветхих сетей;

7. Развитие сети водопровода в районах нового строительства;

Канализация

При проектировании систем канализации для населенных пунктов расчетное удельное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»), т.е. объем водоотведения равен объему водопотребления.

Таблица 4.32
	№ п/п
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Среднесуточный (за год) расход, м3/сут

	
	
	2020 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:
	
	

	
	– с централизм горячим водоснабжением
	897
	1 296

	
	– с местными водонагревателями, работающими на твердом топливе, и ваннами
	624
	960

	
	– то же, с газовыми водонагревателями
	86
	342

	
	– без ванн
	100
	62

	2
	Водопользование из водоразборных колонок
	11
	8

	
	ИТОГО (округленно)
	1 720
	2 670


Незначительное отличие объемов сточных вод от жилой застройки в сторону уменьшения по сравнению с таблицей 4.30 раздела «Водоснабжение» объясняется принятием удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя (п.2.4.СНиП 2.04.02-85).

При определении количества сточных вод от промышленных предприятий необходимо учесть объемы стоков, подлежащие очистке после использования, как воды питьевого качества, так и технической воды. Если объемы питьевой воды на нужды промышленности приводятся в таблице 4.31 раздела «Водоснабжение», то объемы технической воды при отсутствии данных о размещаемых в промзоне предприятиях не могут быть рассчитаны.

В этом случае расходы сточных вод промышленности, подаваемые на коммунальные очистные сооружения канализации, могут быть определены на основании проектов-аналогов. В настоящей работе в качестве аналога используется проект генерального плана МО «Павловское городское поселение» Кировского района Ленинградской области (ОАО «АрхиГрад», СПб, 2008 г.). По материалам проекта-аналога для городского поселка Дубровка расход сточных вод промышленности, отводимый на коммунальные КОС, принимается равным 20% от суммарного расхода стоков поселения.

Суммарные расходы сточных вод, подаваемых на очистку (м3/сут)

Таблица 4.33
	№ п/п
	Потребитель
	Среднесуточные (за год)
	Расчетные суточные

	
	
	2020 г.
	2030 г.
	2020 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население
	1 730
	2 680
	2 076
	3 216

	2
	Промышленность
	500
	700
	500
	700

	3
	Неучтенные расходы (5%)
	110
	170
	130
	195

	
	Всего (округленно)
	2 340
	3 550
	2 710
	4 110


Расчетные суточные расходы сточных вод для населения рассчитаны как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициент суточной неравномерности, принимаемый равным 1,2 (п.2.6. СНиП 2.04.03-85).

Принципиальная схема водоотведения не претерпит существенных изменений. В связи с новым строительством в некоторых жилых районах запроектированы канализационные насосные станции перекачки, в том числе и в поселке Пески, которые будут подавать сточные воды в развиваемую сеть бытовой канализации. Положение КНС в поселке Пески определено на отметках, позволяющих подключить все существующие и планируемые объекты капитального строительства. В коммунальную сеть принимаются хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, а также бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки промышленных предприятий. Производственные стоки, которые по своему составу могут нарушить работу канализационных сетей и сооружений, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях предприятий. 
Сточные воды поселения сетью напорно-самотечных коллекторов направляются на площадку существующих очистных сооружений. В связи с тем, что поселок Пески на сегодня не обеспечен централизованной канализацией, проектом предложено проложить коллектор
В 2007 г. ОАО «Водоканал-инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) выполнил работы по обследованию технического состояния КОС. Обследование показало, что здания и сооружения находятся в плохом состоянии, что их восстановление (реконструкция) очень затратное. При этом КОС обладают значительным запасом мощности – их проектная производительность составляет 14 тыс. м3/сут сточных вод.

Необходима коренная реконструкция (модернизация) КОС на существующей площадке с поэтапным наращиванием производительности в соответствии с расчетными расходами. Состав сооружений определится при разработке технического проекта КОС. Имеющиеся технологии по производству отдельных блоков различной мощности заводского изготовления позволяют относительно плавно увеличивать мощность очистки при росте нагрузки. Этим, в свою очередь, достигается экономия финансовых и материальных средств и соблюдение технологического регламента работы очистных сооружений, непосредственно влияющее на качество очистки сточных вод.

В настоящее время ведутся переговоры о разработке проекта модернизации КОС (изменение технологии очистки, без устройства открытых иловых площадок), ввод в эксплуатацию планируется тремя очередями, с доведением до проектной мощности 14 тыс. м3/сут к 2030 г. Окончить проектирование модернизации КОС планируется к 2015 г.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений в соответствии п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», мощностью от 5 до 50 тыс. м3 (14 тыс. м3 – мощность действующих КОС по проекту) без изменения технологии очистки сточных вод составит 400 м. В настоящее время КОС работают  менее чем на 1/3 своей проектной мощности, и для определения реального негативного воздействия КОС, необходимо разработать проект сокращения СЗЗ КОС. В соответствии с п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ КОС мощностью менее 5 тыс. м3 составляет 200 метров. В данном случае в СЗЗ оказывается значительно меньше жилых домов. Срок разработки данного проекта и установление СЗЗ – до 2020 г.
После полной модернизации КОС и выхода на проектную мощность – 14 тыс. м3, СЗЗ КОС составит 300 м, в соответствии п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Однако по результатам мониторинга и опыту эксплуатации современных систем очистки канализационных стоков, использование современных технологий очистки сточных вод после модернизации позволяет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. После модернизации КОС необходимо разработать проект обоснования сокращения СЗЗ КОС. Срок разработки данного проекта и установление СЗЗ – до 2030 г.
Очищенные и обеззараженные стоки самотеком по глубинному рассеивающему выпуску сбрасываются в реку Неву.

Генеральной схемой водоснабжения (на основе вновь создаваемого Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения, разработанной в 2008 г. ООО «Леноблводоканал», на территории МО «Всеволожский муниципальный район» предусмотрен Южный бассейн канализования, включающий городской поселок Дубровка. Схемой намечается подача стоков потребителей МО «Дубровское городское поселение» на межмуниципальные канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 250 тыс. м3/сут, располагаемые вблизи деревни Манушкино Всеволожского муниципального района. Сброс очищенных стоков предполагается в р. Нева выше поселка имени Свердлова (150 м ниже Кузьминского моста), что исключает влияние на водозаборы, расположенные ниже по течению. В отношении городского поселка Дубровка схема водоотведения построена не рационально. Стоки поселка потребуется закачивать на межмуниципальные КОС, обеспечивать необходимую степень очистки, чтобы выдержать требуемую кратность разбавления при выпуске в реку выше населенного пункта поселок имени Свердлова и городских водозаборов. Настоящим проектом предлагается более простая схема: сточные воды Дубровки подаются на существующие КОС, расположенные в промзоне. Очистные сооружения не оказывают влияния на разработанную планировочную структуру населенного пункта. Очищенные до нормативных требований стоки сбрасываются самотеком в реку Нева. Ниже точки сброса по правому берегу реки до поселка имени Свердлова отсутствуют значительные населенные пункты и поверхностные водозаборы.

Как отмечалось выше (см. раздел «Канализация», существующее положение), действующие канализационные насосные станции обладают значительными резервами мощности насосного оборудования, но имеют высокий процент (80%) амортизационного износа. В связи с этим потребуется постепенная замена насосов с использованием существующих зданий и фундаментов в случае их хорошего технического состояния.

По той же причине, из-за высокого износа, подлежат перекладке (замене) существующие сети канализации, в отдельных случаях с увеличением диаметра.

При строительстве новых сетей рекомендуется применять:

· для самотечных трубопроводов – керамические и пластмассовые трубы;

· для напорных трубопроводов – напорные стальные и пластмассовые
трубы.

Схема канализования представлена на чертеже «Водоснабжение и водоотведение» масштаба 1:5 000.

Проектная производительность существующих канализационных очистных сооружений (КОС) составляет 14 тыс. м3/сут сточных вод. Расчетные показатели суточного расхода сточных вод на период до 2030 года всех категорий потребителей (населения, промышленности, прочие) составят 4,11 тыс. м3/сут, т.е. мощность КОС обладает значительным потенциалом. 
Предложения по развитию системы водоотведения на 2020 год:

1.
Разработка проекта модернизации КОС (переход на модульные очистные сооружения с изменением технологии очистки сточных вод, без устройства иловых площадок, мощность сооружений 5 тыс. куб. метров в сутки).

2.
Модернизация канализационных очистных сооружений, переход на модульные очистные сооружения с изменением технологии очистки сточных вод, без устройства иловых площадок, мощность сооружений 5 тыс. куб. метров в сутки;

3.
Разработка проекта санитарно-защитных зон канализационных сооружений;

4.
Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки новых осваиваемых территорий в городском поселке Дубровка – 29,17 км, в поселке Пески – 1,5 км.
5.
Перекладка ветхих канализационных сетей – 20 км;
6.
Предложения по развитию системы водоотведения на 2030 год:

7.
Полная реконструкция канализационных очистных сооружений, переход на модульные очистные сооружения с изменением технологии очистки сточных вод, без устройства иловых площадок, мощность сооружений с доведением до проектной мощности 14 тыс. куб. метров в сутки;

8.
Разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных сооружений;

9.
Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки в поселке Пески – 1,5 км.

4.8.2.
Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

Проектируемая застройка характеризуется зонами индивидуальной жилой застройки, одно- трехэтажными жилыми домами, четырех- шестиэтажными домами, социальными объектами, коммунально-складскими и промышленными объектами.

При теплоснабжении этих потребителей от квартальных котельных мощность теплопотребления составляет 357,89 МВт.

При этом теплопотребление по зонам застройки составляет:

Таблица 4.34
	№
п/п
	Наименование застройки
	Отопление
МВт
	Вентиляция
МВт
	ГВС
МВт
	Всего
МВт

	1.
	Индивидуальная
	53 172
	-
	6 022
	59 194

	2.
	Малоэтажная
	9 197
	-
	1 858
	11 059

	3.
	Среднеэтажная
	23 954
	–
	5 794
	29 748

	4.
	Промышленная
	42 238
	21 833
	3 041
	67 112

	5.
	Складская
	35 916
	12 871
	2 586
	51 373

	6.
	Деловая
	73 550
	34 093
	5 295
	112 938

	7.
	Научно-производственная
	5 307
	2 568
	500
	8 375

	8.
	Социально-культурная
	16 755
	18 095
	1 340
	138 193


Учитывая опыт застройки многофункциональных районов, децентрализованная система теплоснабжения является наиболее предпочтительной.

Преимущества децентрализованная система теплоснабжения следующие:

· отсутствие прокладки магистралей тепловых сетей дает экономию 10-30%;

· автономные источники теплоснабжения позволяют полностью автоматизировать рабочий процесс и работать без обслуживающего персонала;

· применение бытовых отопительных котлов (термоблоков) снимает проблему неплатежей.

Для индивидуальной и малоэтажной застройки предполагается осуществлять теплоснабжение коттеджей и квартир установкой полностью автоматизированных бытовых отопительных котлов (термоблоков) мощностью 24-28 кВт с индивидуальными или коллективными системами дымоудаления.

Для теплоснабжения многоквартирных домов возможно три варианта: 
· установка в каждой квартире бытового отопительного котла (термоблока);

· установка на каждом доме крышной котельной (автономного источника тепла);

· квартальная котельная на группу домов.

Для реконструируемых жилых домов 4-6 этажей – квартальная котельная на группу домов.

Как показала практика последних лет, при воплощении в жизнь децентрализованной системы теплоснабжения жилья, применения коммерческих узлов расхода газа, расход тепла снижается до 20%.

Для промышленных объектов предусматриваются:

· пристроенные или встроенные котельные (на каждый объект);

· инфракрасное газовое отопление для производственных площадей в сочетании с термоблоками для отопления бытовок, контор и т.д.

Для складских помещений могут быть рассмотрены два варианта в зависимости от категории пожаро- и взрывоопасности склада:

· инфракрасное газовое отопление помещений склада в сочетании с термоблоками для отопления бытовок, контор и т.д.

· газовое воздушное отопление.

Использование газовых инфракрасных отопительных приборов большой единичной мощности (от 70 до 300 кВт) для отопления производственных и логистических объектов позволяет получать 10-кратную экономию по расходу газа. 

Для подачи теплоснабжения в больницу, школы, детские сады предусматривается отдельно стоящие котельные.

Газоснабжение

Газоснабжение МО «Дубровское городское поселение» осуществляется от магистрального газопровода Белоусово-Ленинград природным газом с теплотой сгорания 8000ккал/м3 и плотностью 0.683кг/м3, поступающем от ГРС ”Невская Дубровка”.
Расход газа на жилищно-коммунальные нужды принят по укрупненным показателям, исходя из рекомендуемых СП 42-101-2003  норм расхода газа на одного жителя 180 м3 в год.  С учетом расходов газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера укрупненный показатель расхода газа на одного жителя устанавливается 225 м3. в год. Общий годовой расход газа на отопление 

· на 2020г. составит – 21375 тыс. м3; 

· на 2030г. составит - 31500 тыс.м3.

Общая схема разводки газа и расположения ГРП не изменяется, но ГРП №2П, №3П и №6П в объеме первой очереди предусматриваются на нагрузку 7.64 МВт, 2,4 МВт, 6,66 МВт и расход газа  820,9 м3/час, 275.8м3/час и 778м3/час соответственно. Трассы прохождения распределительных газопроводов высокого и среднего давления на расчетный срок предусматриваются подземными, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

В соответствии с тепловыми нагрузками на ответвлениях газопровода к потребителям (или группе потребителей с одинаковым давлением) устанавливаются ГРП шкафного типа. Существующие ГРП подлежат перенастройке или реконструкции.
4.8.3.
Электроснабжение

Определение электрических нагрузок

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки на одного жителя. Показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, систем водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты на основании «Инструкции по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (с изм. от 29.06.1999) и составляют с учетом доли стационарных электроплит на 2020 г. -  2410 кВт·ч в год на одного жителя и на 2030 г. – 2486 кВт·ч в год на одного жителя, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки составит соответственно 5393 на первую очередь и 5412 на расчетный срок.

Электроснабжение промышленных зон может быть рассчитано на основании планов развития существующих предприятий и аналогов предполагаемых в дальнейшем производств на территории Дубровского городского поселения. В изменившихся экономических условиях предприятия не в состоянии дать прогноз своего развития. Электрические нагрузки новых промышленных отраслей могут быть определены только при привязке конкретных предприятий. Расчет электрических нагрузок выполнен на основании существующей ситуации в сфере промышленных потребителей и предполагаемого развития новых отраслей промышленности. В частности за аналог приняты существующие предприятия ООО «Выборг-Терминал», ОАО «Выборгский завод строительных материалов», ООО «Металлокомплекс».

Электрические нагрузки (расчетные)

Таблица 4.37
	Потребители
	Население, тыс. чел.
	Расход электроэнергии, млн. кВт·ч., в год
	Макс. электрическая нагрузка, МВт

	
	Сущ.
	2020 г.
	2030 г.
	Сущ.
	2020 г.
	2030 г.
	Сущ.
	2020 г.
	2030 г.

	Жилищно-коммунальный сектор
	5,5
	9,5
	14,0
	13,4
	22,9
	34,8
	2,0
	4,9
	8,5


Суммарные электрические нагрузки (расчетные)

Таблица 4.38
	№ п/п
	Потребители
	Электрическая нагрузка МВт

	
	
	Сущ.
	2020 г.
	2030 г.

	1
	Жилищно-коммунальный сектор
	2,0
	4,9
	8,5

	2
	Промышленность
	8,2
	19,7
	19,9

	3
	Итого: 

То же, с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок:
	10,1

9,6
	24,7

23,4
	28,4

25,6


Мощностей установленных трансформаторов на ПС № 362 «Невская Дубровка» недостаточно для покрытия расчетных электрических нагрузок потребителей в зоне ПС уже на 2020г.

В «Схеме развития электрических сетей 6-10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Всеволожский РЭС», разработанной филиалом ОАО «СевЗап НТЦ» «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ-ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ» на осно​вании договора с ОАО «Ленэнерго» и «Схеме развития, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей 35-110 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2010 г. с прогнозом до 2015 г.», выполненной ОАО «СевЗап НТЦ» в 2007 г., рекомендуется реконструкция и техническое перевооружение ПС № 362 «Невская Дубровка» с заменой существующих трансформаторов мощностью 2 по16 МВА на 2 по 25 МВА до 2010 г.

В качестве источника электроэнергии на 1 очередь и расчетный срок сохраняется реконструируемый опорный источник ПС 110/10 кВ №362 «Невская Дубровка» с двумя трансформаторами 2 по 25 МВА. Однако, с целью обеспечения резерва электрической мощности на дальнейшее развитие, рекомендуется замена трансформаторов на 2 по 40 МВА.

Напряжение распределительной сети 10 кВ. Распределение проектируется через понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, существующие и вновь сооружаемые по мере роста нагрузок. Схема питания ТП принята кольцевая с резервными перемычками. Новые ТП предусматриваются закрытого или комплектного исполнения на один и два трансформатора мощностью до 1000 кВА. При конкретном проектировании мощности новых ТП 10/0,4 кВ и места их установки должны быть уточнены. Сети 10 кВ предлагаются кабельными с изоляцией из сшитого полиэтилена, 380/220 В – в индивидуальной жилой застройке воздушными (самонесущими изолированными проводами), по остальным территориям кабельными.

Наружное освещение территории предусматривается светильниками с газоразрядными лампами, устанавливаемыми на железобетонных опорах. 
4.8.4.
Связь и телекоммуникации

Основными направлениями развития отрасли связи являются: 

1.
Формулирование общегородской мультисервисной сети связи на основе интеграции сетей фиксированной (стационарной) и подвижной связи

2.
Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования

3.
Расширение спектра услуг на основе использования высоких технологий на стационарных телефонных сетях

В настоящее время населению и организациям предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: 

1.
телефонная фиксированная (стационарная) связь;
2.
услуги сети сотовой подвижной связи;

3.
услуги радиосвязи;

4.
цифровая передача данных;

5.
коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет;

6.
аренда каналов связи;

7.
организация корпоративных сетей;

8.
услуги широкополосного радиодоступа.

Телефонизация

Для определения общего количества телефонов на перспективу при условии полного удовлетворения поселения и общественного сектора в телефонной связи общего пользования в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи: 

· для населения – 1 телефон на семью (домохозяйство);
· для общественного сектора – 15% от квартирного сектора. 

Потребность в емкости стационарной телефонной сети

Таблица 4.39 
	Характеристика
	Прогнозируемые сроки
	Примечание

	
	2009 г.
	2020 г.
	2030 г.
	

	Население, 
тыс. чел.
	5,5
	9,5
	14,0
	

	Коэффициент семейности (домохозяйства)
	2,5
	2,5
	2,5
	

	Необходимая емкость стационарной телефонной сети (№№)
	2 530
	4 370
	6 440
	


Телефонизация вновь строящихся домов осуществляется в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных. 

Сети проводного вещания

Число радиоточек определяется с учетом 100% охвата семей проводным вещанием и с учетом 5% радиоточек общественного сектора (Институт Гипросвязь-2). 

Количество динамиков уличной звукофикации включаемых в общую сеть радиофикации, рассчитывалось исходя из соотношения: 1 динамик мощностью 10 Вт на 2000 жителей. 

Данные по количеству радиоточек радиотрансляционной сети поселения сведены в таблицу 4.40. 

Количество радиоточек

Таблица 4.40
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
измерения
	2009г.
	2020 г.
	2030 г.

	1.
	Численность населения
	тыс. чел.
	5,5
	9,5
	14,0

	2.
	Количество радиоточек индивидуального пользования.
	шт.
	2200
	3800
	5600

	3.
	Количество радиоточек общественного пользования
	шт.
	110
	190
	280

	4.
	Количество динамиков уличной звукофикации 
	шт.
	2
	4
	7


Сети сотовой подвижной связи

Главное направление развития системы сетей подвижной связи, является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. 

В ближайшие годы намечается интенсивный рост числа абонентов сотовой связи. Ожидаемая плотность телефонов сетей подвижной связи к окончанию первого этапа генерального плана может составить до 118 телефонов на 100 человек.

Интернет

Распространение и развитие коммутируемого и выделенного доступа в Интернет.
Эфирное телевидение

Основным направлением развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение. Происходит техническая реконструкция с целью создания в России современной технически и экономически эффективной сети распространения и трансляции государственных и коммерческих телерадиопрограмм, а также обеспечения населения России высококачественным и доступным многопрограммным вещанием. 

К 2015г. планируется завершить переход на цифровое спутниковое распределение вещательных программ. В это же время предполагается реализовать переход на цифровое радиовещание. 

Кабельное телевидение

Основным направлением развития сети кабельного телевидения является переход к многофункциональным сетям на основе цифрового телевизионного вещания. Во всех районах поселения необходимо установить системы коллективного приема телевидения, от которых сигнал должен идти по кабелю. В дальнейшем предполагается объединить их в районные сети кабельного телевидения и затем в единую сеть с использованием волоконно-оптических кабелей. 
4.9. Охрана окружающей среды

Охрана воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в проекте генерального плана включает планировочные, технологические и организационные мероприятия, и направлен на обеспечение благоприятных экологических условий проживания населения.

Технологические мероприятия разрабатываются профильными научно-исследовательскими и проектными институтами, заводскими лабораториями и учитываются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов промышленных предприятий. Ответственными за выполнение этих мероприятий являются руководители промышленных предприятий.

Организационные мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и решениями, принимаемыми администрацией поселения, а также в результате реализации разработанных проектов по развитию и реконструкции городской инфраструктуры, экологических программ. Ответственными за выполнение этих мероприятий является администрация поселения, и руководители соответствующих служб.

Планировочные мероприятия и организация санитарно-защитных зон.

Одним из мероприятий планируемых в проекте генерального плана МО «Дубровское городское поселение» является благоустройство и озеленение поселенческих территорий.

Градостроительные планировочные мероприятия в жилых и промышленных районах, способствующие улучшению качества окружающей среды, сводятся к следующему:

1) Упорядочение и благоустройство жилой застройки.

2) Благоустройство территорий промышленного района.

3) Определение территорий, необходимых для дальнейшего развития промышленности и коммунально-складских территорий.

4) Организация санитарно-защитных зон.

5) Оптимизация движения автотранспорта. 

6) Организация и упорядочение подъездных транспортных путей, 

7) Организация системы зеленых насаждений.

8) Проведение мероприятий по защите водных объектов в пределах водоохранных зон.
9) Сокращение санитарно-защитных зон от объектов, оказывающих негативное воздействие на территории, в границах которых располагается жилая застройка.
Реформирование территорий промышленных районов

Основные направления экореконструкции предприятий могут быть следующие:

1.
Исключение небольших объектов, цехов, складских зданий и подъездных путей к ним, и объединение необходимых производств под одной кровлей, с одним подъездным путем.

2.
Исключение всевозможных пустующих территорий, свалок, захламленных участков с их последующей рекультивацией. Рекультивация земель включает: 
восстановление рельефа: засыпку оврагов, карьеров, уничтожение отвалов горных пород и т.д.; восстановление почв и растительности; лесовосстановление; создание новых ландшафтов. 
3.
Максимальное озеленение всех поверхностей объектов;
4.
Создание системы утилизации тепла;
5.
Использование для освещения и обогрева больших производственных пространств энергосберегающих технологий (например, автономные системы инфракрасного отопления).

6.
Мероприятия по сокращению поступления выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду: переход к замкнутой системе водоснабжения и использованию очищенной воды, очистка выбрасываемого воздуха и постепенный демонтаж всех дымовых труб (при высокой степени очистки не нужны трубы большой высоты, визуально загрязняющие ландшафт).
7.
Создание системы утилизации всех твердых и жидких отходов, которые могут быть утилизированы с целью получения вторичной продукции; объединение отходов различных предприятий с целью их ускоренной утилизации.

Организация санитарно-защитных зон

Территории промышленных и коммунально-складских зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, должны отделяться от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). 

Решение вопроса о жилой застройки, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

10) Сокращение размера СЗЗ при следующих условиях (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (Новая редакция), п. 4.5):

· объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до предельно допустимым концентрациям (ПДК) и предельно допустимым  уровням (ПДУ) на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

· подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

· уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности;

· внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.
11) Вынос жилой застройки из СЗЗ;
12) Проведение мероприятий по уменьшению негативного воздействия, а именно: перепрофилирование предприятий, модернизация производства.

Генеральным планом предусматривается:

24. Сокращение СЗЗ КОС после реконструкции, которая предполагает переход на модульные очистные сооружения;

25. Мероприятия по уменьшению негативного воздействия от объектов железнодорожного транспорта на жилую застройку, находящуюся вблизи;

26. При увеличении размеров кладбища, произойдет увеличение СЗЗ, при этом увеличение не будет происходить в сторону жилой зоны, класс кладбища не меняется, т.к. размер не будет превышать 10 га;

27. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитной зоны должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости должны предусматриваться мероприятия по их реконструкции.

Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Сводная таблица существующих и планируемых объектов, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду с учетом мероприятий по уменьшению их воздействия
Таблица 4.50 
	№ п/п
	Наименование предприятия, тип
	Адрес (юридический и фактический)
	Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН
	Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная)
	Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные)
	Характеристика СЗЗ
	Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ

	
	
	
	
	
	
	Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ
	Мероприятия
	Размер СЗЗ

	1
	Предприятия, расположенные на территории ООО «Дубрава»:
	ул. Советская,1


	III-V
	47.01.02.000.Т.000666.12.09 от 02.12.2009г. 

РАСЧЕТНАЯ


	РАСЧЕТНЫЕ

· 55 м – в северо-западном направлении от границы промзона (по границе частных огородных участков, вдоль железнодорожной ветки.

· 105 м – в северном направлении (по границе территории школы и территории перспективной жилой застройки);

· 150 м – в северо-восточном направлении (по границе с жилой застройкой);

300 м – в остальных направлениях.
	Площадь: 

113,4 га

 Застройка в границах СЗЗ отсутствует
	Размещение производств 
IV-V класса, для производств размещение новых производств III класса допускаетс только, при условии, что  размер существующей СЗЗ останется прежним
	Без изменений

	2
	Промзона «Северная»
	Северо-западная часть поселения
	IV-V
	Требуется разработка проекта СЗЗ
	100м, по СанПиН
	0
	Размещение производств IV-V класса
	Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны.

	3
	Промзона «Южная»
	Рядом с существующей территорией ООО «Дубрава»
	IV-V
	Требуется разработка проекта СЗЗ
	100м, по СанПиН
	0
	Размещение производств IV-V класса
	Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны.

	4
	Электроподстанция

(Открытая)
	ул. Рабочая 
	-
	нет
	нет
	-
	-
	

	5
	Кладбище (действующее)
	ул. Павленко
	100 м
	Требуется разработка проекта СЗЗ
	100м, по СанПиН
	0 (10,6 га)
	Посадка деревьев, инженерные мероприятия по отводу грунтовых и ливневых вод
	100 м, 
15,6 га

	6
	Кладбище (закрытое, 1964 г.)
	ул. Советская
	50 м
	нет
	50м, по СанПиН
	3 (2,7 га)
	Посадка деревьев, инженерные мероприятия по отводу грунтовых и ливневых вод
	50-20 м, 

	7
	Железнодорожный транспорт
	-
	100 м
	Требуется разработка проекта СЗЗ с мероприятиями
	100м, по СНиП

По СанПиН расчетная
	81,5га
	Установка защитных экранов, снижение скорости
	До 20 м в жилой застройке

	8
	Канализационные очистные сооружения
	ул. Рабочая
	400 м
	Требуется разработка проекта СЗЗ
	400м, по СанПиН

(Проектная)
	На юге около 85 земельных участков под ИЖС и огороды
	Модернизация технологии, мощность до 
14000 м3
	300 м

	9
	Канализационная насосная станция
	ул. Набережная
	Табл. 7.1.2, 

20 м
	Требуется разработка проекта СЗЗ
	20 м, по СанПиН


	0,17 га
	
	20 м, по СанПиН

	10
	Канализационная насосная станция
	ул. Невская
	Табл. 7.1.2, 

20 м
	Требуется разработка проекта СЗЗ
	20 м, по СанПиН


	0,17 га
	
	20 м, по СанПиН

	11
	Котельная
	ул. Советская, 

д. 39
	По расчету
	47.04.02.000.Т.000074.07.08 от 22.07.2008г. Расчетная
	РАСЧЕТНЫЕ 

50 м, во всех направлениях, 
	-
	Не планируются
	РАСЧЕТНЫЕ 

50 м, во всех направлениях, 

	12
	Котельная
	ул.Школьная, 

д. 1. 
	По расчету
	47.04.02.000.Т.000118.09.10 от 14.09.2010 г. Расчетная
	РАСЧЕТНЫЕ 

По границе землеотвода;
	-
	Не планируются
	РАСЧЕТНЫЕ 

По границе землеотвода;

	13
	Причал речной пассажирский
	р. Нева
	п.7.1.14, класс V

50 м
	Требуется разработка проекта СЗЗ
	-
	
	
	50 м

	14
	Причал речной грузовой
	р. Нева
	п.7.1.14, класс V

50 м
	Требуется разработка проекта СЗЗ
	-
	
	
	50 м

	15
	Снегоприемный пункт
	Промзона «Южная»
проектируемая
	Табл. 7.1.2, п.7,

100 м до жилой застройки.


	В составе промзоны
	-
	-
	
	В составе промзоны


Оптимизация движения автотранспорта

Ввиду того, что автотранспорт является одним из основным источников загрязнения воздушного бассейна, необходимы мероприятия по оптимизации движения автотранспорта.

Планировочные решения проекта генерального плана обуславливают необходимость развития всех видов транспорта, внешних автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, которые в свою очередь являются источниками антропогенного воздействия на окружающую среду.

Общей целью предлагаемых проектом генерального плана мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры является устойчивое развитие поселения, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровней, предусмотренных национальными и международными стандартами.

Снижение токсичных выбросов автомобилей, сокращение расхода топлива, снижение уровня шумового загрязнения достигается рациональной организацией дорожного движения. Основными факторами, за счет которых достигается снижение токсичных выбросов, являются:

· увеличение скорости движения; 

· уменьшение времени стояния на перекрестках; 

· повышение стабильности скоростного режима; 

· снижение нерациональных перепробегов транспорта; 

· оптимизация распределения транспортных потоков на дорогах поселения.

Основными задачами, решение которых было положено в основу формирования перспективной улично-дорожной сети МО «Дубровское городское поселение», явились следующие:

· Предусматривается реконструкция транспортной системы:

· обновление подвижного состава и техническое перевооружение транспортных предприятий;

· внедрение природоохранных технологий на автомобильном транспорте: замена существующего парка на автомобили с улучшенными техническими показателями, экологически безопасными характеристиками.
· Стратегическое направление развития сети АЗС:

· полную сертификацию всех АЗС и АЗК – уровень оборудования и услуг должен соответствовать мировым стандартам и требованиям;

· на АЗС должны предусматриваться подземные емкости для хранения топлива и комплекс мероприятий для предотвращения загрязнения окружающей среды, исключающий выброс паров в атмосферу и проливы бензина на землю (строительство дождевой канализации с локальными очистными сооружениями).

· Комплексное обслуживание автомобильного транспорта:

· автоматические мойки машин с замкнутым циклом водоснабжения, предотвращающим загрязнение окружающей среды;
· станции технического обслуживания автомобилей.
Организационные и технологические мероприятия по охране атмосферного воздуха.

К технологическим мероприятиям относятся:

· внедрение современного оборудования тепловых источников; 
· внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях;

· модернизация систем газоочистки.

Внедрение этих мероприятий позволит уменьшить выбросы в атмосферу поселения приблизительно на 15-20%. 

Потребители малоэтажной и индивидуальной жилой застройки которых невозможно подключить к тепловым сетям поселения. будут снабжаться теплом от собственных автономных теплоисточников на газе.

Мероприятия организационные:

· разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

· разработка сводного том предельно допустимых выбросов (ПДВ) поселения на основании проектов ПДВ всех промышленных предприятий, имеющих выбросы в атмосферу. 
Мероприятия, планируемые на 2020-2030 г.:
· сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов; 

· регулярный полив улиц в теплый период;

· озеленение поселения, как одного из главных методов "самоочищения" воздуха.

· озеленение (двухрядная посадка) вдоль автодорог.

· благоустройство дорог (на 2020 г.);
Мероприятия по охране водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей эконагрузкой на реку Нева и другие водные объекты, в том числе на реку Дубровка, и включает следующие аспекты:

· обеспечение населения качественной питьевой водой,

· рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнение водоемов, 

· соблюдение специального режима хозяйственной деятельности на территориях санитарной охраны источников водоснабжения и на территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов,

· действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Обеспечение населения поселения качественной питьевой водой

Централизованные системы водоснабжения являются основными в обеспечении бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объектам жизнеобеспечения городов.

Развитие их обеспечивается реализацией как федеральных, так и местных программ питьевого водоснабжения, которое подлежит обязательному включению в планирование социально-экономического развития. 

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства поселения нуждается в неотложном капитальном ремонте и реконструкции. При разработке и выполнении программы капитального ремонта и построения новой сети, касающейся вопросов водоснабжения и водоотведения, были учтены следующие цели:

· повышение надежности работы сооружений и сетей;

· повышение качества питьевой воды, доведение качества сточных вод до установленных нормативов;

· экономия энергоресурсов, материальных средств, рациональное использование природных ресурсов, снижение себестоимости услуг водоснабжения и канализации;

· повышение культуры и качества обслуживания абонентов.

Основными составляющими в решении задач обеспечения населения питьевой водой, безопасной в микробиологическом и физико-химическом отношениях, повышение барьерной функции сооружений по обработке воды и надежности разводящей сети.

Так же в настоящей работе рассматриваются вопросы развития и реконструкции системы хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «Дубровское городское поселение» с учетом роста населения и развития промышленности. 

Схема водоснабжения – однозонная. Водопроводная сеть кольцуется. На отдельных участках небольшой протяженности допускаются тупиковые линии при диаметре труб менее 100мм.

Подробно вопросы водоснабжения приводятся в специальном разделе «Водоснабжение».

Рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнения

Одним из главных мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов является контроль за потреблением и водоотведением всех потребителей и водопользователей. 

Для оперативного контроля за количеством потребляемой и отводимой воды должны быть установлены всем предприятиям лимиты водопотребления и водоотведения с соответствующей платой и увеличения ее в случае превышения лимитов.

Для экономии воды в коммунальном секторе необходимо оборудовать жилые дома счетчиками холодной и горячей воды с последующей установкой поквартирных счетчиков.

Для сокращения потерь при транспортировке воды предусматривается строительство новых и реконструкция старых водоводов и уличных сетей. 

Не менее важным вопросом рационального использования водных ресурсов является дальнейшее развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков. Оборотное водоснабжение и повторное использование производственных стоков должно быть внедрено на всех предприятиях, где это может быть использовано по технологии производства.

Все водопользователи должны получать лицензии на сброс стоков в водоемы. Лицензирование водопользователей проводится в соответствии с Водным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 03.04.97г № 383 «Об утверждении правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензий на водопользование и распорядительной лицензии». 

В проекте предлагается ликвидация сброса не нормативно очищенных сточных вод в водный объект. 
Для этого предусмотрено:

· реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) и увеличение мощности.

· строительство новых трубопроводов;

· модернизация существующих КНС с увеличением их производительности;

· замена изношенных канализационных сетей, 

· Проектом намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

· берегоукрепление, путем создания набережных;

· поверхностный водоотвод; 
Более подробно эти мероприятия рассмотрены в разделе «инженерная подготовка территории».

Проектом генерального плана предусматривается проведение мероприятий по благоустройству реки Дубровка. Соответственно для организации рекреационной зоны необходимо:

· проведение проверки по выявлению всех источников загрязнения с установлением причин и виновных в данном деянии, с последующим устранением загрязнения водного объекта;

· санитарная очистка русловой части реки: очистка дна, сбор мусора, вырубка поросли по берегам и т.п.;

· освобождение прибрежной защитной полосы от застройки, наносящей вредное воздействие на водный объект;

· озеленение, с целью создания коридора выполняющего рекреационную функцию, по разгрузке сплошного антропогенного влияния на территорию занимаемую поселением;

Мероприятия по охране почв

Для охраны и рекультивации почвенного покрова необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий.

Генеральным планом предусматривается:

1. Соблюдение и организация планово-регулярной очистки поселения от жидких и твердых отходов;

2. Организация работы снегоприемного пункта;

3. Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

4. Первоочередные природоохранные мероприятия должны касаться автотранспорта:

· увеличение пропускной способности дорог, не соответствующих "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"  (табл. 1, п.п. 2.2), что сократит выбросы загрязнителей на 25 %, за счет уменьшения работы на холостом ходу и в режиме разгона/торможения;

· строительство окружной дороги и вывод грузового автотранспорта;

· озеленение улицы двухрядными посадками, что позволит снизить загрязнение примагистральных территорий на 30%; 

5. Для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, устройство покрытий капитального типа, укрепление обочин бордюрного типа.

Мероприятия по защите территории от шума

Созданию условий акустического комфорта способствуют:

· учет взаиморазмещения различных зон с соблюдением необходимых территориальных разрывов между производственными, коммунально-складскими зонами, трассами наземного и водного транспорта;

· рациональная транспортно-планировочная структура территории, предусматривающая совмещенную трассировку в транспортных коридорах автомобильных и железных дорог в обход поселения.

Для решения проблемы снижения уровня транспортного шума на территории              МО «Дубровское городское поселение» возможны мероприятия градостроительного и архитектурно-планировочного характера. 

К градостроительным мероприятиям относятся:

28. Соблюдение необходимых разрывов между источниками шума и объектами с нормируемыми уровнями шума;

29. На жилых улицах целесообразно размещать здания торцами к проезжей части, так как это приводит к удалению большинства квартир от источника шума по сравнению с фронтальной застройкой.

К архитектурно-планировочным мероприятиям относятся:

30. Размещение большинства подсобных помещений квартир (передних, санитарных узлов, внутриквартирных коридоров) у наружной стены, обращенной в сторону источника шума;

31. Включение в состав жилого дома дополнительных подсобных помещений группового пользования;

32. Расположение комнат общего пользования со стороны источника шума, если норма жилой площади на одного человека и демографический состав заселяемых семей позволяют исключить из этих комнат спальные места.

Проектом генерального плана поселения, для необходимого снижения уровней звука, предусматривается:

13) функциональное зонирование территории с отделением жилых, и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

14) формирование общегородской системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите;

15) на 2020 г. предполагается строительство дороги с восточной части поселения, для отвода грузового автотранспорта следующего в производственную зону;

В результате комплексной оптимизации всех составляющих транспортного процесса (вид транспорта, маршрут, технология, организация и т. д.) ожидается существенное уменьшение экологической нагрузки транспорта на окружающую среду.

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожные поезда создают шум интенсивностью до 90 дБ. Основными источниками шума являются ходовые части локомотивов и особенно вагонов. Большое влияние на уровень внешнего шума оказывает качество содержания пути, бесстыковая конструкция пути менее шумна, чем обычный железнодорожный путь. 

В проекте генплана на расчетный срок предполагается вынос железной дороги в восточную часть, что позволит снизить шумовое воздействие на территорию в целом, новое строительство должно быть предусмотрено с установкой шумозащитных экранов. Предусматривается стометровая санитарно-защитная зона от железнодорожных путей. В данной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. 50 % зоны должно быть озеленено.

Требуется установка шумозащитных экранов вдоль железной дороги на всем протяжении ее в поселении, для снижения негативного влияния и создании благоприятной шумовой обстановке, столь важной для данной территории.

Таким образом, при проведении мероприятий уровень шума на территории жилой застройки не будет превышать гигиенические нормативы.

Автомобильный транспорт.

Расчеты показали, что в озелененных кварталах при движении грузового автотранспорта только на расстоянии не менее 150-200 м от проезжей части происходит снижение уровня шума до нормативного. Следовательно, снижение шума реально возможно только при выносе движения грузового автотранспорта за пределы жилой застройки и проведения ряда мероприятий, как планировочного, так технического и административного характера.

В проекте генерального плана новые магистрали имеют современные поперечные профили. Проектом генерального плана предлагается: 
· строительство новых магистралей, в том числе отводящих грузовой поток от улиц с пассажирской нагрузкой. 

Возможности снижения шума зависят от автомобильного парка. Для снижения шума грузовых автомобилей, автобусов сегодня используются звукопоглощающие капоты, для легковых автомобилей – замена двигателей с малым числом цилиндров и коробок с небольшим числом передач на двигатели с большим числом цилиндров и коробкой скоростей с большим числом передач. Выхлоп можно сделать менее шумным путем установки эффективных глушителей. С помощью названных мер на отдельных типах автомобилей может быть достигнуто снижение уровня шума на 4-5 дБ.

На дальнейших стадиях проектирования при разработке поперечных профилей (где возможно определение конкретных факторов, влияющих на формирование профиля) для каждой улицы должен быть произведен расчет уровня шума.

Основные мероприятия по защите территории от шума: 

33. Устройство шумозащитных заборов вдоль железной дороги;

34. Строительство новых жилых домов с учетом всех требований касающихся защиты от шума в области планирования микрорайонов и архитектурно-планировочных решений;

35. При строительстве новой дороги, служащей основной автомобильной артерией для пропуска автотранспорта предусмотреть обязательную установку шумозащитных экранов;

36. Ограничение скорости передвижения на городских улицах и внутриквартальных проездах.

Мероприятия по организации сбора мусора и вывоз бытовых отходов

Организация сбора, удаления и обезвреживания отходов.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя: 

· подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;
· Организацию временного хранения отходов в домовладениях; 

· Сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

· Обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой контейнерной системе сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зоны, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3.
Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий.
Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.
Прогноз изменения количества образующихся ТБО

Вопросы прогнозирования количества и состав ТБО как за рубежом, так и в нашей стране находится на стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются следующие методы:
37. Метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

38. метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.
Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие года. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограничено, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Его использование затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребление, влияющих на образование отходов.

Прогнозирование обоснования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5%, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

mпр = mисх × (1+0,005)t
(1.1)
vпр = vисх × (1+0,011)t

(1.2),
где mпр – прогнозируемая масса твердых бытовых отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых бытовых отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов;

t – период прогнозирования;

Прогнозирование норм образования отходов

Таблица 4.51
	Год
	Единица измерения
	Норма образования ТБО

	
	
	кг
	м3
	кг/м3

	
	
	Благ. Фонд
	Неблаг. фонд
	Благ. Фонд
	Неблаг. фонд
	Благ. Фонд
	Неблаг. фонд

	2007
	На 1 чел.
	215,6
	160,0
	1,54
	1,0
	140,0
	160,0

	2010
	На 1 чел.
	219,9
	163,2
	1.6
	1,0
	140,0
	160,0

	2020
	На 1 чел.
	231,2
	169,0
	1,7
	1,1
	139,3
	156,8

	2030
	На 1 чел.
	239,4
	177,7
	1,8
	1,2
	129,9
	148,5


Учитывая, что крупногабаритные отходы достигают 5% по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного сектора, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (70:30), определяем объем ТБО в целом по поселению с учетом поставщиков ТБО.
Прогнозирование количество образования отходов

Таблица 4.52
	Год
	Численность населения
	Жил. Сектор без учета КГО, м3
	КГО, м3
	Организации, учреждения, м3
	Всего м3

	
	Благ. Фонд
	Неблаг. фонд
	Благ. Фонд
	Неблаг. фонд
	
	
	

	2007
	4604
	842
	7089,0
	842
	396,5
	2214,0
	10541,5

	2010
	4620
	880
	7258,17
	897,732
	407,8
	2569,11
	11132,8

	2020
	6118
	3382
	10153,6
	3644,72
	689,9
	4346,48
	18834,7

	2030
	8080
	5920
	14890,5
	7084,35
	1098,7
	6922,09
	29995,7


Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории МО «Дубровское городское поселение» без учета селективного сбора, показывает, что происходит увеличение образования отходов, пропорционально численности населения.

Проектом генерального плана предусматривается размещение контейнерных площадок для сбора ТБО. Конкретное местоположение и расчетное количество площадок для сбора ТБО так же определяется на дальнейших стадиях проектирования.

На территории поселения проектом не предусматривается размещение площадок по сортировке и переработке ТБО. Вывоз отходов производится на полигон по переработке отходов во Всеволожском муниципальном районе в районе деревни Северная Самарка. 
Сбор, утилизации и уничтожения биологических отходов в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами осуществляется путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах). Отходы обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях производится захоронение в специально отведенных местах. Размещение таких специализированных объектов с учетом организации санитарно-защитной зоны потребует значительных площадей. Проектом генерального плана на территории МО «Дубровское городское поселение» отсутствуют и не планируются к размещению объекты, вызывающие скопление значительных объемов биологических отходов. Учитывая компактную и небольшую территорию МО «Дубровское городское поселение», имеющую ограниченные возможности для развития, представляется нецелесообразным размещать на его территории установки уничтожения биологических отходов. В связи с этим на территории поселения площадок по сортировке и переработке ТБО проектом не предусматривается. Решение согласовано с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район». Вывоз отходов производится на полигон по переработке отходов, размещаемом на территории других поселений во Всеволожском муниципальном районе, определяемым в составе проекта Схемы территориального планирования МО «Всеволожский муниципальный район».

Мероприятия по устройству инженерно оборудованных пунктов приема и утилизации снега.

Утилизация снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий поселений, осуществляется с применением снегоплавильных камер, расположенных на канализационных коллекторах с использованием теплоты канализационных стоков. 

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

· обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной дороги;

· минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

· объемов снега, подлежащего вывозу с дороги;

· обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Снегоприемные пункты бывают в виде "сухих" снежных свалок (далее – СИСП) и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации.

СИСП не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов населенного пункта.

Площадки стационарных инженерно оборудованных снегоприемных пунктов должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном.

В торцевой стороне СИСП должны быть устроена прижимная стена с боковыми бетонными стенками, которые позволяют задерживать крупные загрязнения в снегу.

Над стенками СИСП должен быть устроен сетчатый забор, предупреждающий попадание крупногабаритного мусора за пределы площадки.

В нижней части прижимной стены и боковых бетонных стенок СИСП должны быть предусмотрены отверстия для пропуска талой воды с поверхности снегосборной площадки.

В торцевой стороне СИСП между приемной и внешней водонепроницаемыми стенками должен быть размещен коллектор водоотвода с водоприемниками, перекрытыми приемной решеткой.

Отвод талых вод осуществляется в систему городской канализации после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Примерный перечень технологических операций и работ, осуществляемых при эксплуатации СИСП, включает:

· оборудование поста охраны и площадки для разгрузки снега;

· перемещение снега с помощью механического транспортного средства к прижимной стене площадки;

· штабелевание и уплотнение снега;

· рыхление слежавшегося снега;

· зачистку подъездных путей;

· плужно-щеточную снегоочистку;

· погрузку остатков снеготаяния на автотранспортные средства;

· обеспечение чистоты и порядка на площадке СИСП;

· вывоз остатков снеготаяния на полигоны твердых отходов.

Для этих целей выбрана территория площадью 1,1 га в промышленной зоне вблизи канализационных очистных сооружений, где, при необходимости, возможно устройство снегоплавильной шахты.

4.10. Инженерная подготовка территории

Организация системы дождевой канализации

На территории МО «Дубровское городское поселение» необходимо провести следующие мероприятия:

1.
Организация системы ливневой канализации,

2.
Защита территории от затопления и подтопления,

3.
Вертикальная планировка территории.

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, в условиях практически плоского рельефа обеспечивает организованное водоотведение стоков.

Основные принципы организации системы ливневой канализации следующие:

· раздельная система канализования – хозяйственно-бытовая и ливневая. При этом в пределах капитальной застройки средне-, малоэтажной предусматриваются самотечные водостоки закрытого типа, в индивидуальном секторе – открытые лотки;

· принцип водоотведения – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на очистных сооружениях дождевой канализации различной комплектации в зависимости от объемов стока, уровня общего благоустройства;

· перераспределение и направление стоков на очистку осуществляется путем устройства на устьевых участках транспортирующих коллекторов распределительных камер;

· очистные сооружения дождевой канализации предусматриваются комплексные (модульные, включающие несколько ступеней очистки стоков);

· экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов.

Водосточная сеть предусмотрена самотечная. Магистральные коллекторы выполняются из железобетонных, асбоцементных труб средним диаметром 500мм.

Начальная глубина заложения коллекторов ниже глубины сезонного промерзания – для суглинков принимается 1,2 м, для песков и супесей – 1,5 м. 

При инженерно-экономическом обосновании возможно применение труб (напорные/безнапорные) из новых материалов (поливинилхлоридные и полиэтиленовые). 

Общая протяженность проектной магистральной водосточной сети в пределах МО «Дубровское городское поселение» составит порядка 25 км, количество очистных сооружений дождевой канализации – 6 шт., в том числе:

на I очередь – всего 20,6 км, в том числе:

· закрытые водостоки – 12 км,

· открытые лотки – 5,3 км,

· дренажно-дождевые коллекторы вдоль набережной и ул. Зощенко (поселок. Пески) – 3,2 км, 

· канализование временного ручья на участке нового строительства (северо-восточная часть поселка) – 0,1 км, 

· очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) – 4 шт.;

на расчетный срок – всего 4,4 км, в том числе:
· закрытые водостоки – 1,2 км,

· открытые лотки – 2,5 км,

· канализование временного ручья на участке нового строительства (продолжение в северо-восточной части поселка) – 0,2м, 

· организация верховой канавы вдоль северной части новой застройки (вдоль а/д) – 0,5 км,

· очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) – 2 шт.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения, на водостоках должны быть предусмотрены распределительные камеры. Разделение стоков должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются в водоприемники без очистки.

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа ОСДК, всего предлагается к строительству 4 шт.) с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные (локальные очистные сооружения – (ЛОС) – 2 шт).

Целесообразность исполнения очистных сооружений в закрытом варианте состоит в сокращении санитарно-защитной зоны до 50м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов. 
В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия) и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки.

Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

Территориальные резервы под размещение очистных сооружений рассчитаны укрупнено: на 100 га застройки – 0,4 га под обустройство ОСДК.

Очистка промышленно-ливневых стоков должна в обязательном порядке осуществляться на собственных очистных сооружениях перед сбросом в водоприемник либо в систему городской дождевой канализации.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений. 

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

На Схеме «Инженерная подготовка территории» масштаба 1: 5000 показаны собирающие коллекторы по направлениям стока (по основным улицам и проездам), места размещения очистных сооружений. 

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления

Рассматриваемая территория по инженерно-геологическим условиям относится к ограниченно благоприятной и неблагоприятной для строительства. 
Основными неблагоприятными факторами являются:

1.
Расположение часть территории поселения в зоне расчетного затопления паводками редкой повторяемости реки Невы. Максимальные уровни различной обеспеченности на период весенних паводков составляют:

· 1% обеспеченности – 6,2 м БС (Балтийская система координат),

· 10% обеспеченности – 5,1м БС;

2.
Близкое залегание грунтовых вод – уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине от 0,4 до 2 м. В период весеннего снеготаяния и обильных дождей возможен подъем уровня на 1 м. Грунтовые воды приурочены ко всем литологическим разностям отложений, обладают агрессивностью по отношению к железобетонным и металлическим конструкциям;

3.
Развитие заболоченностей и болот (на озерно-ледниковых отложениях, преимущественно в юго-западной части поселения). Мощность торфа может достигать 1м. 

Мероприятия для защиты территории от затопления на 2020 г.:
городской поселок Дубровка 
1.
Организация набережной на участке от нового района освоения в северной части до центральной площади. Протяженность набережной составит 1575  м.

В связи с максимальным приближением застройки к бровке берегового откоса, предварительный вариант профиля набережной следующий – по низу откоса набережная отвесного типа, обустроенная спусками к воде, причалами, вдоль набережной прокладывается пешеходная зона. Отметка верха парапета набережной ориентировочно принимается 6,5 м. При этом низовая часть откоса должна быть спланирована до отметок не ниже 5-5,2 м БС. Выше по склону откос закрепляется посевом трав;

2.
Вдоль набережной предусматривается прокладка дренажно-дождевого коллектора, обеспечивающего понижение уровня грунтовых вод. Протяженность коллектора составит 1575  м.;

поселок Пески
3.
Защита от затопления путем реконструкции ул. Зощенко (принцип – дамба, совмещенная с автодорогой) до незатопляемых отметок (не менее 6,5 м БС). Протяженность реконструируемого участка составит 1625  м. 

Мероприятия по защите от подтопления грунтовыми водами.

В поселке имеются дренажи. Дренажи представлены в основном кольцевыми и пристенными, которые осуществляют водопонижение под капитальными зданиями и сооружениями, обеспечивают норму осушения (до 2м), способствуют поддержанию подвальных помещений в удовлетворительном состоянии,

Проектом намечается дальнейшее развитие дренажной системы.

Для защиты территории от подтопления предусматриваются следующие мероприятия:

1.
Дренаж территории на площадках нового капитального строительства (2 этажа и более):

· севернее поселка, левый берег р. Дубровка,

· реконструкция на выборочных участках в центральной части,

· западная часть (за ж/д).

Общая площадь, требующая проведения дренажных работ, составляет 72 га, из них:

· на 2020 г. – 42 га, 
· на 2030 г. - 30 га. 
Средний диаметр дренажных коллекторов принимается 100-150 мм. Допустимые уклоны дрен – до 0,04. Сброс дренажных вод осуществляется преимущественно в коллекторы дождевой канализации, либо на рельеф.

Рекомендуемые типы дренажей:

· закрытый горизонтальный дренаж – пристенный (профилактический) дренаж. Применяется в глинистых и суглинистых грунтах в целях исключения пучинистости и возможности формирования «верховодки». 

· сопутствующий дренаж – является разновидностью профилактического дренажа и служит защитой от тех же негативных последствий, что и пристенный. Основной особенностью сопутствующего дренажа является его функция защищать протяженные объекты: коммуникационные каналы. 

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка территории является одним из основных мероприятий, обеспечивающих водоотведение поверхностного стока с внутриквартальных пространств, а также позволяет обеспечить требуемые нормы осушения при строительстве.

Мероприятия по обеспечению водоотведению поверхностного стока:
городской поселок Дубровка:

1.
Вертикальная планировка (подсыпка) на площади 48 га, из них:

· на 2020 г. – 28 га; 
· на 2030 г. – 20 га;
Земляные работы: средний слой подсыпки принимается 0,5 м. Потребный объем грунта составит всего 235 тыс. м3, в том числе, на 2020 г. – 135 тыс. м3;
2.
Террасирование склонов на участке капитального строительства – на площади 3,4 га (площадь участка и объемы земляных работ включены в объемы работ по вертикальной планировке),

3.
Обустройство пляжной зоны на 2020 г, площадью 2,2 тыс. м2. Протяженность пляжной полосы составит порядка 125 м, средняя полоса пляжа – 17,5 м. Существующая емкость пляжа при норме 4-5 м2/чел оценивается по максимальному количеству пребывающих на пляже в количестве около 500 чел. В качестве мероприятия рекомендуется проведение мероприятий по обустройству пляжа (спуски к пляжу, кабинки и пр.). 

поселок Пески:

4.
Вертикальная планировка (подсыпка) на площади 8 га, из них:

· на 2020 г. – 8 га; 
Земляные работы: средний слой подсыпки принимается 0,3 м. Потребный объем грунта составит 24 тыс. м3,

5.
Рекультивация территорий ликвидированной свалки под строительство на площади 4,5 га  на 2020 г. Перечень необходимых работ по подготовке территории к освоению будет формироваться после санитарно-гигиенического обследования и заключения,

6.
Обустройство пляжной зоны на 2020 г, площадью 2,0 тыс. м2. Протяженность пляжной полосы составит порядка 115 м, средняя полоса пляжа – 17,3 м. Существующая емкость пляжа при норме 4-5 м2/чел оценивается по максимальному количеству пребывающих на пляже в количестве около 500 чел. В качестве мероприятия рекомендуется проведение мероприятий по обустройству пляжа (спуски к пляжу, кабинки и пр.). 
7.
Кроме того, на схеме «Инженерная подготовка территории» обозначены мероприятия по организации рельефа (подсыпки) на новой производственной площадке. Ввиду ведомственного использования данной территории, в общие объемы работ не включаются. 
Ниже в таблице 4.53. приводятся ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории. 

Основные объемы работ по инженерной подготовке территории

Таблица 4.53
	№

пп
	Мероприятие
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	Всего / в т.ч на 2020 г. 

	1
	2
	3
	4

	Дождевая канализация

	1

	Водосточная сеть, всего, в том числе
- закрытые
- отрытые лотки
- дренажно-дождевой коллектор*)
- канализование временных водотоков
- верховая канава
	км
км
 м
км
км
	25 / 20.6
12 / 1.2
7.8 / 5.3
3200 / 3200
0.3 / 0.1
0.5 / -

	2
	Очистные сооружения
	шт
	6 / 4

	Защита от затопления и подтопления

	3
	Городская набережная
	пог м
	1575 / 1575

	4
	Дамба, совмещенная с а/д (ул. Зощенко)
	 м
	1625 / 1625

	5
	Дренажно-дождевой коллектор*)
	Объем работ учтен в п.1

	6
	Дренаж территории
	га
	72 / 42

	Вертикальная планировка территории

	7
	Подсыпка территории
	га – тыс. м3
	56 – 259
36 – 159

	8
	Рекультивация нарушенных территорий (свалка)
	га
	4.5 / 4.5


4.11. Планируемое использование природных ресурсов и землеустройство

В проекте генерального плана МО «Дубровское городское поселение» изменение границ поселения не предполагается. Площадь территории МО «Дубровское городское поселение» составит 894 га.

В связи с планируемым развитием населенных пунктов проектом предлагается изменить границы городского поселка Дубровка и поселка Пески.

Площадь населенного пункта городского поселка Дубровка в планируемых границах составляет 630,16 га. 

Картографическое описание границ городского поселка Дубровка.
От точки «К», расположенной в 150 м от границы населенного пункта поселок Пески (точка «З») по другую сторону от  направлением на север, вдоль границы МО «Дубровское городское поселение» до точки «С», В этой точке граница поворачивает на восток, пересекает реку Дубровка и направлением на юг вдоль реки Дубровка пересекается с линией электропередачи (точка «У», далее от точки пересечения с линией электропередачи вдоль границы Муниципального образования, направлением на юго-восток, до берега реки Нева вдоль линии электропередачи (точки «Ф», «Х»); Далее 1800 м на юг по береговой линии реки Нева до точки «Ц» – пересечение с границей зоны автомобильной дороги.
Картометрическим методом (М 1:5000) определены координаты характерных точек.

Координаты характерных точек границы городского поселка Дубровка

Таблица 4.54
	№ точки
	Х, (м)
	У, (м)

	К
	147946,7
	82858,2

	Л
	147649,6
	84531,3

	М
	147690,1
	85078,1

	Н
	147517,3
	85293,1

	О
	147294,0
	86988,9

	П
	147349,8
	87002,3

	Р
	148032,9
	86811,0

	С
	148174,6
	87156,1

	Т
	148218,1
	87150,1

	У
	148255,0
	87758,1

	Ф
	149115,8
	86548,5

	Х
	149791,4
	86082,2

	Ц
	148898,7
	82609,7


Площадь населенного пункта поселка Пески составляет 76,16 га.
Картографическое описание границ населенного пункта поселка Пески.
От пересечения береговой линии реки Нева и границы населенного пункта поселка Пески с запада (точка «А»), по лесной дороге на север 70 м до точки «Б», 200 м до точки «В», 400 м на северо-восток до точки «Г», гранича с кварталами 274 и 273 Чернореченского лесничества; далее по лесной дороге 60 м на северо-запад до точки «Д», на север 100 м до точки «Е», 300 м до точки «Ж», далее по лесной территории 150 м направлением на северо-запад до точки «З», далее граница поворачивает на восток вдоль северной границы зоны автомобильной дороги; далее на юг по береговой линии реки Нева до исходной точки.

Координаты характерных точек границы поселка Пески

Таблица 4.55
	№ точки
	Х, (м)
	У, (м)

	А
	147730,9
	81783,6

	Б
	147733,3
	81845,4

	В
	147779,3
	82014,2

	Г
	148099,2
	82269,6

	Д
	148058,0
	82301,9

	Е
	148034,2
	82399,0

	Ж
	147984,0
	82648,2

	З
	147960,4
	82781,3

	И
	148867,0
	82544,6


В проекте генерального плана отражается новое социально-экономическое развитие муниципального образования, которое предполагает увеличение промышленных площадок, строительство жилых районов, развитие рекреационного потенциала территории, богатой культурным и историческим прошлым. Развитие населенных пунктов в стесненных территориальных ресурсах не может быть осуществлено без расширения границ территории населенных пунктов. Рассматриваемая территория с севера и запада, окружена землями лесного фонда, а с восточной и южной границы – водным фондом. В связи с этим, увеличение территории возможно только за счет включения в границы населенных пунктов земель лесного фонда. Все земли лесного фонда, предлагаемые к включению в границы населенного пункта, непосредственно примыкают к границам населенных пунктов и имеют смежную с ними границу.

Проектом генерального плана муниципального образования предложено включить земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земли лесного и водного фонда в земли иных категорий (Таблица 4.56
).

Предлагаемое использование земель различных категорий 

Таблица 4.56
	Планируемые земли различных категорий
	Категории земель, включаемые в земли других категорий
	Итого.

Земли

включаемые в земли иных категорий, га

	
	Сельско-хозяйственного назначения
	промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	лесного фонда
	водного фонда
	

	населенных пунктов
	 
	18,3
	180,0
	0,2
	198,5

	городской поселок
Дубровка
	 
	18,3
	172,4
	0,2
	190,7

	поселок Пески
	 
	
	7,6
	
	7,6

	промышленности
	17,0
	 
	12,6
	 
	29,6

	транспорта
	0,8
	
	26,4
	 
	27,2

	лесного фонда
	-
	 
	 
	 
	0,0

	водного фонда
	 -
	 
	 
	 
	0,0

	Итого 
	17,8
	18,3
	219,0
	0,2
	 


Включение земель лесного фонда в границы населенного пункта городской поселок Дубровка было предложено в проекте поселковой черты городского поселка Дубровка, разработанной Ленгражданпроект. Решением Собрания представителей МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.09.1999 № 75 «Об утверждении проекта поселковой черты и передаче земель для расширения поселка Дубровка» было принято решение просить Правительство Ленинградской области о передаче в ведение и распоряжение администрации части земель лесного фонда (кварталы 222, 262, 256, 227 Чернореченского лесничества) для использования под жилищное строительство. Кварталы 225, 226 Чернореченского лесничества планировалось передать в ведение администрации поселка для организации зоны отдыха «Лесопарк», без исключения из состава государственного лесного фонда.
 Изъятие земель и передача осуществлена не была. Отвод земель в натуре произведен не был.

В настоящее время освоение территорий на берегах реки Нева становится более актуальным. Экономические предпосылки для освоения территорий под жилищное строительство набирают обороты. Появился интерес к развитию промышленности, логистических центров на территориях близко расположенных к 

кольцевой автодороге.
Планируемая автомобильная дорога регионального значения разрезает земли лесного фонда, часть которых оказывается на границе с землями населенных пунктов: городской поселок Дубровка и поселок Пески. Часть этих земель теряет рекреационное назначение, приобретая функции озеленения специального назначения (100 м от автомобильных дорог 1-3 категории). Часть земель лесного фонда, предложенных к включению в земли населенного пункта не меняют вида использования и предназначены для развития рекреации. Включение этих территорий в границы населенного пункта позволит администрации организовать благоустроенные территории для отдыха населения, объекты туризма и др. рекреационные объекты.

Баланс планируемого использования земель (по категориям)

Таблица 4.57
	Категории земель, вид собственности
	Проектное положение, Площадь, га

	Земли населенных пунктов
	706,32

	В т.ч.: городской поселок Дубровка
	630,16

	поселок Пески
	76,16

	Земли лесного фонда
	13,8

	В т. ч. Кировское лесничество:
	

	Чернореченское участковое лесничество
	13,8

	Всеволожское сельское участковое лесничество
	0,0

	Земли сельскохозяйственного назначения
	0,0

	Земли водного фонда
	114,0

	Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения в том числе:
	63,2

	промышленности
	29,5

	транспорта
	33,7

	Общая площадь МО «Дубровское городское поселение»
	894


В Таблица 4.5
8 представлено предполагаемое использование земель лесного фонда, а именно включение в земли иных категорий. В Таблица 4.59.
 представлен подробный перечень выделов, с указанием площади и видом предполагаемого использования данных участков, по категориям земель, в которые они включаются.
Для реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры федерального и регионального уровня проектом предлагается на землях лесного фонда выделить территорию для резервирования под развитие транспортной инфраструктуры.

Предлагаемое использование земель лесного фонда 

Таблица 4.58
	Предлагаемое целевое использование
	Площадь в границах

МО, га
	Площадь в границах

городского поселка Дубровка
	Площадь в границах

поселка Пески

	Земли лесного фонда

	Земли лесного фонда
	13,8
	-
	-

	Перевод земель лесного фонда в другие категории

	Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения:

Земли транспорта

Земли промышленности
	-

12,6
	-
	-

	Земли населенного пункта
	180
	172,4
	7,6

	ИТОГО
	192,6
	
	

	Резервирование территории для размещения транспортной инфраструктуры на землях лесного фонда

	Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения:

Земли транспорта
	26,4
	
	

	ИТОГО
	26,4
	172,4
	7,6

	Всего земель лесного фонда
	232,8

	ВСЕГО, исключаемых земель лесного фонда
	219,0


Перечень выделов, включаемых в земли различных категорий 
и предполагаемое использование

Таблица 4.59
	Квартал лесни​чества
	Номер выдела
	Класс возраста
	Класс бонитета
	Площадь, га
	Назначение

	Земли лесного фонда

	221
	3ч, 8ч
	3ч, 8ч,
	2
	2,2
	Лес

	227
	1ч, 3ч, 5, 6, 7ч, 11, 12ч
	
	
	11,6
	Лес

	Всего
	13,8
	

	В Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения

	221
	1,2,3ч,5ч, 6, 7ч, 8ч,
	5,3,3, 4, 3, 5
	2
	12,6
	Промышленность

	221
	7ч, 8ч,
	5,3
	2
	0,5
	Автодорога местного значения

	221
	7ч, 8ч,
	5,3
	2
	0,7
	Железные дороги

	221
	3ч, 8ч,7ч
	3,3,5
	2
	2,7
	Автодорога местного значения

	227
	1ч,2ч,3ч,7ч,12ч,19ч,23ч
	
	
	9
	Железные дороги

	227


	2ч,3ч,12ч,13ч,14ч,19ч,
23ч,24ч,31,32ч,33ч,37ч
	4,5,5,-5,5,5,3,3,3,5
	2
	11,8
	Автодорога рег. знач.

	262
	36ч, 41ч,42,
	6,6,-
	2
	1,7
	Автодорога фед. знач.

	Всего
	39,0
	

	В Земли населенного пункта (городской поселок Дубровка):

	221
	3ч,4,5ч, 6, 7ч, 8ч,9
	3,-,4,5,3,-
	2
	4,6
	Рекреация, специального назначения, Инженерных и транспортных инфраструктур, 

	221
	3ч, 8ч,7ч
	3,5
	2
	0,5
	Автодорога местного значения

	221
	5ч, 8ч,7ч
	4,3,5
	2
	1,7
	Резервирование-

Железные дороги

	222
	все
	3-4
	2
	14
	Жилая зона, Инженерных и транспортных инфраструктур, специального назначения, 

	225
	все
	3,6,5
	2
	22
	Жилая зона

	226
	все
	5,6
	2
	28
	Жилая зона

	227
	2ч,3ч,4, 8,9,10,14ч,15,16, 17,18, 19ч,20, 21, 22, 24ч,25, 26, 27, 28, 29,30,32ч,33ч,34,35,

36,37ч,38,39,40,41ч,42
	4,5,-,5,3,-,5,5,3,

5,3,5,3,-,5,5,3,3,

3,5,3,3,3,6
	3,2,1
	54,7
	Жилая зона, рекреационная, общественно-деловая, специального назначения, Инженерных и транспортных инфраструктур

	256
	16ч, 21ч,24ч, 30
	6,-
	2
	1,3
	Рекреация

	262
	2ч,12,17,20ч,24ч,23ч,

25,26,29ч,30,32ч,,35ч,37ч,

38,39,40ч,41ч
	6,6,-,-
	2
	21,6

3,4
	Промышленная, специального назначения, 
Жилая зона, специального назначения

	53
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 22
	
	
	20,6
	Рекреационного назначении, социальная инфраструктура, жилая зона

	Всего
	172,4
	

	В Земли населенного пункта (пос. Пески):

	262
	41ч, 43,44,45,46,47,48
	6,6,-,-
	2
	7,6
	Жилая зона, рекреационная, общественно-деловая, специального назначения, Инженерных и транспортных инфраструктур

	Всего Земли населенного пункта
	7,6
	

	ВСЕГО земель лесного фонда
	232,8
	

	ИТОГО, исключаемых земель лесного фонда
	219
	


5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При сборе информации по определению опасных природных процессов, являющихся источником природных чрезвычайных ситуаций, и мероприятий по их предупреждению использовался  ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Номенклатура параметров поражающих воздействий», (Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 20 июня 1995 г. № 308)

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений, потенциально возможные опасные ситуации, которые могут ими быть вызваны на территории МО «Дубровское городское поселение», представлены таблице 5.1.

Основные параметры (показатели) поражающего воздействия источников природных ЧС на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду 
приведены в таблице 5.2.

Оценка категории сложности природных условий на территории поселения приведена в таблице 5.3.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений, потенциально возможные опасные ситуации, которые могут ими быть вызваны на территории МО «Дубровское городское поселение», представлены таблице 5.4.

Таблица 5.1
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора
	Наличие источника природной ЧС на территории МО «Дубровское городское поселение». Мероприятия по предупреждению ЧС.

	1. Опасные геологические процессы

	1.1. Землетрясение
	Сейсмический
	
	отсутствует

	1.2. Вулканическое извержение
	Физический 

 Динамический 

Тепловой термический)

Химический 

Теплофизический 
Физический
	
	отсутствует

	1.3. Оползень. 
Обвал 
	Динамический
	Смещение ( движение) горных пород

Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс

Удар
	 отсутствует

	1.4. Карст (карстово суффозионный процесс) 
 
	Химический

Гидродинамический

Гравитационный


	Растворение горных пород 
Разрушение структуры пород. 
Перемещение (вымывание) частиц породы 

Смещение (обрушение) пород. 
Деформация земной поверхности 
	При проектировании сооружений, предприятий, территорий противокарстовые мероприятия необходимо выбирать с учетом требований СНиП 2.02.01-83 по их защите в зависимости от характера выявленных карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания. 

В проекте генерального плана размещение нового строительства предусматривается на территориях свободных от карста. Кроме того, в разделе по инженерной подготовке территории в материалах по обоснованию проекта определены мероприятия, обеспечивающие безопасность строительства. 

	1.5. Просадка в лессовых грунтах 
	Гравитационный


	Деформация земной поверхности Деформация грунтов
	Обследовать при строительстве

	1.6. Переработка берегов 
	Гидродинамический 

Гравитационный
	Удар волны. 

Размывание (разрушение) грунтов 

Перенос (переотложение) частиц грунта Смещение (обрушение) пород в береговой части 
	 Отсутствует 

	 2. Опасные гидрологические явления и процессы

	2.1. Подтопление 
	Гидростатический

Гидродинамический

Гидрохимический
	Повышение уровня грунтовых вод

Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

Загрязнение (засоление) почв, грунтов

 Коррозия подземных металлических конструкций


	 Повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводит к нарушению хозяйственной деятельности на такой территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов 

Весной возможно подтопление паводковыми водами защитных дренажей проектируемых объектов. Оно приводит к прекращению подземного стока в водоем, вызывая заболачивание территории 

 Для защиты от подтопления городских объектов, водонесущих коммуникаций, подземных переходов, транспортных тоннелей, сельскохозяйственных угодий надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования 

	2.2. Русловая эрозия
	Гидродинамическая
	Гидродинамическое давление потока воды 

Деформация речного русла 
	 Русловая эрозия невелика вследствие малых уклонов местности. Наличием растительного покрова защищает почвы от размыва.

	2.3. Цунами. 
Штормовой нагон воды 
	Гидродинамический
	Удар волны. 
Гидродинамическое давление потока воды

Размывание грунтов 

Затопление территории. 
Подпор воды в реках
	отсутствуют

	2.4. Сель 
	Динамический

Гравитационный

Гидродинамический

Аэродинамический
	Смещение (движение) горных пород, Удар

Механическое давление селевой массы Гидродинамическое давление селевого потока

Ударная волна
	сели, как источника природной ЧС, на территории не наблюдается

	2.5. Наводнение.

Половодье. 

Паводок

Катастрофический паводок 
	Гидродинамический

Гидрохимический
	Поток (течение) воды 
Загрязнение гидросферы, почв, грунтов 
	Паводок – сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате быстрого таяния снега при оттепели, обильных дождей.

Стихийным бедствием может стать значительный паводок вызывающий интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных уровней.

Наиболее эффективным по предотвращению стихийных бедствий – это создание противопаводочной службы прогноза – служба, обеспечиваемая гидрометеорологической организацией, занимающаяся составлением прогнозов возникновения наводнений или их дальнейшего развития для соответствующих органов и организаций. Необходима разработка проектно-сметной документации (технико-экономических обоснований, технических проектов) по отдельным защитным сооружениям на строительство водосбросных каналов, мероприятий по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений, мероприятий по реконструкции железнодорожных мостов, по защите сельскохозяйственных угодий 

 В период стихийного бедствия осуществляется защита территорий населенного пункта от затопления с помощью дамб обвалования. 
На прилегающих территориях отвод поверхностного стока производится с помощью каналов. Ливневые воды сбрасываются самотеком или насосными станциями ливневых вод. Предусмотрена обработка ливневых вод на очистных сооружениях, обеспечивающих отстаивание, механическую очистку и удаление нефтепродуктов. Вводится временное ограничение для проезда по дорогам.

Создаются оперативные способы прогнозирования паводков и оповещения о них населения, подготовка и распространение гидрометеорологической информации.

	2.6. Затор. 
Зажор
	Гидродинамический
	Подъем уровня воды Гидродинамическое давление воды
	Затор и зажор – явления, характеризующиеся скоплением масс внутриводного льда и шуги в русле реки в период осеннего ледохода и в начале ледостава. Вызывает подъем уровня воды и затопление прибрежных участков реки. – скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки в период осеннего ледохода и в начале ледостава, стесняющее живое сечение потока и приводящее к подпору (подъему уровня воды), снижению пропускной способности.

Мероприятия, осуществляемые на местном уровне с целью ослабления заторов и зажоров: 

-устанавливается контроль за состоянием гидропостов на реках и водоемах данной территории 

-проводится комплекс основных превентивных мероприятий, таких же как и при наводнениях. Определяется прогнозируемая угроза возникновения ЧС, периоды ЧС и ликвидация последствий, осуществляется подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценно​стей из зон возможного затопления (осуществляется уточнение расчета сил и средств;

 организуется взаимодействия с во​инскими частями; 

проводятся трениро​вки по действиям в случае наводнения и заблаговременное их проведение при угрозе. Осуществляется подсыпка и укрепле​ние берегозащитных сооружений (огражде​ние дамб, обваловок и т.п.)

	2.7. Лавина снежная
	Гравитационный

Динамический

Аэродинамический


	Смещение (движение) снежных масс; 
Удар;
Давление смещенных масс снега;
Ударная (воздушная) волна;
Звуковой удар;
	Таких явлений на территории МО «Дубровское городское поселение» не наблюдается.

	3. Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1. Сильный ветер

Шторм. 
Шквал

Ураган 
	Аэродинамический
	Ветровой поток;
Ветровая нагрузка; 
Аэродинамическое давление; 

Вибрация
	Не наблюдается

	3.2. Сильные осадки

3.2.1. Продолжительный дождь (ливень)

3.2.2. Сильный снегопад

3.2.3. Сильная метель

3.2.4. Гололед 
3.2.5. Град 

	Гидродинамический

Гидродинамический

Гравитационный 

Динамический


	Поток (течение) воды. 
Затопление территории 
Снеговая нагрузка. 
Снежные заносы 

Снеговая нагрузка;

Ветровая нагрузка. 

Снежные заносы 
Гололедная нагрузка. 

Вибрация 


	Продолжительные проливные дожди могут как и. сильные снегопады приводить к значительным разрушениям. Сильные снегопады зачастую приводят к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений, нарушениям покрытий дорог, аварии отопительной системы, водопроводной и канализационной.

Гололед, в отличие от гололедицы, образуется исключительно при выпадении переохлажденного дождя при отрицательной температуре воздуха. Гололед — редкое явление природы по сравнению с гололедицей — скользкой дорогой.

В качестве мер защиты от гололеда спасает гранитная крошка. При химическом способе гололед с аэродромных покрытий удаляют с помощью химреагентов (АНС, карбамид). Против гололеда применяют и гранулированные реагенты. Реагент АНС может применяться на покрытиях всех типов 

Град выпадает обычно в теплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Слой выпавшего града иногда составляет несколько сантиметров.

	3.3. Туман 
 
	Динамический


	
	Туман — форма конденсации паров воды в виде микроскопических капель или ледяных кристаллов, которые, собираясь в приземном слое атмосферы (иногда до нескольких сотен метров), делают воздух менее прозрачным. ТУМАН – это скопление взвешенных в воздухе мельчайших капель. Туман искажает восприятие расстояний и вызывает оптические иллюзии. Человеческому глазу все предметы в тумане представляются более отдаленными, чем в действительности. Туман понижает видимость в приземном слое атмосферы. Легкий туман называется дымкой. По стандартному определению, видимость при дымке составляет 1-2 км.

В качестве мер защиты предусматривается повышение сцепных качеств дорожного покрытия; осветление дорожного покрытия. 


Основные параметры (показатели) поражающего воздействия источников природных ЧС на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растений, 
объекты экономики и окружающую природную среду

Таблица 5.2
	Объект, подвергающийся воздействию источника природных ЧС
	Параметр показателя поражающего воздействия
	Существующие показатели поражающего воздействия источника природных ЧС

	1. Население
	- Число погибших, пораженных, пострадавших людей

- Продолжительность поражающего воздействия, мин, ч, мес, г

- Площадь зоны ЧС, км2
- Площадь зоны отселения населения, км2 , га

- Затраты на проведение аварийно-спасательных работ млн. руб.

- Экономический ущерб, млн. руб.

- Социальный ущерб, млн. руб.
	Численность населения на начало планируемого периода 5500 человек, планируемая численность населения на расчетный срок генерального плана МО «Дубровское городское поселение» – 14 тыс.чел.

За период 2000- 2009 гг. поражающего воздействия источников природных ЧС по всем показателям не происходило.

	2. Окружающая среда

 (объекты экономики, окружающая природная среда)
	Площадь зоны бедствия, км2.

Число разрушенных, поврежденных объектов.

Степень повреждения объектов, %.

Потеря эксплуатационных качеств объектов, %.

Продолжительность поражающего воздействия, мес
Продолжительность восстановительного периода, мин, ч, мес, г

Продолжительность аварийного периода, ч, сут, мес, год

Площадь земель, частично или полностью исключенных из сельскохозяйственного оборота, км2
Снижение плодородия земель, %.

Продолжительность периода восстановления сельскохозяйственных угодий, продуктивности почв, год

Число пораженных сельскохозяйственных животных.

Величина погибшего урожая, т

Площадь уничтоженных, пострадавших лесных массивов, км2, га

Продолжительность периода восстановления лесонасаждений, г

Площадь загрязнения опасными веществами почв, грунтов, подземных, поверхностных вод, км2, га

Площадь радиоактивного загрязнения почв, грунтов, подземных, поверхностных вод, км2, га

Объем загрязненного грунта, почв, т

Продолжительность периода (само)очищения загрязненных почв, грунтов, подземных, поверхностных вод, г
Затраты на рекультивацию загрязненных участков млн. руб. Продолжительность периода рекультивации загрязненных участков, мес, г

Экономический ущерб, млн. руб.
	Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить устойчивое функционирование территории в «особый» период и при ЧС мирного времени.

Для проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации рекомендуется составить паспорт безопасности территории МО «Дубровское городское поселение» с выделением финансирования на проведение предупреждающих мероприятий в размере 1% от суммы консолидированного бюджета.



Оценка категории сложности природных условий на территории поселения
Таблица 5.3
	Показатели, используемые при оценке степени 
опасности природного процесса (ОПП)
	Категории опасности процессов

	
	Чрезвычайно опасные 
(катастрофические)
	Весьма опасные
	Опасные
	Умеренно опасные

	Карст – общее оседание территории

незначительно

	Средний диаметр провала, м

Общее оседание
	
	
	
	До 20

незначительное

	Подтопление территории

	Площадная протяженность, % 
	
	
	 
	менее 15

	Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет 

Скорость подъема уровня подземных вод, м/г 
	
	
	
	более 5

менее 0,5

	Эрозия плоскостная и овражная

	Площадная пораженность, % 

Площадь одиночного оврага, км2  
Скорость развития эрозии

- плоскостной, м3/га × г 
- овражной, м/г 
	
	
	
	менее 15

менее 0,05

2-5

1-5

	Наледеобразование

	Площадная пораженность, % 

Площадь проявления на одном участке, км2
Объем относительно одновременных деформаций, км33
	
	
	
	менее 0,01

менее 0,1

менее 0,1

	Наводнение

	Площадная пораженность, % 

Скорость развития, м/сутки Продолжительность проявления, сутки

Повторяемость, ед/г 
	
	
	
	35-40

до 5

0,5- 1

до 0,1


Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений, потенциально возможные опасные ситуации, которые могут ими быть вызваны на территории МО «Дубровское городское поселение»
Таблица 5.4
	Источник техногенной ЧС
	Наименование поражающего фактора ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора
	Наличие источника техногенного ЧС на территории МО «Дубровское городское поселение».

 Мероприятия по предупреждению ЧС.

	1. Воздушно-ударная волна
	Физический

Динамический

Гравитационный


	Резкий скачек давления

Динамическое, механическое давление массы воздуха

Удар
	АЗС, автомобильный и железнодорожный транспорт, газопровод, ВОП.

Технические решения по снижения последствий данного вида аварий могут касаться принятия общих мер по ликвидации негативных последствий, осуществляемых противопожарной службой. При соблюдение нормативных документов при проектировании.

	2. Пожары
	Физический

Тепловой термический)

Химический
	Процесс горения. В процессе горения образуется угарный газ, вода и большое количество тепла

Во время пожара происходят значительные перемещения воздуха и продуктов сгорания.

Выделяющиеся при пожаре продукты сгорания (дым) образуют зону задымления.

Многие продукты полного и неполного сгорания, входящие в состав дыма, обладают повышенной токсичностью, особенно токсичны продукты, образующиеся при горении полимеров. В некоторых случаях продукты неполного сгорания, например, оксид углерода, могут образовывать с кислородом горючие и взрывоопасные смеси.
	1. пожары на транспортных средствах;

2. пожары нефтепродуктов;

3. степные и полевые пожары;

4. торфяные и лесные пожары;

пожары в зданиях и сооружениях: 

· наружные (открытые), в них хорошо просматриваются пламя и дым;

· внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени.



	3. Химическое загрязнение
	Химический

Физический
	Газопылевые выбросы в атмосферу, загрязнение почвы различными химическими веществами: Импактные (разовые, залповые)

Постоянные (хронические, перманентные) 

Постепенно нарастающие и катастрофические

розливы на воде

Химическое загрязнение природных вод
	Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Технические решения по снижения последствий данного вида аварий могут касаться принятия общих мер по ликвидации негативных последствий, осуществляемых противопожарной службой. При соблюдение нормативных документов при проектировании.


Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами в обязательном порядке должны соблюдаться правила устанавливающие требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляется:

1.
Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;
2.
Устройство противопожарных минерализованных полос:

· на 2020 г. -  4,3 км;
· на 2030 г. – 0,5 км;
Противопожарные минерализованные полосы устраиваются на расстоянии 15 метров от индивидуальной жилой застройки дот лесных массивов. 
39. Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

· мониторинг пожарной опасности в лесах;

· разработка планов тушения лесных пожаров;

· тушение лесных пожаров;

· иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта освоения лесов.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.08.2010 № 595 государственный пожарный надзор в лесах осуществляет Федеральное агентство лесного хозяйства непосредственно и через свои территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана 
МО «Дубровское городское поселение»
Таблица 5.5
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Современное состояние
	планируемые

	
	
	
	
	2020 г.
	 2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	

	I.
	Территория
	
	
	
	

	 1.
	Общая площадь в границах муниципального образования
	га/тыс. км2
	894
	894
	894

	
	
	%
	100
	100
	100

	 2.
	Площадь населенных пунктов
	га/тыс. км2
	
	
	

	
	
	%
	
	
	

	2.1
	городской поселок Дубровка
	%/га
	46,4/441,5
	70,48/630,16
	70,48/630,16

	2.2
	поселок Пески
	%/га
	7/63,1
	8,5/76,16
	8,5/76,16

	I.
	Функциональные зоны:
	
	
	
	

	1
	жилые зоны
	га
	161,8
	292,0
	312,9

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах МО
	18
	33
	35

	 
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.1
	среднеэтажной (от 4до 6 этажей) многоквартирной жилой застройки
	га
	6,9
	25,1
	42,0

	
	
	%
	4,3
	8,6
	13,5

	1.1.2
	зона застройки малоэтажной (от 1 до 3 этажей) жилой застройки блокированными и/или многоквартирными жилыми домами
	га
	6,1
	15
	27,0

	
	
	%
	3,8
	5,1


	8,7



	1.1.3
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	148,8
	241,2
	243,0

	
	
	%
	92
	82,6
	77,8

	1.2
	общественно-деловые зоны
	га
	8,6
	20,7
	26,82

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах МО
	1
	2
	3

	1.2.1
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	га
	1,3
	9,8
	13,12

	
	
	%
	15,1
	47,3
	48,9

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.2.2
	для размещения объектов социального назначения
	га
	7,3
	10,9
	13,7

	
	
	%
	84,9
	52,7
	51,1

	1.2.3
	для размещения культовых сооружений
	
	-
	-
	0,44

	
	
	
	-
	-
	3,4

	1.3
	производственные зоны
	га
	65,4
	144,22
	144,22

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах МО
	7
	12,9
	16,1

	 
	в том числе
	
	
	
	

	1.3.1
	зона объектов производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры IV-V класса опасности
	га
	53,5
	136,8
	136,8

	
	
	%
	82
	93,5
	94,9

	1.3.3
	зона научно-производственного назначения
	га
	-
	-
	7,42

	
	
	%
	-
	-
	5,1

	1.4
	зоны инженерной инфраструктуры
	га
	14,42
	23,1
	24,16

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах МО
	1,6
	2,6
	2,7



	 
	в том числе для размещения объектов:
	
	
	
	

	1.4.1
	коммунально-складского назначения
	га
	1,5
	16,94
	11,1

	
	
	%
	10,4
	73,3
	45,9

	1.4.1
	электроснабжения
	га
	1,4
	-
	13,6

	
	
	%
	9,7
	-
	59

	1.4.2
	водоснабжения и водоотведения
	га
	10,52
	10,52
	10,52

	
	
	%
	73
	45,5
	43,5

	1.4.3
	газоснабжения и теплоснабжения
	га
	1
	1
	1

	
	
	%
	4
	4
	4,7

	1.5
	зоны транспортной инфраструктуры
	га
	68,4
	121,6
	124,7

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах МО
	7
	14
	13

	 
	в том числе
	
	
	
	

	1.5.1
	зона автомобильных дорог, искусственных транспортных сооружений
	га
	-
	23,2
	23,2

	
	
	%
	-
	19
	18,6

	1.5.2
	зона объектов улично-дорожной сети 
	га
	43,0
	77,9
	81,0

	
	
	%
	62,9
	64,1
	65

	1.5.3
	зона объектов железнодорожного транспорта
	га
	20,5
	20,5
	20,5

	
	
	%
	30
	16,9
	16,4

	1.6
	рекреационные зоны
	га
	232
	175,1
	89,3

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах МО
	25
	17
	13

	 
	в том числе
	
	
	
	

	
	для размещения озеленения ограниченного пользования
	га
	8,0
	32,9
	39,48

	
	
	%
	3,4
	18,78
	29,49

	1.6.1
	зона зеленых насаждений общего пользования 
	га
	2,0
	104,27
	56,48

	
	
	%
	1
	59,5
	42,18

	1.6.2
	зона размещения объектов рекреационного назначения
	га
	1,3
	11,78
	11,78

	
	
	%
	0,5
	6,7
	8,80

	1.6.3
	зона мемориальных и тематических парков
	га
	0
	5,56
	5,56

	
	
	%
	0
	3,2
	4,10

	1.6.4
	зона защитных лесов
	га
	220,7
	20,59
	20,59

	
	
	%
	95,10
	11,7
	15,37

	1.7
	зона специального назначения
	га
	12,92
	42,4
	58,0

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах МО
	1,4
	4,7
	7,1

	 
	в том числе
	
	
	
	

	1.7.1
	зона ритуального назначения
	га
	3,22
	-
	7,77

	
	
	%
	41
	100
	100

	1.7.2
	зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции
	га
	9,7
	42,4
	56,06

	
	
	%
	0
	4,7
	88,1

	1.8
	акватории
	га
	114,1
	113,9
	107,28

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах МО
	12,8
	12,6
	12,6

	 
	в том числе
	
	
	
	

	1.8.1
	зона водных объектов
	га
	114,1
	113,9
	113,9

	
	
	%
	
	
	

	2
	НАСЕЛЕНИЕ 
	
	
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения

В т.ч. в Населенных пунктах:
	чел.
	5500
	9500
	14000

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	-
	72
	154

	2.1.1
	Городской поселок Дубровка
	чел.
	4420
	9000
	13400

	2.1.2
	Поселок Пески
	чел.
	80
	500
	600

	2.2
	Плотность населения
	чел. на га
	6,1
	10,6
	15,6

	2.3
	Возрастная структура населения
	
	
	
	

	2.3.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	900
	1710
	2660

	
	
	%
	17
	18
	19

	2.3.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	2500
	4750
	8120

	
	
	%
	45
	50
	58

	2.3.3
	население старше трудоспособного возраста
	чел.
	2100
	3040
	3220

	
	
	%
	38
	32
	23

	2.4
	Численность занятых в экономике – всего в т. ч.
	
	2700
	8550
	12600

	2.4.1
	Занято в материальном производстве и в непроизводственной сфере
	чел.
	2100
	5130
	7690

	
	
	%
	23
	60
	61

	2.4.2
	В непроизводственной сфере
	чел.
	600
	3420
	4910

	
	
	%
	11
	40
	39

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения Sобщ
	м2 / чел.
	17,3
	35
	40

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	Sобщ., м2
	79700
	335700
	560000

	 
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки
	
	
	
	

	3.2.1
	среднеэтажное (от 4 до 6 этажей)
	Sобщ., м2
	38100
	183200
	247600

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	48
	54
	44

	3.2.2


	малоэтажное (от 1 до 3 этажей)
	Sобщ., м2
	40490
	34200
	71700

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	51
	11
	13

	3.2.3


	индивидуальное
	Sобщ., м2
	1110
	118300
	240700

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	1
	35
	43

	3.3
	Общий объем нового жилищного строительства 
	Sобщ., м2
	-
	329256
	559184

	 
	в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки
	
	
	
	

	3.3.1.
	среднеэтажное (от 4 до 6 этажей)
	Sобщ., м2
	-
	75324
	168032

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	23
	30

	3.3.2.
	среднеэтажное  (от 4 до 6 этажей) – реконструкция
	Sобщ., м2
	-
	67152
	67152

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	20
	12

	3.3.3.
	малоэтажное (от 1 до 3 этажей)
	Sобщ., м2
	-
	30000
	81000

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	9
	14

	3.3.4.
	индивидуальное
	Sобщ., м2
	-
	156780
	243000

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	48
	44

	3.4
	Общий объем убыли жилищного фонда 
	Sобщ., м2
	-
	16800
	26800

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	5
	5

	3.5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	Sобщ., м2
	-
	62900
	52900

	
	
	% от общего объема сущ. жил. фонда
	-
	80
	66

	3.5
	Обеспеченность городского жилого фонда
	% от жилого фонда
	
	
	

	3.5.1.
	водопроводом
	%
	100
	100
	100

	3.5.2.
	канализацией
	%
	100
	100
	100

	3.5.3.
	электорплитами
	%
	н.д.
	-
	-

	3.5.4.
	газовыми плитами
	%
	60
	
	

	3.5.5.
	теплом
	%
	100
	100
	100

	3.5.6.
	горячей водой
	%
	46
	
	

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
	
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	единицы мощности объектов социальной сферы
	
	
	

	4.1.1
	ДДУ
	мест
	200
	617
	1050

	4.1.2
	Общеобразовательные учреждения
	мест
	800
	1090
	1820

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	
	

	4.2.1.
	Больница
	коек
	60
	60
	60

	4.2.2.
	Поликлиника
	пос/см
	40
	170
	250

	4.2.2.
	Станция скорой помощи
	объект
	-
	1
	1

	4.3
	Объекты социального обеспечения 
	
	
	
	

	4.3.1.
	Территориальные центры социального обслуживания 
	объект
	-
	3
	6

	4.3.2.
	Гостиница 
	мест
	-
	170
	304

	4.4
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	
	

	4.4.1.
	Спортзалы, плавательные бассейны
	объект
	-
	-
	1

	4.4.2.
	Плоскостные сооружения
	га
	1,3
	3,6
	5

	4.5
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	
	

	4.5.1.
	Досуговый центр
	посадочных мест
	не действ.
	160
	240

	4.5.2.
	Детские школы искусств, школы эстетического образования
	человек
	124
	124
	124

	4.5.3.
	Массовая библиотека
	объект
	-
	1
	1

	4.5.4.
	Музеи
	объект
	1
	1
	1

	4.6
	Объекты торгового назначения
	
	
	
	

	4.6.1
	Торгово-общественный комплекс
	объект
	1
	3
	4

	4.7
	Объекты общественного питания
	
	
	
	

	4.7.1.
	Ресторан
	объект
	-
	1
	1

	4.7.2.
	Столовая
	объект
	1
	1
	1

	4.8.
	Организации и учреждения управления
	
	
	
	

	4.8.1.
	Административный блок
	объект
	1
	1
	1

	4.9.
	Объекты специального назначения
	
	
	
	

	4.9.1.
	Пункт вторичного приема сырья
	объект
	-
	-
	1

	4.9.2.
	Кладбища
	ед/га
	1/4
	2/7
	2/7

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	
	

	5.1
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта

- автобус
	км
	0
	
	

	5.2
	Протяженность основных улиц и проездов
	
	
	
	

	
	-всего
	км
	26,9
	58,4
	62,65

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- дороги регионального значения
	км
	-
	2,0
	2,0

	
	- магистральные улицы общегородского значения
	км
	7,5
	7,1
	8,7

	
	- магистральные улицы районного значения
	км
	-
	5,1
	5,9

	
	- основные проезды
	км
	19,4
	10,2
	11,95

	
	- проезды
	км
	-
	34,0
	36,1

	5.3
	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	-
	-
	-

	5.4
	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах цент​ральных районов поселка
	%
	-
	-
	-

	5.5
	Количество транспортных развязок в разных уров​нях
	единиц
	-
	1
	1

	5.6
	Средние затраты времени на трудовые передвиже​ния в один конец
	мин
	-
	-
	-

	5.7
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	тыс. авт. на 
1000 чел.
	258,7
	300
	350

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление
	
	
	
	

	
	- всего
	тыс. м3/сут
	2,1
	2,38
	3,65

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды
	тыс. м3/сут
	1,6
	2,126
	3,32

	
	- на производственные нужды
	тыс. м3/сут
	0,5
	0,216
	0,32

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений 
	тыс. м3/сут
	2,4
	
	

	
	в т. ч. водозабо​ров подземных вод
	тыс. м3/сут
	-
	
	

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
	л/сут на чел.
	300
	180
	190

	
	в том числе
	
	
	
	

	
	-на хо​зяйственно-питьевые нужды
	л/сут на чел.
	-
	
	

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	20,9
	54,4
	56,4

	6.2
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточ​ных вод 
	
	
	
	

	
	- всего
	тыс. м3/сут
	1,444
	2,3
	3,5

	
	в том числе: 
	
	
	
	

	
	- хозяйственно-быто​вые сточные воды
	тыс. м3/сут
	н.д.
	2,23
	3,38

	
	- производственные сточные воды
	тыс. м3/сут
	н.д.
	0,11
	0,17

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений ка​нализации
	тыс. м3/сут
	14,0
	14,0
	14,0

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	15,9
	29,17
	30,47

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 
	
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт·ч/г
	42,0
	91,9
	104,3

	
	в том числе: 
	
	
	
	

	
	- на производственные нужды 
	млн. кВт·ч/г
	28,6
	69,0
	69,5

	
	- на коммунально-бы​товые нужды
	млн. кВт·ч/г
	13,4
	22,9
	34,8

	6.3.2
	Потребление электроэ​нергии на 1 чел. в год 
	кВт·ч
	7636
	9874
	7450

	
	в том числе: 

-на комму​нально-бытовые нужды
	кВт·ч
	2436
	2410
	2486

	6.3.3
	Источники покрытия

электронагрузок:
	МВт
	2×16
	2×16
	2×16

	6.3.4
	Протяженность сетей 10 кв
	км
	18
	-
	-

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла

-всего
	Гкал/г
	
	820075000
	993894000

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	-на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/г
	
	611284000
	767773000

	
	-на производственные нужды
	Гкал/г
	
	208791000
	226121000

	6.4.2
	Производительность

централизованных источ​ников теплоснабжения 

-всего
	Гкал/ч
	
	327494
	411333

	
	в том числе:

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные
	Гкал/ч

Гкал/ч
	
	263750
	331533

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	63744
	79800

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	
	

	6.5.1
	Потребление газа 

- всего
	млн. м3/г
	9,563
	122,725
	147,590

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. м3/г
	1,572
	84,865
	106,590

	
	- на производственные нужды
	млн. м3/г
	8,036
	37,860
	41,000

	6.5.2
	Протяженность сетей 
	км
	-
	150
	120

	6.6
	Связь
	
	
	
	

	6.6.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	
	
	

	6.6.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	1200
	4370
	6440


� Предложения были вынесены на рабочем совещании в администрации поселения. Протокол совещания от 17.12.2008.


� Определена картометрическим способом после отображения границ в соответствии с Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз


� Сведения о благоустройстве городских населенных пунктах за 2007 г. (форма № 1-КХ), Паспорт муниципального образования за 2007 г.


� Показатели озеленения приняты по форме № 1-КХ ФГСН за 2007 г. «Сведения о благоустройстве населенных пунктов», полученной от администрации МО «Дубровское городское поселение». 


� В форме № 1-КХ ФГСН за 2007 г. «Сведения о благоустройстве населенных пунктов», полученной от администрации МО «Дубровское городское поселение», данная категория озеленения не выделена


� Земли лесного фонда, находящиеся за пределами границ населенного пункта.


� Численность прописанного населения


� Округлено тыс. чел. на начало каждого года


� С использованием книги: Гришина Л.И., Файнштейн Л.А., Великанова Г.Я. Памятные Места Ленинградской Области. Л.: Лениздат, 1973.


� Название населенного пункта написано в соответствии с источником публикации (см. ссылку 1), в Реестре зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 18/11/2010, Ленинградская область, название населенного пункта Дубровка зарегистрировано за № 0025496, и как вариант названия: Невская Дубровка. Данное название не официальное, но использовано во многих исторических летописях.


�   Полезная длина (далее по тексту).


�   Соответственно


�   По графику движения на 2007/2008 гг.


� Данные приняты по результатам анализов воды, полученные с ВОС за 2006 г., январь – октябрь 2007 г.


� Информационно-аналитическая справка «О санитарно-эпидемиологической обстановке во Всеволожском районе Ленинградской области за 2010 год». Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе


�   Письмо администрации МО «Дубровское городское поселение» от.01.07.2009 № 754/01-14.


� Протокол лабораторных испытаний.


� Данные за 2005,2006 год представлены  в «Генеральной схеме санитарной очистки территории Дубровского городского поселения». Данные за 2007 год отсутствуют


� Использован материал «Генеральная схема санитарной очистки территории Дубровского городского поселения», 2007 г.


� По данным ООО «Гран» от 12.04.2007 № 191 (письмо в администрацию МО «Дубровское городское поселение».


� Определена картометрическим способом после отображения границ в соответствии с Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз.


� Сведения о благоустройстве городских населенных пунктах за 2007 г. (форма №1-КХ), Паспорт муниципального образования за 2007 г.


�Земли лесного фонда, находящиеся за пределами границ населенного пункта.


� Письмо филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога  от 10.02.2010 №НГ-170/п


�   Р-реконструкция, С- строительство, Р/С – реконструкция участков и строительство новых


� Уточняется на других стадиях проектирования.


�   Том I часть 1, п. 6 с. 20-28. «Решение от 16.09.1999 № 75 об утверждении проекта поселковой черты и передаче земель для расширения пос. Дубровка».
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Лист1

				пользователи Интернет

		2001		19%

		2002		21%

		2003		31%

		2004		32%

		2005		41%

		2006		44%

		2007		45%

		2008		51%

		2009		60%
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Лист1

				ежедневно		2-3 раза в неделю		1 раз в неделю и реже

		2002		29		23		48

		2003		28		31		41

		2004		29		32		39

		2005		37		25		38

		2006		40		29		31

		2007		50		28		22

		2008		62		20		18

		2009		74		18		8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






